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Avant-propos

Le ministére de ’Education (MEQ) publie le Guide d organisation pédagogique et matérielle a I'inten-
tion des responsables de la formation professionnelle au sein des commissions scolaires et des autres
organismes intéressés. Il propose une méthode de mise en oeuvre sur les plans pédagogique et
matériel des nouveaux programmes de formation professionnelle du secondaire.

Le Guide dorganisation pédagogique et matérielle doit €tre considéré comme un ouvrage de
référence au méme titre que le Guide pédagogique qui accompagne le programme.

Avant de mettre en oeuvre un programme, il faut dresser la liste des besoins a satisfaire. Ces besoins
sont définis pour les cinq sujets suivants : mobilier, appareillage, outillage; ressources matérielles;
aménagement des lieux; ressources humaines; modes d’organisation.

Pour chacun de ces sujets, il est essentiel de recueillir un certain nombre de renseignements
provenant soit des services de la commission scolaire ou des directions du ministére de I’Education,
soit d’autres instances publiques ou privées telles que la Commission de la santé et de la sécurité du
travail (CSST) ou encore des différents fournisseurs de matériel et d’équipement. C’est cette collecte
de renseignements qui permet de faire le Guide d organisation pédagogique et matérielle.

La liste des documents ci-dessous permet de situer le Guide d organisation pédagogique et matérielle
parmi ’ensemble des documents liés aux programmes.

Documents liés a I’élaboration de programmes d’études

A- Recherche et planification

— Orientations pour le développement du secteur
— Reépertoire des profils de formation professionnelle
— Planification quinquennale

— Etude préliminaire

B- Production de programmes
— Rapport d'analyse de situation de travail
— Précision des orientations et des objets de formation

— Programme d ‘études

C- Soutien des programmes
— Guide d’organisation pédagogique et matérielle
— Guide pédagogique
— Guide d’évaluation
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Introduction

Le présent Guide d'organisation pédagogique et matérielle a été produit a I'intention des établisse-
ments d’enseignement autorisés a mettre en oeuvre le programme Mécanique de véhicules légers.

Parmi les utilisatrices et les utilisateurs éventuels du Guide d organisation pédagogique et matérielle,
on retrouve notamment les enseignantes et les enseignants, les chefs de groupe, les conseilléres et les
conseillers pédagogiques, les directrices adjointes et les directeurs adjoints, les coordonnatrices et les
coordonnateurs ainsi que les autres gestionnaires des commissions scolaires.
Les données qui s’y trouvent ont été regroupées en cinq chapitres, décrivant respectivement :
— le mobilier, 'appareillage et I'outillage (MAO);
— les ressources matérielles (RM) :
« les matiéres premiéres et les services de soutien,
= le matériel didactique;
— 'aménagement des lieux de formation,;
— les ressources humaines (RH);
— les modes d’organisation a prévoir pour la mise en oeuvre du programme.
Les listes des besoins présentées dans le présent guide sont transmises a une banque de données. En

raison des contraintes d’espace, on notera dans les descriptions et commentaires, l'utilisation
d’abréviations, ’'absence d’articles et 'usage du masculin seulement.



1 Mobilier, appareillage, outillage

1.1 Préambule

Les commissions scolaires autorisées a mettre en oeuvre le programme Mécanique de véhicules légers
ont la responsabilité¢ de fournir a leurs centres de formation et a leurs écoles le matériel nécessaire a
I’atteinte des objectifs visés.

A cette fin, le Ministére met a leur disposition une liste du mobilier, de ’appareillage et de I'outillage
(MAO) relatifs a la mise en oeuvre du programme.

Par MAO, nous entendons les biens dont la durée d’utilisation est égale ou supérieure a cinq ans. A
titre indicatif, les catégories suivantes peuvent servir a l'organisation de l’enseignement du pro-
gramme :

1.0 Appareils, machines et équipement lourd

Ensemble de mécanismes ou de pi¢ces servant a exécuter un travail, a observer un phénomeéne, a prendre des
mesures ou a transformer 1’énergie en produit donné.

Exemples : une perceuse a colonne, une aléseuse de cylindres, une fili€re motorisée, un tracteur a jardin, etc.

2.0 Outils et instruments

Objets fabriqués servant a agir sur la matiére, a exécuter un travail, a faire une opération ou a prendre des
mesures; ces objets peuvent étre mus manuellement ou mécaniquement.

Exemples : un tournevis, des ciseaux, une perceuse manuelle; un micrometre, etc.

3.0 Accessoires et équipement léger
Tout objet qui compléte un appareil, un équipement, une machine ou un engin.

Exemples : des chandelles, une équerre 45°, des mordaches d’étaux, une rallonge électrique, etc.
4.0 Accessoires et équipement de sécurité
5.0 Mobilier et équipement de bureau

6.0 Appareils, équipement et matériel audiovisuels et informatiques

Cette catégorie comprend notamment les projecteurs, les micro-ordinateurs, les films, les diaporamas, les
logiciels et didacticiels, les cassettes vidéo, les acétates, les vidéodisques, etc.



1.2 Ktablissement de la liste des besoins

Pour dresser la liste des besoins en MAOQ, la démarche suivante a été respectée :
— détermination des besoins en prenant connaissance du contenu des modules du programme et des
activités d’apprentissage suggérées dans le guide pédagogique;

— rassemblement de la documentation pertinente a la collecte des renseignements nécessaires,
notamment les catalogues et les listes de prix des différents fabricants et fournisseurs.

Les renseignements nécessaires retenus pour compléter la liste du MAO sont les suivants :

— la description de l’article (commentaires, s’il y a lieu) :
» capacité;
= résistance;
= besoins énergétiques;
» degré d’automatisation;
= renseignements sur les accessoires;
= dimensions, etc.;
» possibilités autres que ’achat :
- location;
- emprunt;
- échange;
- partage;
- matériel usagé, etc.;
— le type de local;
— l'utilisation de I’équipement :
= estimation du temps d’utilisation par un groupe d’¢léves;

= indication du ou des numéros de modules du programme vis¢;

— la quantité (pour un groupe de vingt éleves ou pour tout autre groupe conformément aux disposi-
tions de la convention collective en vigueur);

— le cofit unitaire et le cofit total;
— la durée d’utilisation (cinq ans et plus);

— l’espace nécessaire en metres carrés.

Quelques considérations supplémentaires ont entouré le choix du matériel, soit :

— le niveau de compétence visé par le programme;

— la disponibilité du service apreés-vente pour ’'entretien et la facilité de renouvellement des pieces
(fabrication québécoise, canadienne ou nord-américaine);



— le colt d’installation et d’utilisation ainsi que le colit des accessoires, compte tenu des instructions
des fabricants et des diverses normes réglementaires en matiére de santé et de sécurité au travail.

1.3 Liste des besoins

Le tableau suivant présente la liste des besoins en ce qui concerne le mobilier, 'appareillage et I'ou-
tillage.

Dans la colonne «NT», I'astérisque (*) identifie les articles dont I’acquisition est rendue nécessaire
par la mise en oecuvre du présent programme révisé¢, et est subventionnée selon les modalités
budgétaires prévues a la Direction générale de la formation professionnelle et technique pour la
modernisation de '’¢quipement (mesure 50580).

Dans cette colonne «NT», vous retrouverez aussi le signe égal (=) sur certains articles de la
catégorie 2.0. Il indique que cet outil n’a pas été comptabilité car il est déja présent dans le magasin
d’atelier de I'option mécanique automobile et que le profil mécanique de véhicules légers ne néces-
site pas d’augmenter la quantité de cet outil dans le magasin. Vous noterez aussi dans cette colonne
la lettre «C» qui indique les outils entrant dans le coffre de 1’¢1éve. Ces outils ne sont pas comptabi-
lisé s individuellement car ils figurent dans le montant du coffre de ’€leve.

Dans la colonne «Description et commentaires», l’article nécessaire est écrit en caracteres gras et ses
caractéristiques sont indiquées en caracteres maigres. S’il y a lieu, de brefs commentaires paraissent
en caractéres italiques.

Exemple :

Tableau d’apprentissage, éclairage _

Coffret muni de tous les éléments nécessaires pour la simulation des circuits déclairage CA-CC,

d’allumage, de démarrage, etc. :

Nécessite une source de puissance c.a.-c.c. de 104.

Dans la colonne «Type de local», les abréviations utilisées signifient ce qui suit :

= At atelier

= Ma magasin d’atelier

= La laboratoire d*¢lectricité/€lectronique
= Bp bureau du personnel enseignant

= Cl classe laboratoire

» So chambre de soudage

» Es chambre d’essai

= Lr local ressource

» Ra local de rangement

La colonne «Durée» permet aux gestionnaires des commissions scolaires de prévoir des budgets an-
nuels approximatifs pour le maintien et le remplacement de I’équipement nécessaire 4 la mise en
ocuvre du programme.

Les cofits indiqués dans ce tableau ont été recueillis et évalués en 1992-1993.



Art NT Cat Description et commentaires Locaux Heures Modules Quantité C.Oﬁ.t Coat Durée  Espace
unitaire total (ans) (m?)
1 1,0 Affdteuse de chaine de scie At 75 16 1,0 810,00 $ 810,00 $§ 20
Modele industriel, moteur 120V angles ajustables,
meules de 127 mm de 3,18 mm, 4,76 mm, 6,35
mm et 7,94 mm d'épaisseur avec trou de 12,7 mm.
2 * 1,0 Aléseuse de cylindres, 38 3 70 mm At 660 8, 14219, 1,0 9000,00 $ 9000,00 $ 20
Profondeur d'alésage: 175 mm, vitesse de coupe: 21
420 tr/min, vitesse d'alimentation: 25,4 mm/min,
moteur 0,25 kW, 115 V une phase avec acc.
3 * 1,0 Aléseuse de cylindres, table et acc. At 660 8,14219, 1,0 4265,00 $ 4265,00 $ 25 0,60
Table pour aléseuse avec accessoires standards et 21
accessoires pour la fixation des petits moteurs 2 la
table d'alésage.
4 1,0 Analyseur de systéemes d'allumage At,La,Ma 600 11,14 2 5,0 850,00 $ 4250,00 $ 15
Alimentation par batterie rechargeable, permet 19, 21
I'analyse de tous les modeles de systémes
d'allumage sans adaptateurs.
5 1,0 Appareil 3 démonter les pneus At 525 7, 14, 15, 1,0 1195,00 $ 1195,00 $ 20 0,50
Manuel, pour tous types de jantes, avec 17, 22, 23
accessoires.
6 1,0 Appareil 2 démonter les pneus At 525 7, 14, 15, 1,0 3900,00 $ 3900,00 $ 20 1,00
Moteur 3/4 HP 220V 1 phase 60 cycles, permet 17, 22,23
démontage et remontage des pneus, comprend tous
les acc. tel: régulateur d'air, lubrificateur, etc...
7 1,0 Appareil & écarter les pneus At 525 7, 14, 15, 1,0 135,00 $ 135,00 $ 20
17, 22,23
8 1,0 Appareil pour décoller les pneus At 525 7, 14, 15, 1,0 130,00 $ 130,00 $ 20
Accessoire nécessaire pour roues de tracteur, 17, 22,23
tondeuse 2 siége et autres de ce type.
9 1,0 Aspirateur mobile et accessoires Ma, Ra 1,0 345,00 $ 345,00 $ 15 0,40
Pour débris sec et humides, réservoir résistants a
la corrosion d'une capacité de 45,5 litres
minimum, 120 Volts, double isolation.
10 1,0 Bac de lavage 914 x 660 x 279 mm appro. At 2,0 922,00 $ 1844,00 $ 20 1,21

Pompe & moteur 120 Volts, réservoir 136,5
litres, filtre magnétique, égouttoir et brosse,
devrait comporter syst. fermeture en cas de feu.
Location possible.
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Art

NT

Cat

Description et commentaires

Locaux Heures Modules

Quantité

Colt
unitaire

Coult
total

Dureée
(ans)

Espace
(m?

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Banc d'essai, convertisseur de couple
Pour permettre I'apprentissage de la calibration
des convertisseurs de couples utilisés sur les
motoneiges et véhicules tout-terrain.

Achat regroupé.

Banc d'essai, pour systémes électriques
Permet I'apprentissage de base et spécialisé du
fonct., branchement, détection de troubles sur syst.

d'éclairage CA, d'allumage et charges de véh. légers.

Achat regroupé.

Boite de vitesses

De 3 45 vitesses, 1 renverse a chaine, entré en
dessous, sortie sur le cOté avec pignon pour chaine
no 40 ou 41, inter. point mort, lubrif. 2 la graisse.

Bofite-pont, boitier d'aluminium

Entrée sur le dessus, support d'essieux en fonte, 3
vitesses avant, 1 renverse, engagement par
engrenages baladeurs, différentiel type automobile.

Boite-pont, bofitier d'aluminium

Entrée sur le dessus, 5 vitesses avant, 1 renv. par
chaine, engrenages prise constantes, engagement
par clavettes coulissantes, différentiel type auto.
Boite-pont, boitier de fonte

Entrée sur le cOté, 4 vitesses avant, 1 renverse,
engagement par engrenages baladeurs, différentiel
type automobile.

Boite-pont pour hydrostatique

Vitesse Hi-Lo, différentiel a glissement limité,
boitier d'essieu en fonte et roulements 2 billes,
lubrification a bain d'huile.

Boite-pont pour hydrostatique

Vitesse Hi-Lo, différentiel avec mécanisme de
blocage, lubrification 2 bain d'huile.

Cabinet de nettoyage abrasif, 120 V
Capacité de travail de 381 mm x 914,4 mm x
914,4 mm, soupape de sécurité pour couper l'air
I'ouverture des portes.

Chargeur de batteries

Type lent/rapide, alimentation 120 V, 8 A2 A,
12V, potentiel constant.

At 150 20, 22

At 1065 10, 11, 12,
14223

At, Ra 150 6-14

At,Ra 150 6-14

At, Ra 150 6-14

At, Ra 255 6-14-17

At, Ra 195 6, 17

At, Ra 195 6,17

At

Es

page9

2,0

10,0

2,0

2,0

2,0

4,0

2,0

2,0

1,0

2,0

25000,00 $

4300,00 $

319,00 $

711,00 $

922,00 $

1197,00 $

1288,00 $

976,00 $

5315,00 8

65,00 $

50000,00 $

43000,00 $

638,00 $

1422,00 $

1844,00 $

4788,00 $

2576,00 $

1952,00 $

5315,00 $

130,00 $

20

20

10

10

10

10

10

10

20

10

1,20

1,00

2,00



Art NT

Cat

Description et commentaires

Locaux Heures

Modules

Quantité

Coilt
unitaire

Coit
total

Durée
(ans)

Espace
(m?)

21

22

23

25

27

28

29

30

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Chargeur de batteries, 4 taux
Alimentation 120 V, sorties 6V-10A, 12V-2A,
12V-10A, 12V-55A A démarrage, enti¢rement
automatique.

Chargeur de batteries, type lent
Alimentation 120 Volts, 8 A, peut charger
plusieurs batteries simultanément (max. 6
batteries 12 V).

Chauffe roulements a 1'huile

Avec thermostat pour contréler la température de
I'huile.

Peut utiliser une friteuse.

Chauffe roulements par induction
Alimentation 120V 15 A, comprenant pyrometre et
3 barres, pour roulements de 19 mm 2 50,8 mm

de diametre interne.

Coupe métal par abrasion
Modele industriel & disque de 356 mm, avec étau 2
verrouillage rapide, moteur 15 amps CA/CC.

Cuve d'essai pour moteurs hors-bord
ModRle circulaire avec support de levage
pneumatique permettant I'essai des moteurs avec
I'hélice du moteur.Dimension : 1524 mm dia.
Nécessite eau et un syst. récu. gaz échappement.

Débroussailleuse, arbre rigide

Moteur 37.4 cc, carbu. Walbro model WYL, all.
électronique, téte A fil nylon double a sortie semi-
auto. (tap and go), int. d'arrét sur poigné en "U".
Débroussailleuse, arbre rigide

Moteur 34 cc de 1.8 HP, carbu. Walbro, arbre de
trans, sur 5 roulements, téte de coupe avec scie de
254 mm- 80 dents, poigné anti-vibration en "U".

Débroussailleuse, arbre rigide

Moteur 1.8 HP, carbu. 2 tiroir et pompe d'armor.,
arbre sur 5 cous., embr. 4 sabots flottants, lame 2
bois, boitier engrenages avec 4 roulements.
Débroussailleuse, arbre rigide

Moteur 49 cc de 2.7 HP, carbu. Tillotson HS, arbre
sur 4 roulements, téte de coupe avec scie, poigné
anti-vibration en "U" ajustable.

Es

Es

At

So

Es

At, Es, Ra

At, Es, Ra

At, Es, Ra

At, Es, Ra

page 10

90

315

315

315

315

18

7,9, 11,
16

7,9, 11,
16

7,9, 11,
16

7,9, 11,
16

2,0

1,0

1,0

1,0

1,0

3,0

1,0

1,0

1,0

1,0

134,00 $

690,00 $

50,00 $

1600,00 $

410,00 $

2000,00 $

630,00 $

650,00 $

580,00 $

870,00 $

268,00 $

690,00 $

50,00 $

1600,00 $

410,00 $

6000,00 $

630,00 $

650,00 $

580,00 $

870,00 $

10

15

10

20

15

25

10

10

10

10

5,50



Art NT

Cat

Description et commentaires

Locaux

Heures

Modules

Quantité

Coiit
unitaire

Coiit
total

Durée
(ans)

Espace
(m?

31

32

33

34 *

35 >

36

37

38

39

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Différentiel avec essieux

Type auto a engrenages coniques, boitier en
bagues pré-lubrifiées, essieux de 19 mm de dia.,
peut recevoir une roue dentée de 40 a 60 dents.

Dynamomeétre pour chassis de motocyclette
Console digitale pour lire le couple & le H.P.,
odometre, thermocouples temp. moteur et échap.,

2 ventilateurs. Dim. approx.: 14 mx 3.1 m.

Dynamomeétre pour chassis de motoneige
Console digitale pour lire le couple & le H.P.,
odometre, thermocouples temp. moteur et échap.,
syst. lub. des glissires, ventilateur.

Dimensions approx : 1,8 m x 3,2 m..

Dynamomeétre pour moteurs

Moteurs 2 et 4 courses, a essence ou diesel, a vil.
horiz. ou vert., n'excédant pas 15 HP, 6000 rpm,
dimensions : 46 cm x 46 cm x 46 cm, poids 68 kg.
Achat regroupé.

Dynamométre pour moteurs de motoneige
Portable, s'installe sur extrémité du vilebrequin,
comprend un ordi. miniature enregist. des données
alimenté par batt., données transf. micro IBM PC.

Elévateur électrique mobile (table)
Elévateur type ciseau  vis sans fin, capacité de
910 kg, étau de maintien, contrdle au pied ou a la
main, extensions latérales de 203 mm.

Elévateur pneumatique mobile (table)
Elévateur type ciseau, cap. 454 kg, barres de
soulevement, étau de maintien, 2 panneaux
d'extension de 203 mm, opére a 690 kPa max..

Enclume de 25 kg

Equilibreur de roue de motocyclettes
Modele €lectronique manuel avec accessoires.

Génératrice 3 moteur 2 temps

Cap. 350 Watts, alt. tri-phasé 2 électro-aimant
basse tension, sortie 120 VCA et 12V CC de 6
oscillateur électro. pour production 120V 60 Hz.

At, Ra 90

Es

Es

Es

Es

At

At

So

At

90

570

1065

90

At,Es,Ra 225
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23

19

8,9, 11,
14217

19

3, 6,7,
14223

23

9,11, 12

4,0

1,0

1,0

1,0

5,0

5,0

1,0

1,0

2,0

94,00 $

20000,00 $

20000,00 $

3155,00 $

4000,00 $

1795,00 $

1495,00 $

98,00 $
232500 $

400,00 $

376,00 $

20000,00 $

20000,00 $

6310,00 $

4000,00 $

8975,00 $

7475,00 $

98,00 $
2325,00 $

800,00 $

10

25

25

25

20

20

20

20

15

12

4,35

5,76

12,90

12,90

0,20

0,40



Coit Coit Durée Espace

Art NT Cat Description et commentaires Locaux Heures Modules Quantité L
unitaire total (ans) (m?)

41 1,0 Génératrice 3 moteur 4 temps 1 cyl. At, Es,Ra 225 9, 11, 12 2,0 675,00 $ 1350,00 $ 15
Capacité maximale de 650 watts, alternateur sans
balais, sortie 120 VCA et 12 VCC de 5.8 A,
systeme "Oil Alert™".

4?2 1,0 Génératrice 3 moteur 4 temps 1 cyl. At, Es, Ra 225 9,11, 12 2,0 1600,00 $ 3200,00 $ 15
Cap. 3500 watts, alternateur avec balais, sortie
120/240 V 60Hz, 25/12.5 A, 3.5 KVA max.,
commande auto. des gaz économie de carburant.

43 1,0 Grue d'atelier hydraulique, 998 kg At, Ra 1,0 2580,00 $ 2580,00 $ 25 0,70
Modele a fieche téles. et vérin hydrau., jambes 3
positions, roues 152 mm, modele pliable, 686 mm
x 965 mm x 201 mmh une fois pliée.

44 1,0 Hors-bord compact, 2 cylindres 2 temps At, Es, Ra 90 18 2,0 3500,00 $ 7000,00 $ 15 1,00
30 HP, dém. élect. A barre, un carbu., alt. 4 amp.,
correc. d'assiette et relevage manuel, refroidi. avec
thermostat et protect. de surchauffe, pied standard.

45 1,0 Hors-bord compact, 2 cylindres 2 temps At, Es, Ra 90 18 2,0 2600,00 $ 5200,00 $ 15 0,80
9,9 HP, dém. manuel, un carbu., allumage CD],
correc. d'assiette et relevage programmé, s€lecteur
F-N-R, refroidi. auto. réglé par pression et temp..

46 1,0 Hors-bord compact, 2 cylindres 2 temps At, Es, Ra 90 18 2,0 3500,00 $ 7000,00 $ 15 1,50
25 HP, dém. manuel ou élect., un carbu., alt. 5
correc. d'assiette et relevage manuel, refroidi. avec
thermostat en option, injec. huile, pied standard.

47 1,0 Hors-bord compact, 2 cylindres 2 temps At, Es, Ra 90 18 2,0 2600,00 $ 5200,00 $ 15 1,00
15 HP, dém. manuel, un carbu., all. CD], injection
d'huile, adm. & balayage circulaire, sélecteur
F-N-R, refroidis. avec thermostat, pied standard.

48 1,0 Hors-bord compact, 2 cylindres 4 temps At, Es, Ra 90 18 2,0 2500,00 $ 5000,00 $ 15 1,00
15 HP, moteur ACT et deux arbres d'équilibrage,
dém. manuel ou élect. en option, all. CD], ait. 6
amp., sélecteur F-N-R, refroidi avec thermostat.

49 1,0 Hors-bord compact, 2 cylindres 4 temps At, Es, Ra 90 18 1,0 2750,00 $ 2750,00 $ 15 0,40
9,9 HP, admission a déflecteurs, par soupape, dém.
électrique, all. CDIJ, ait. 10 a 13 amp., correcteur
d'assiette et relevage manuel, pied standard.

50 1,0 Hors-bord portable, 1 cylindre 2 temps At, Es, Ra 90 18 2,0 750,00 $ 1500,00 $ 15 0,40
3,3 HP, dém. manuel, all. par magnéto, correcteur
d'assiette et relevage manuel, vitesse d'avant seul,
refroidi. par pompe centrimatique a débit variable.
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Colt Coit Durée Espace

Art NT Cat Description et commentaires Locaux Heures Modules Quantité unitaire total (ans) (m?)

51 1,0 Hors-bord portable, 1 cylindre 2 temps At, Es, Ra 90 18 2,0 1100,00 $ 2200,00 $ 15 1,20
4 HP, démarreur manuel, allumage CDI,
correcteur d'assiette et relevage manuel, sélecteur
F-N-R, refroidissement sans thermostat.

52 1,0 Hors-bord portable, 1 cylindre 4 temps At, Es, Ra 90 18 1,0 750,00 $ 750,00 $ 15 0,40
2 HP, moteur 2 soupapes latérales, dém. manuel,
all. transistorisé, correc. d'assiette et relevage
manuel, refroidi. air, échap. refroidi par eau.

53 1,0 Hors-bord portable, 1 cylindre 4 temps At, Es, Ra 90 18 1,0 1500,00 $ 1500,00 $ 15 0,40
5 HP a soupapes en téte, dém. manuel, allumage
transistorisé, sélecteur avant-neutre-renv.,
refroidi. par eau avec thermostat, pied standard.

54 1,0 Hors-bord portable, 2 cylindres 2 temps At, Es, Ra 90 18 2,0 2000,00 $ 4000,00 $ 15 1,20
8 HP, dém. manuel, un carbu., allumage CDI,
correc. d'assiette et relevage manuel, sélecteur
avant-neutre-renverse, refroidi. avec thermostat.

55 1,0 Laveuse a pression d'eau, portative Lv 1,0 1300,00 $ 1300,00 $ 15 0,40
CA 120 Volts, pression 1034 2 6895 kPa, débit
d'eau 3 2 10 I/min, puissance 1,8 HP.
Se branche a une source d’eau chaude.
56 1,0 Meuleuse d'établi, diamétre 152 mm At 4,0 381,00 $ 1524,00 $ 15
Puissance de 1/2 HP, écrans de sécurité, vitesse
sans charge : 3450 tr/min., 115/230V.

57 1,0 Meuleuse de guide-chaine At 75 16 1,0 275,00 $ 275,00 $ 15
Spécialement congu pour redresser le guide-chaine
des trongonneuses.

58 1,0 Meuleuse de soupapes /ens At 525 8, 14, 15, 1,0 5411,00 $ 5411,00 $ 25
Modele A meule de 178 mm, moteur 1/2HP 115 17, 18, 21

mandrin vitesse var. 1/10 HP cap. de 4,5 2 14,3
mm et collet pour soupapes de 4,72 a 8,05 mm.
59 1,0 Meuleuse double sur pied, dia. 254 mm At 1,0 681,00 $ 681,00 $ 25 0,20
Meules de 254 mm x 25,4 mm, moteur 1 HP
115/230V, vitesse: 1725 tr/min, visieres de
protection avec lumiére, 2 meules fournies.
60 * 1,0 Module #1, transmission de pouvoir At, Ra 90 6 3,0 2760,00 $ 8280,00 $ 20 1,80
Souffleuse A neige. Module fixé sur cabinet mobile
2 portes verrou., acier cal. 16, roues 102 mm,
cap. 635 kg, dimensions : 737 x 476 x 880 mm h.
Achat regroupé.
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Art NT

Cat

Description et commentaires

Locaux Heures

Modules

Quantité

Coiit
unitaire

Coiit
total

Durée
(ans)

Espace
(m?

61 *

62 *

63 *

65

67

68

69

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Module #2, transmission de pouvoir
Entrainement 2 angle. Module fixé cabinet mobile
2 portes verrou., acier cal. 16, roulettes102 mm,
cap. 635 kg, dimensions : 737 x 476 x 880 mm h.
Achat regroupé.

Module #3, transmission de pouvoir
Différentiel. Module fixé sur cabinet mobile a 2
portes verrou., acier cal. 16, roulettes 102 mm,
cap. 635 kg, dimensions : 737 x 476 x 880 mm h.
Achat regroupé.

Module #4, transmission de pouvoir
Transmission moteur. Module fixé cabinet mobile
2 portes verrou., acier cal. 16, roulettes 102 mm,
cap. 635 kg, dimensions : 737 x 476 x 880 mm h.
Achat regroupé.

Module #5, transmission de pouvoir
Transmission hydrostatique. Fixé cabinet mobile 2
portes verrou., acier cal.16, roulettes 102 mm,
cap.635 kg, dimensions : 737 x 476 x 880 mm h.
Achat regroupé.

Moteur 2 temps, 1 cyl., horizontal
Cylindre de fonte, culasse non détachable, adm. par
lumiere, allumage CD, carburateur pompe a
diaphragme doseur, régulateur pneumatique.

Moteur 2 temps, 1 cyl. horizontal
Moteur en aluminium, refroidi par air,
carburateur 2 tiroir et pompe 2 essence intégrée,
embrayage centrifuge.

Moteur 2 temps, 1 cyl., vertical, 3 HP
Tout aluminium, adm. par soupape 2 clapets, rég.
pneumatique, dém. a rappel, carbu. A diaphragme
doseur, allumage par magnéto et rupteur.

Moteur 2 temps, 1 cyl., vertical, 4 HP
En aluminium, cylindre de fonte, culasse non
détachable, balayage par boucle, dém. a rappel,
carburateur 2 flotte et régulateur mécanique.
Moteur 2 temps, 1 cyl,, vertical, 4 HP
Cylindre de fonte et culasse intégrée, adm. par
lumiere, rég. mécanique, dém. a pignon, carb. a
flotte, amorceur, bielle mono-pi¢ce, allumage CD.
Spécial école.

At, Ra

At, Ra

At, Ra

At, Ra

At, Es, Ra

At, Es, Ra

At, Es, Ra

At, Es, Ra

At, Es, Ra
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90

90

90

90

345

345

345

345

345

6

1,0

1,0

1,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2510,00 $

2860,00 $

2935,00 $

3130,00 $

296,00 $

296,00 $

384,00 $

458,00 $

214,00 $

2510,00 $

2860,00 $

2935,00 $

6260,00 $

592,00 $

592,00 §

768,00 $

916,00 $

428,00 $

20

20

20

20

10

10

10

10

10

0,60

0,60

0,60

1,20



- . . Coit Coit Durée Espace
Art NT Cat Description et commentaires Locaux Heures Modules Quantité unitaire total (ans) (m?)
70 1,0 Moteur 2 temps de démonstration Cl, At 180 8, 11 1,0 950,00 $ 950,00 $ 20
Modele réduit, en coupe, 1 cylindre.
71 1,0 Moteur 4 temps, 1 cyl., horizontal, 11 HP At, Es,Ra 345 8,9, 11, 1,0 1098,00 $ 1098,00 $ 10
En aluminium, vilebrequin sur roulements, deux 12
poids d'équilibrage entrainés par engrenages,
dém.12V et alt. "Dual circuit”, rotateur de soupape.
72 1,0 Moteur 4 temps, 1 cyl., horizontal, 16 HP At Es, Ra 345 8,9, 11, 1,0 1627,00 $ 1627,00 $ 10
En fonte, vilebrequin sur roulements, équilibrage 12
2 chaque extrémité du vilebrequin, dém. 12V et alt.
10A, soupapes dans le bloc avec 1 rotateur.
73 1,0 Moteur 4 temps, 1 cyl., horizontal, 16 HP At Es,Ra 345 8,9, 11, 1,0 1230,00 $ 1230,00 $ 10
En fonte, soupapes en téte, lubri. par barbottage, 12
vil. sur roulements coniques, équilibré, dém. 12V
et alternateur 20A, allumage électronique.
74 1,0 Moteur 4 temps, 1 cyl.,, horizontal, 3 HP At Es, Ra 345 8,911, 1,0 423,00 $ 423,00 $ 10
En aluminium avec chemise en fonte, vilebrequin 12
sur 1 paliers et 1 roulement, dém. a rappel, carbu.
Pulsa-Jet, rég. pneumatique, jauge 2 essence.
75 1,0 Moteur 4 temps, 1 cyl,, horizontal, 3 HP  At,Es,Ra 345 8,9, 11, 1,0 175,00 $ 175,00 $ 10
En aluminium, vilebrequin sur paliers, dém. 2 12
rappel, carbu. 2 flotte avec étrangleur, régulateur
méc., décompresseur fixe sur came d'échappement.
Spécial école.
76 1,0 Moteur 4 temps, 1 cyl.,, horizontal, 5 HP  At,Es,Ra 345 8,9, 11, 1,0 529,00 $ 529,00 $ 10
Cylindre incliné A 60%, soupapes en téte, lub. par 12
barbottage, alerte de niveau d'huile, vil. sur rou-
lements 2 billes, décomp. auto., allu. électronique.
77 1,0 Moteur 4 temps, 1 cyl. horizontal, 5.5 HP At Es,Ra 345 8,9, 11, 1,0 610,00 $ 610,00 $ 10
Cylindre incliné, soupapes en téte, cylindre plaqué, 12
lubrification par barbottage, alerte de niveau
d'huile, vil. sur roulements 2 billes, allumage CDI.
78 1,0 Moteur 4 temps, 1 cyl.,, horizontal, 7 HP  At,Es,Ra 345 8,9 11, 1,0 611,00 $ 611,00 $ 10
En aluminium, vilebrequin sur paliers, dém. 2 12
rappel, carbu. 2 flotte avec étrangleur, régulateur
méc., décomp. auto. centrifuge sur arbre A cames.
79 1,0 Moteur 4 temps, 1 cyl., horizontal, 9 HP At Es,Ra 345 8,9, 11, 1,0 1042,00 $ 1042,00 $ 10
En aluminium, cylindre a 60%, soupapes en téte, 12

carbu. 2 flotte, dém. 12V 2 pignon et alternateur
10A, syst2me "oil gard", arbre d'équilibrage.
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Colit Coflit Durée Espace

Art NT Cat Description et commentaires Locaux Heures Modules Quantité L.
unitaire total (ans) (m?)
80 * 1,0 Moteur 4 temps, 1 cyl., horizontal, diesel At, Es,Ra 345 8,9, 11, 1,0 2249,00 $ 2249,00 $ 15
En aluminium refroidi par air, syst. d'injection 12
direct A deux stages a purge d'air auto., syst.
d'équilibrage, démarreur élect., décom. manuel.
81 1,0 Moteur 4 temps, 1 cyl., vertical, 11 HP At, Es, Ra 345 8,911, 1,0 748,00 $ 748,00 $ 10
En aluminium, cylindre de fonte, vilebrequin sur 12
paliers, équilibrage par poids oscillants, dém. 12V
et alter. "Dual circuit” (3 amp. CC - 5 amp. CA).
82 1,0 Moteur 4 temps, 1 cyl., vertical, 12,5 HP At,Es,Ra 345 8,9, 11, 1,0 760,00 $ 760,00 $ 10
Moteur avec cyl. de fonte, soupapes en téte, 12
vilebrequin sur paliers remplagables, équilibré,
lubrification par pompe, dém. élect. et alternateur.
83 1,0 Moteur 4 temps, 1 cyl., vertical, 3,5 HP At,Es,Ra 345 8,9, 11, 1,0 316,00 $ 316,00 $ 10
En aluminium, vilebrequin sur paliers aluminium, 12
lanceur A rappel, carburateur 2 flotte avec
amorgeur et régulateur pneumatique.
84 1,0 Moteur 4 temps, 1 cyl.,, vertical, 3,75 HP At Es, Ra 345 8,9, 11, 1,0 224,00 $ 224,00 $ 10
En aluminium, arbre A cames en plastique et 12
décompresseur auto., carbu. Pulsa-prime et rég.
pneumatique, étrangleur auto. toute température.
85 1,0 Moteur 4 temps, 1 cyl., vertical, 4 HP At, Es, Ra 345 8,9, 11, 1,0 292,00 $ 292,00 $ 10
En aluminium, vilebrequin sur paliers aluminium, 12
lanceur manuel, carburateur 2 flotte et régulateur
mécanique.
86 1,0 Moteur 4 temps, 1 cyl., vertical, 4 HP At, Es, Ra 345 8,9 11, 1,0 460,00 $ 460,00 $ 10
Aluminium avec cyl. en fonte, soupapes en téte, 12
vilebrequin sur paliers, lubrification par pompe,
lanceur 2 rappel, carbu. a flotte et rég. mécanique. ‘
87 1,0 Moteur 4 temps, 1 cyl, vertical, 5 HP At,Es,Ra 345 8,9, 11, 1,0 299,00 $ 299,00 $ 10
Carbu. d'aluminium refoulé, amorceur, démarreur 12
A rappel, décompresseur, rég. mécanique,
lubrification par pompe, niveau de bruit tres bas.
88 1,0 Moteur 4 temps, 1 cyl.,, vertical, 5 HP At,Es,Ra 345 8,9, 11, 1,0 421,00 $ 421,00 $ 10
En aluminium, soupapes en téte ajustables et dis- 12
positif d'étanchéité sur I'admission, carbu. a flotte
et rég. mécanique, lub. par pompe et barbotage.
89 1,0 Moteur 4 temps, 2 cyl. en Vé, hor.,, 18 HP At, Es, Ra 345 8,9 11, 1,0 1832,00 $ 1832,00 $ 10

Cylindres de fonte, soupapes en téte, poussoirs 12
hydraulique, lub. sous pression, allumage
électronique, dém. 2 solénoide 12V et alt. 15A.
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Art NT

Cat

Description et commentaires

Locaux Heures

Modules

Quantité

Coilt
unitaire

Colit
total

Durée
(ans)

Espace
(m?)

91

92

93

95 *

97

98

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Moteur 4 temps, 2 cyl., horizontal, 14 HP
En alum., ACT et courroie cranté, soupapes ajust.
sur culbuteur, équilibrage a deux arbres, refroid.
liquide, dém. élect. & solénoide, monté sur banc.

Moteur 4 temps, 2 cyl. opposés hor. 18 HP
Carbu. avec pompe 2 essence intégrée, lubrification
par barbottage, soupapes dans le bloc, allumage
électronique, dém. 12V, alternateur 16 amp. DC.

Moteur 4 temps, 2 cyl. opposés hor. 18 HP
Soupapes dans le bloc, démarreur 12V et alt. 25A,
allumage électro., étrangleur thermo-€lectrique et
contréle d'arrét d'essence, pompe 2 essence méca..

Moteur 4 temps, 2 cyl.V-90° hor.12,5 HP
Soupapes en téte, lubri. sous pression, refroidi par
air, pompe a essence 2 diaphragme, rég. mécanique,
dém. 12V, altemateur 16 amp. CC, décomp. auto.
Moteur 4 temps, 2 cyl.V-90%, hor. 20 HP
En aluminium, cyl. de fonte, refroidi par liquide,
soupapes en téte, carbu. inversé, all. par batterie
transistorisé, dém. élect. 12V, alternateur 20 A.

Moteur 4 temps, 3 cyl. hor., diesel 20 HP
Refroidissement liquide, syst¢me d'injection Bosch

a chambre de pré-combustion, bougie de
pré-chauffage, avec acc. complets monté sur banc.

Moteur 4 temps, 3 cyl. hor., diesel 22 HP
ACT, systéme d'injection directe 2 phases A purge
d'air automatique, refroidi par liquide, avec
accessoires complets monté sur banc.

Moteur 4 temps de démeonstration

Modele réduit, en coupe, 1 cylindre.

Moteur de motoneige

Assortiment de moteurs récents complet avec
carburateur, systéme d'échappement, base, prét a
fonctionner.

Neuf ou usagé selon disponibilités du marché.

Moteur de véhicule tout-terrain
Assortiment de moteurs récents complet avec
carburateur, systtme d'échappement, prét 4
fonctionner.

Neuf ou usagé selon disponibilités du marché.

At, Es,Ra 450

At, Es, Ra 345

At, Es, Ra 345

At, Es, Ra 345

At, Es,Ra 450

At, Es,Ra 390

At,Es,Ra 390

Cl, At 180

At, Es, Ra 60

At, Es, Ra 75
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7,8,9, 11,
12

89,11,
12

8,911,
12

8,911,
12

7,8,9,
11, 12

7' 87 9’
12

7‘ 81 9‘
12

g8 11

19

21

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

12,0

12,0

2000,00 $

1534,00 $

1725,00 $

1425,00 $

1550,00 $

4500,00 $

4500,00 $

1300,00 $

3500,00 $

2500,00 $

2000,00 $

1534,00 $

1725,00 $

1425,00 $

1550,00 $

4500,00 $

4500,00 $

1300,00 $

42000,00 $

30000,00 $

10

10

10

10

10

15

15

20

10

10

0,70

1,00

1,00



Coit Colit Durée Espace

Art NT Cat Description et commentaires Locaux Heures Modules Quantité Yy s
unitaire total (ans) (m?
100 1,0 Moteur transparent fonctionnel Cl, La, At, 345 8,9, 11, 1,0 13500,00 $ 13500,00 $ 25 0,50
Moteur permettant de voir la combustion, taux de 12
compression variable, allumage par batterie avec
avance variable, incluant dynamo et tous les acc.
101 1,0 Motoculteur S HP At,Es,Ra 315 7,9, 11, 1,0 1000,00 $ 1000,00 $ 10 0,90
Autopropulsion 2 courroies avec renverse, dents de 15
labour arriere, entrain. démultiplicateur par
chafne 2 3 étapes, guidon escamotable 3 positions.
102 1,0 Motoculteur S HP At,Es,Ra 315 7,9, 11, 3,0 625,00 $ 1875,00 $ 10 3,20
Dents de labour avant, entrafn. primaire par 15
courroie, entrain. démultiplicateur par chafne a 3
étapes et renverse, guide de profondeur réglable.
Marques diverses. .
103 1,0 Motoculteur 8 HP At, Es, Ra 315 7,9, 11, 1,0 1675,00 $ 1675,00 $ 10 0,90
Emb. de sécurité, deux vitesses de labourage, auto- 15

propulsion avec marche avant et arriére, guidon
repliable/escamotables, dents de labour arrieres.

104 1,0 Motocyclettes At, Ra, Es 90 23 10,0 4500,00 $ 45000,00 $ 10 32,40
Divers fabricants (Japon, USA, Europe), diverses
cat. tels : grand-tourisme, sport-tourisme, tou-
risme, super-sport, sport de route, 2 usages, ec...
105 1,0 Motomarine, systéeme seul At, Ra 90 18 2,0 4000,00 $ 8000,00 $ 15 0,80
Deux modeles nécessaires : un utilisant comme
source de puissance un moteur type motoneige et
autre utilisant un moteur type hors-bord.
A étre monté sur support.

106 1,0 Motoneige de poudreuse, moteur 580,7 cc At Es, Ra 135 19, 20 1,0 7000,00 $ 7000,00 $ 10 3,29
2 carb. avec compen. auto. haute altitude, soupape
rotative, soupape var. a I'échap., ref. liquide, susp.
avant DSA, susp. arriere 2 action progressive.
Renverse en option.

107 * 1,0 Motoneige de sport, moteur 580 cc At, Es, Ra 135 19, 20 1,0 6000,00 $ 6000,00 $ 10 3,29
2 cyl. lumieres admission, injec. électro. essence,
ref. liquide, injec. dhuile, susp. arriere 2 glissie-
re A mouvement extra-long et un amorti. a azote.

108 1,0 Motoneige de tourisme, moteur 485 cc At, Es, Ra 135 19, 20 1,0 6000,00 $ 6000,00 $ 10 3,23
Vent. axial, dém. élect., susp. arT. articulée, cour-
roie large, surmultiplié et renv., susp. avant 2
jambes de force téles. 2 étages, débat. progressif.
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Locaux

Heures Modules

Quantité

Coiit
unitaire

Colt
total

Durée
(ans)

Espace
(m?)

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Motoneige de tourisme, moteur 488 cc
Injection élect. d'essence, ref. liquide, dém. élect.,
marche arr., acc. élect., susp. avec amortisseur de
torsion 2 cellule nitrogéne ajust. avant et arriére.

Motoneige de travail et de loisir, 430 cc
Adm. clapets & lumigres, 2 carb., vent. axial,
avant AFS et amort. 2 ressort & boudin, susp. arr. 2
glissitre articulée, trans. 2 vitesses et renverse.

Motoneige de travail, moteur 496,7 cc

1 carb., vent. axial, all. CDI, dém. élect., frein
disque double méc., trans. 3 vitesses et renverse,
direction 1 ski, susp. arri¢re double, 2 chenilles.

Motoneige économique a chenille longue
Moteur 339 cc, 2 carbu., vent. axial, dém. élect.,
susp. avant 2 traverses paralleles, stabilisateur et
amort. hyd., susp. arr. 2 2 amort. de torsion hydro.

Motoneige haute performance, 773 cc

3 cyl. soupape variable a 1'échap., susp. avant 2
bras oscillants/barres d'accou. et amort. A gaz,
susp. arr. 3 action progressive avec 2 amort. a gaz.

Motoneige haute performance, 794 cc
Refroidi liquide, susp. arr. XC-100, susp. avant
ind. 2 traverses parallgle, barre de torsion et

stabili., frein A disque hyd. refroidi par liquide.
Motoneige hi performance, moteur 743 cc
4 cyl. adm. par clapets, all. numérique CDI avec
TORS, susp. avant 2 jambes de force téles. et
ajust., barre stabilisatrice, susp. arr. 2 glissi¢res.

Motoneige hi performance, moteur 800 cc
Moteur 3 cyl. muni d'un arbre d'équilibrage, susp.
avant 2 bras en A, taux progressif, amort. A I'azote
avec ressort 2 boudin ajust. et tige anti-oscillante.

Motoneige légére, moteur 250,4 cc

1 cyl. vent. radial, allumage par magnéto 2 contact,
frein A tambour méc., susp. avant 2 ressorts a
lames, susp. arriere a bogie, chassis en acier.

Oscilloscope double traces

Ecran rect. de 152,4 mm 2 affichage CRT, graph.
stable, capacité en X-Y, sensib. ImV/div., précis 2
3%, alim. 120V 60Hz 35W, avec acc. et manuel.
Achat regroupé.

At, Es, Ra

At, Es, Ra

At, Es, Ra

At, Es, Ra

At, Es, Ra

At, Es, Ra

At, Es, Ra

At, Es, Ra

At, Es, Ra

135 19, 20

135 19, 20

135 19, 20

135 19, 20

135 19, 20

135 19, 20

135 19, 20

135 19, 20

135 19, 20

1065 10, 11, 12,
14223
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1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

10,0

6000,00 $

7000,00 $

7000,00 $

4500,00 $

7000,00 $

7000,00 $

7000,00 $

7000,00 $

4200,00 $

731,00 $

6000,00 $

7000,00 $

7000,00 $

4500,00 $

7000,00 $

7000,00 $

7000,00 $

7000,00 $

4200,00 $

7310,00 $

10

10

10

10

10

10

10

10

10

25

3,23

3,85

340

3,15

3,27

3,17

3,17

3,52

1,74



Art NT Cat Description et commentaires Locaux Heures Modules Quantité C.Oﬁ.t Cott Durée Espace
unitaire total (ans) (m?)
119 1,0 Outils spéciaux, moteurs B&S At, Ma 465 7, 8, 14, 2,0 1300,00 $ 2600,00 $ 15
Ensemble comprenant tous les outils spéciaux 15, 17
nécessaires pour l'entretien et la réparation des
moteurs de ce fabricant.
120 * 1,0 Outils spéciaux, moteurs B&S At, Ma 465 7, 8, 14, 1,0 700,00 $ 700,00 $ 15
Ensemble comprenant tous les outils spéciaux pour 15, 17
l'entretien et la réparation des nouveaux moteurs
Quantum, Vanguard, Spirit et Europa.
121 * 1,0 Outils spéciaux, moteurs Honda At, Ma 810 7, 8, 14, 1,0 3500,00 $ 3500,00 $ 15
Ensemble d'outils spéciaux nécessaires pour 15, 17, 18,
l'entretien et la réparation des moteurs et produits 21222
mécaniques de ce fabricant.
122 1,0 Outils spéciaux, moteurs hors-bord Ma 90 18 4,0 1000,00 $ 4000,00 $ 20
Comprend principaux outils spéc. nécessaires pour
l'entretien et la réparation des moteurs hors-bord.
En fonction des moteurs achetés par 1'école.
4 fabricants différents min.
123 1,0 Outils spéciaux, moteurs Kohler Ma 465 7, 8, 14, 1,0 1950,00 $ 1950,00 $ 15
Ensemble comprenant tous les outils spéciaux 15, 17
nécessaires pour 1'entretien et la réparation des
moteurs de ce fabricant.
124 1,0 Outils spéciaux, moteurs Lawn Boy Ma 465 7,8, 11, 1,0 400,00 $ 400,00 $ 15
Ensemble comprenant tous les outils spéciaux 12, 14, 15,
nécessaires pour l'entretien et la réparation des 17
équipements de jardin de ce fabricant.
125 1,0 Outils spéciaux, moteurs Tecumseh Ma 465 7, 8, 14, 1,0 500,00 $ 500,00 $ 15
Ensemble comprenant tous les outils spéciaux 15, 17
nécessaires pour l'entretien et la réparation des
moteurs de ce fabricant.
126 * 1,0 Outils spéciaux, moteurs Tecumseh Ma 465 7, 8, 14, 1,0 200,00 $ 200,00 $ 15
Ensemble comprenant tous les outils spéciaux 15,17
nécessaires pour l'entretien et la réparation des
nouveaux types de moteurs de ce fabricant.
127 1,0 Outils spéciaux, motoneiges Ma 135 19, 20 4,0 1250,00 $ 5000,00 $ 15

Ensemble comprenant les principaux outils
spéciaux nécessaires pour l'entretien et la
réparation des motoneiges.

4 manufacturiers différents.
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Description et commentaires

Locau

X Heures Modules

Quantité

Coiit
unitaire

Coit
total

Durée
(ans)

Espace

(m?

128

129

130

131 *

132

133

134

135

136

137

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Outils spéciaux, transmissions Peerless
Comprenant tous les outils spéciaux nécessaires
pour entretenir et réparer des transmissions,
boites-pont, boitiers de transfert, etc..

Outils spéciaux, tronconneuses/débrous.
Ensemble comprenant tous les outils spéciaux
nécessaires pour 'entretien et la réparation des
trongonneuses et des débroussailleuses.

Selon marques achetées.

Outils spéciaux, véhicules tout-terrain
Ensemble comprenant les principaux outils
spéciaux nécessaires pour l'entretien et la
réparation des véhicules tout-terrain.
Smanufacturiers différents.

Panneau d'apprentissage de 1'hydraulique
Systéme a montage rapide, unité de puissance,
contrdles variés, moteur hydrau. avec frein, mano.
pression et débit, jeu de tuyaux flexibles avec acc.
Partage possible avec d'autres ateliers.

Perceuse sensitive, d'établi (industiel)
Choix de vitesses, moteur de 1/2 HP, 120 Volts,
mandrin de 13 mm, distance max. entre la table et
I'arbre 267 mm, diametre de la colonne 70 mm.

Perceuse sensitive de plancher

Modele industriel, mandrin 3,2 mm 4 16 mm,
colonne 99 mm, moteur 1 HP 120 V, distance
table et arbre 985 mm, table déplacée par vis.

Poste de soudage oxyacétylénique

2 jeu tuyaux 4,6 m, accouplement Y, soupape anti-
retour, acc. rapides anti-explosif, chariot mobile

et muni de tous les acc. pour soudure et coupe.
Partage possible de 4 unités.

Presse 4 mandriner
Capacité 3 tonnes, chissis cannelé de 51 mm a
boulonner a I'établi.

Presse hydraulique, de plancher

Capacité : 25 tonnes, opérée manuellement, avec
cadran pour pression, 355 mm de course avec
accessoires.

Rectifieuse de siége de soupape

Jeu "Neway" pour petits moteurs.

Cl

At

At

So

At

At

330 6, 14, 15,
17

75 16

165 21, 22

510 13217, 20

1080 4,17, 8,
14223

360 8, 14, 15,
17
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2,0

4,0

5,0

2,0

2,0

2,0

1,0

1,0

2,0

150,00 $

750,00 $

1000,00 $

11950,00 $

1428,00 $

2793,00 $

1500,00 $

659,00 $

4000,00 $

648,00 $

300,00 $

3000,00 $

5000,00 $

23900,00 $

2856,00 $

5586,00 $

7500,00 $

659,00 $

4000,00 $

1296,00 $

15

15

15

25

25

25

15

25

25

10

3,50

0,70

4,00

0,80
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Modules

Quantité

Coilt
unitaire

Coit
total

Durée
(ans)

Espace
(m?

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Rectifieuse de siége de soupape
Jeu "Neway" pour produits mécaniques Honda.

Rectifieuse de siége de soupape
Jeu "Neway" pour moteurs de motocyclettes et
véhicules tout-terrain.

Rectifieuse de soupapes /ens
Modele A couteaux "Neway", opération manuelle,
dans un boitier de rangement. Pour soupapes 2 tige
1/4" 20,378" et 5,0 mm 2 9,5 mm.

Redresseur de vilebrequin

Support spécial et acc. permettant de redresser le
vilebrequin sans 1'enlever du moteur, pour moteur

2 temps et 4 temps avec PTO de 22 mm et 25 mm.

Simulateur inject. électronique d'essence
Systéme en état de marche, représentatif du monde
de la motoneige, coffret et support sur roues,
cahier d'exercices.

Achat regroupé.

Soudeuse électrique 225 AC

Capacité de 225 amp, alimentation 600 volts,
cibles no 4 de 7,5 metres, porte €lectrode et pince
de masse, cordon d'alimentation de 2,5 metres.
Partage possible avec d'autres de 4 machines.

Soudeuse électrique MIG /ens
Capacité 250 amp., facteur de marche 40%, 600
volts, dévidoir pour acier, pistolet refroidi par air
+ kit transformation pour souder 1'aluminium.

Souffleuse a4 neige 1 phase
Moteur 6 HP 2 4 temps, démarreur 2 rappel,
tariere en caoutchouc, modele a pousser.

Souffleuse & neige 1 phase

Moteur 121 cc A 2 temps, démarreur 2 rappel,
lame en caoutchouc, frein de rotor, propulsion
semi-autonome.

Souffleuse a neige 2 phases 10 HP

Dém. élect. 110V, contrble méc. de la direction et
de I'angle de la chute d'éjection, 5 vitesses avant et
2 arridre, sur pneus, différentiel de traction.

Ma 360

Ma 165

Ma 525

At 285

At, Ra 131

So 570

So 1800

At, Es,Ra 405

At,Es, Ra 405

At,Es, Ra 405

page 22

8, 14, 15,
17

21,23

8, 14, 15,
17, 18, 21

8, 14, 17

9, 19

4,7, 14,
15, 17, 20,
22

tous

7,9, 11,
12, 15

7,9, 11,
12, 15

7,9, 11,
12, 15

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

5,0

1,0

1,0

1,0

1,0

591,00 $

1755,00 $

544,00 $

475,00

3000,00 $

500,00 $

3600,00 $

775,00 $

600,00 $

1550,00 $

591,00 $

1755,00 $

544,00 $

475,00 $

3000,00 $

2500,00 $

3600,00 $

775,00 $

600,00 $

1550,00 $

10

10

10

20

10

25

20

10

10

10

0,60

0,40

0,81

0,81

1,40
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Coiit
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Coiit
total

Durée
(ans)

Espace
(m?)

148

149

150

151

152

153

154

155

156

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Souffleuse & neige 2 phases 10 HP

Dém. élect. 110V, contrfle méc. de direc. et d'angle
de la chute d'éjection, 5 vitesses avant, 1 arridre,
frein de fraise, sur pneus, différentiel a blocage.

Souffleuse A neige 2 phases 8 HP

Dém. élect. 12V, phare, contrle élect. de direction
et d'angle de chute d'éjection, transmission
hydrostatique, montée sur chenilles de traction.

Souffleuse 2 neige 2 phases 8 HP

Dém. €lect., contrble méc. de direc. et d'angle de la
chute d'éjection, 4 vitesses avant et 2 arrire, sur
chenilles, tari¢re ajust. en hauteur et flottement.

Souffleuse A neige 2 phases 8 HP

Dém. manuel ou élect., contrdle méc. de direction
d'éjection, 5 ou 6 vitesses avant, 1 ou 2 arridre,
sur pneus, essieu rigide ou différentiel.

Souffleuse A neige 2 phases 8 HP

Dém. élect. 12V, contr6le manuel de direction et
I'angle de chute d'éjection, trans. engrenages 4 VA-
2AR, syst. transfert de poids, montée sur pneus.
Source de puissance CC-CA 10A

Sortie 0-15V CC et 0-15V CA ajust., cap. 104, 2
prises 120V CA, une ajust., protec. de surcharge,
voltmetre/amperemetre digital intégré.

Tableau d'apprentissage, éclairage
Coffret muni de tous les éléments nécessaires pour
la simulation des circuits d'éclairage CA-CC,
d'allumage, de démarrage, etc..

Nécessite source de puis. CC-CA 10A minimum.
Tableau d'apprentissage, électricité
Apprentissage de la 1oi d'Ohm, coffret muni d'une
alimentation 120 V, sortie 0 2 12 V protégée,
voltmetre et amperem. inclus, cahier d'exercices.

Tableau d'apprentissage, électronique
Permet le montage de circuits de base et muni de
réceptacles permettant la simulation de circuits
utilisés sur les équipements, cahiers d'exercices.
Nécessite source de puissance CC-CA 10A

At, Es, Ra

At, Es, Ra

At, Es, Ra

At, Es, Ra

At, Es, Ra

page 23

405

405

405

405

405

270

270

120

270

7,9, 11,
12, 15

7,9, 11,
12, 15

7,9, 11,
12, 15

7,9, 11,
12, 15

7,9, 11,
12, 15

10, 11, 12

10, 11, 12

10

10, 11, 12

2,0

1,0

2,0

2,0

2,0

10,0

10,0

10,0

10,0

1800,00 $

2295,00 $

2490,00 $

1200,00 $

1650,00 $

400,00 $

550,00 $

800,00 $

600,00 $

3600,00 $

2295,00 $

4980,00 $

2400,00 $

3300,00 $

4000,00 $

5500,00 $

8000,00 $

6000,00 $

10

10

10

10

10

25

25

25

25

2,80

2,80

2,80

5.60

2,80



Art NT Cat Description et commentaires Locaux Heures Modules Quantité C.Oﬁ.t Coat Durée Espace
unitaire total (ans) (m?)
157 1,0 Taille-herbe, arbre flexible At, Es, Ra 315 7,9, 11, 1,0 250,00 $ 250,00 $ 10
Moteur 2 temps de 21.2 cc, carbu. Walbro, all. 16
électronique, téte a fil nylon simple sortie semi-
auto. (tap and go), inter. d'arrét sur tube de trans.
158 1,0 Taille-herbe, arbre flexible At,Es,Ra 315 7,9, 11, 1,0 265,00 $ 265,00 $ 10
Moteur 20 cc de 1 HP, carbu. Walbro, embrayage 16
centri., gaine nylon, téte de coupe "the BRAIN™"
dist. auto. du fil, int. d'arrét sur tube de trans.
159 1,0 Taille-herbe, arbre flexible At, Es, Ra 315 7,9, 11, 1,0 240,00 $ 240,00 $ 10
Moteur 18.4 cc de 0.8 HP, carbu. A tiroir TK, 16
embrayage centrifuge, gaine de métal, téte de coupe
"Bump'N'Cut", inter. d'arrét d'urgence.
160 1,0 Taille-herbe, arbre rigide At,Es,Ra 315 7,9, 11, 1,0 460,00 $ 460,00 $ 10
Moteur 24.1 cc de 1.4 HP, carburateur 2 tiroir et 16
diaphragmes, embrayage centrifuge, 5 support de
I'arbre principal laiton/caoutchouc, int. d'urgence.
161 1,0 Tondeuse i moteur 2 temps At,Es,Ra 34 7,9, 11, 2,0 660,00 $ 1320,00 $ 10 2,10
Moteur 5 HP, modele a pousser, 533 mm a sac 12, 14
arriere, avec syst. de frein. de lame sur le volant
moteur, dém. manuel, régul. de vitesse mécanique.
162 1,0 Tondeuse a moteur 2 temps At,Es,Ra 34 7,9, 11, 2,0 760,00 $ 1520,00 $ 10 2,10
Moteur 5 HP, autopropulsé a choix de vitesses, 12, 14
533 mm 2 sac arriere, syst. de frein de lame sur
volant moteur, dém. manuel, rég. de vitesse méc..
163 1,0 Tondeuse & moteur 2 temps At,Es,Ra 34 7,9, 11, 2,0 865,00 $ 1730,00 $ 10 2,10
Moteur 5 HP, autopropulsé a choix de vitesse, 533 12, 14
mm 2 sac arriere, syst. d'embrayage et de freinage
de la lame, démarrage manuel, injection d'huile.
164 1,0 Tondeuse 2 moteur 2 temps At,Es,Ra 34 7,9, 11, 2,0 955,00 $ 1910,00 $ 10 2,10
Moteur 5 HP, autopropulsé, 533 mm sac arridre, 12, 14
syst. de frein sur volant moteur, dém. élect. 12V
avec réduction, charg. batt. 110V, inject. d'huile.
165 1,0 Tondeuse 2 moteur 4 temps At,Es,Ra 34 7,9, 11, 1,0 670,00 $ 670,00 $ 10 1,05
Moteur 4,5 HP 2 soupapes en téte, entrainement 2 12, 14
vitesses par engrenages, guidon réglable, syst. de
coupe a 4 lames, syst. embrayage/frein de lame.
166 1,0 Tondeuse 3 moteur 4 temps At, Es, Ra 344 7,9, 11, 1,0 975,00 $ 975,00 $ 10 1,05
Moteur 4,5 HP 2 soupapes en téte, entrainement 12, 14

par engrenages 3 vitesses, dém. élect., sac ramasse
herbe arriére, syst. embrayage/frein de lame.
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Coflit Coiit Durée Espace

Art NT Cat Description et commentaires Locaux Heures Modules Quantité unitaire total (ans) (m?)
167 * 1,0 Tondeuse 3 moteur 4 temps At, Es, Ra 344 7,9, 11, 1,0 955,00 $ 955,00 $ 10 1,05
Moteur 5,5 HP 2 soupapes en téte, boite de 12, 14

vitesses hydrostatique, sac ramasse herbe arritre,
systéme d'embrayage et de frein de lame.

168 1,0 Tondeuse 2 moteur 4 temps At,Es,Ra 344 7,9, 11, 2,0 280,00 $ 560,00 $ 10 2,10
Moteur 4 HP, modele poussé, 508 mm 2 éjection 12, 14
latérale, frein de lame sur le volant du moteur,
démarrage manuel.

169 1,0 Tondeuse & moteur 4 temps At, Es, Ra 344 7,9, 11, 2,0 750,00 $ 1500,00 $ 10 2,10
Moteur 4 HP, modele autopropulsé 2 6 vitesses, 12, 14

533 mm 2 sac arriere, frein de lame sur le volant
du moteur, démarrage €lectrique 12V.

170 1,0 Tondeuse a siége a moteur arriere At, Es, Ra 390 7,9, 11, 1,0 1780,00 $ 1780,00 $ 10 1,70
1 cyl. 10,5 HP refroidi par air, trans. par poulies 12, 14
variables, tablier de coupe central de 762 mm 2
évacuation arriere, dém. élect., frein de lame.

171 * 1,0 Tondeuse i siége a moteur central At, Es, Ra 390 7,9, 11, 1,0 2695,00 $ 2695,00 $ 10 1,70
1 cyl. 11 HP a soupapes en téte refroidi par air, 12, 14
boite de vitesses hydro., pont de coupe central,
dém. élect., entrainement de tondeuse par courroie.

172 * 1,0 Tondeuse a siége, accessoire At, Es, Ra 165 7, 14 1,0 409,00 $ 409,00 $ 10 0,50
Ensacheuse 2 2 sacs pour tondeuse a si¢ge avec
accessoires de montage.

173 * 1,0 Tondeuse a siége articulée At,Es,Ra 390 7,9, 11, 1,0 3999,00 $ 3999,00 $ 10 6,06
1 cyl. 12 HP refroidi par air, 5 rapports avant, 1 12, 14

renverse, tablier de coupe avant 107 mm a évacu.
latérale, syst. de dir. par articulation du chassis.

174 1,0 Tondeuse/déchiqueteuse 3 moteur 4 temps At,Es,Ra 344 7,9, 11, 1,0 370,00 $ 370,00 $ 10 2,10
Moteur 4 HP, modele autopropulsé sur les roues 12, 14
avant, 533 mm 2 sac arrilre, frein de lame sur le
volant du moteur, démarrage manuel.

175 1,0 Tour a fer avec tous ses accessoires At 1,0 5000,00 $ 5000,00 $ 25 1,25
Permettant un dégagement de 152 mm, 915 mm
entre les pointes, mandrin a 3 et & 4 mors, muni de
tous les accessoires.
Usagé en bonne condition.
176 * 1,0 Tracteur de jardin, 13 HP essence, 1 cyl. At,Es,Ra 270 9,12, 17 1,0 6899,00 $ 6899,00 $ 15 2,32
A soupapes en téte refroidi par air, boite de vitesse
semi-auto, sorties PDF avant, central et arr. par
arbre, 4 roues motrices, dir. mécan. aux 4 roues.
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177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Tracteur de jardin, 16 HP essence
Moteur en Vé 2 soupapes en téte, refroidi par air,
pompe 2 essence €élect., entraf. par courroie, boite
hydrostatique, tablier de tonde 107 mm.

Tracteur de jardin, 17 HP diesel 3 cyl.
Refroi. liquide, syst. d'injection Bosch MD mini
pompe, bofte de vitesse hydro. "Sunstrand”, dir.
assistée et volant inclinable, syst. levage hydrau..

Tracteur de jardin, 18 HP essence
2 cyl. en V 2 soupapes en téte, refroidi par air, lub.
sous pression et filtre, 7 vitesses avec syst. Hi-Lo
sur boite/pont, P.D F. électrique, affichage électro.

Tracteur de jardin, 18 HP essence
Moteur 2 cyl. & soupapes en téte refroidi par
liquide, bofte de vitesse hydro., all. CDI, treuil
hydraulique, entrainement des acc. par arbre.

Tracteur de jardin, 18 HP essence
2 cyl. opposés refroidi par air, trans. hydro.
"Eaton", pont arr. en fonte 2 vitesses, embrayage
élect., entrain. des acc. par arbre, dir. assistée.

Tracteur de jardin, 18 HP essence
2 cyl. en V A soupapes en téte, refroidi par air, lub.
pression et filtre, bofte hydro., tablier de coupe
117 mm, syst. d'affichage électro. 2 3 fonctions.

Tracteur de jardin, 21 HP essence, 3 cyl.
Moteur de fonte refroi. liquide, syst. all. par batt.,
boite de vitesse hydro. "Sunstrand”, pont arr. en
fonte avec entrainement par roue et vis sans fin.

Tracteur de jardin, 22 HP diesel 3 cyl.
ACT, syst. inject. 2 phases et purge d'air auto., 4
roues motrices, boite semi-auto. 9 av./3 renv.
servo-dir. intégrale, emb. multi-disques humide.

Tracteur de jardin, accessoires
Attelage 3 points arritre, motoculteur et
nécessaire d'entrainement.

Pour tracteur 22 HP, 3 cyl. diesel.

Tracteur de jardin, accessoires
Chargeuse avant, rétrocaveuse et deux jeu de poids
de roues.
Pour tracteur 22 HP, 3 cyl. diesel.

At, Es, Ra

At, Es, Ra

At, Es, Ra

At, Es, Ra

At, Es, Ra

At, Es, Ra

At, Es, Ra

At, Es, Ra

At, Ra

At, Ra

270

270

270

270

535

270

270

270

210

210
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9,12, 17

9,12, 17

9,12, 17

9,12, 17

9,12, 17

9,12, 17

9,12, 17

7,17

7,17

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

5200,00 $

8680,00 $

3700,00 $

4479,00 $

6336,00 $

3895,00 $

8280,00 $

13740,00 $

2674,00 $

8706,00 $

5200,00 $

8680,00 $

3700,00 $

4479,00 $

6336,00 $

3895,00 $

8280,00 $

13740,00 $

2674,00 $

8706,00 $

15

20

15

15

15

15

15

20

15

20

2,32

2,32

232

2,32

232

2,32

2,32

2,32

0,67

7,00
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187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Tracteur de jardin, accessoires

Attelage rapide pour accessoires avant tel :
souffleuse a neige 2 phases, balai avant, lame 2
neige de 152 mm.

Pour tracteur 22 HP, 3 cyl. diesel.

Tracteur de jardin, accessoires
Tablier de coupe de 152 mm.

Tracteur de jardin, accessoires
Bac ramasseur d'’herbe & deux sacs, capacité 6,5
boisseaux.

Tracteur de jardin, accessoires
Bac ramasseur d'herbe 2 trois sacs, capacit€ 10,0
boisseaux.

Tracteur de jardin, accessoires
Poids alourdisseurs pour roues arri¢re, jeu de 2.

Tracteur de jardin, accessoires
Poids alourdisseurs pour roues avant, jeu de 2.

Tracteur de jardin, accessoires
Ensemble de levage électrique pour attelage 2
manchon.

Pour tracteur 18 HP a essence.

Tracteur de jardin, accessoires
Attelage 2 manchon.
Pour tracteur 18 HP 4 essence.

Tracteur de jardin, accessoires
Rotobineuse actionnée par la prise de force.

Tracteur de jardin, accessoires
Souffleuse A neige a une phase de 915 mm de large.

Tracteur de jardin, accessoires

Souffleuse & neige a deux phase de 114 cm de
large.

Pour tracteur 18 HP a essence.

Tracteur de jardin, accessoires

Lame de butoir orientable mécaniquement de 122
mm de large.

Tracteur de jardin, accessoires

Cabine pare-neige pour tracteur.

Tracteur de jardin, accessoires

Balais rotatif pour montage a I'avant et muni d'un
réglage angulaire hydraulique.

At, Ra

At, Ra

At, Ra
At, Ra

At, Ra
At, Ra

At, Ra

At,Ra

At, Ra
At, Ra

At, Ra

At, Ra

At,Ra

At, Ra

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210
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7,

17

17

17

17

17

17

17

17

17

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

6736,00 $

2199,00 $

400,00 $

570,00 $

105,00 $
125,00 $

495,00 $

170,00 $

990,00 $
1120,00 $

1590,00 $

550,00 $

350,00 $

2200,00 $

6736,00 $

2199,00 $

400,00 $

570,00 $

105,00 $
125,00 $

495,00 $

170,00 $

990,00 $
1120,00 $

1590,00 $

550,00 $

350,00 $

2200,00 $

15

15

15

20

20

20

15

20

20

15

20

15

15

15

1,40

0,65

1,20

0,70

1,00

1,00

0,75

1,25



Art NT Cat Description et commentaires Locaux Heures Modules Quantité C.Oﬁ.t Coat Durée  Espace
unitaire total (ans) (m?)
201 1,0 Tracteur de pelouse, 12 HP At, Es, Ra 270 7,9, 11, 1,0 1630,00 $ 1630,00 $ 15 2,32
Moteur vertical 1 cyl., syst. de dir. mécanique, 12, 17
tablier de 965 mm 2 éjection latérale, entrain. 6
vitesses, changement auto., boite/pont 1 vitesse.
202 1,0 Tracteur de pelouse, 14 HP At, Es, Ra 270 7,9, 11, 1,0 3500,00 $ 3500,00 $ 15 2,32
2 cyl. en V¢, refroidi par air, syst. de dir. mécan. 12, 17
aux 4 roues, tablier de 107 mm soulevé mécan.,
entrai. courroies et poulies var., sidge inclinable.
203 * 1,0 Tracteur de pelouse, 16 HP diesel, 3 cyl. At, Es, Ra 375 7,9, 12, 1,0 9900,00 $ 9900,00 $ 20 2,32
Boite de vitesse hydro. avec arbre de transmission, 17
syst. de levage de la tondeuse hydraulique, dir. méc.
aux 4 roues, embrayage méc. de la prise de force.
204 1,0 Tracteur de pelouse industriel, diesel At,Es,Ra 375 7,9, 12, 1,0 20000,00 $ 20000,00 $ 20 9,40
Moteur 3 cyl. 20 HP, tondeuse avant soulevée 17 :
hydrau., 4 roues motrices, trans. hydro., servo-
dir. sur roues arr., entrainement par arbre. .
205 1,0 Transmission & angle ou en "T" At, Ra 330 6, 14, 15, 5,0 400,00 $ 2000,00 $ 10
Permet la transmission de puissance 2 angle droit, 17
avec rotation a droite ou a gauche, permet aussi la
transmission en "T" selon le modele.
206 1,0 Transmission hydrostatique At, Ra 255 6, 13, 17 1,0 1760,00 $ 1760,00 $ 10
Modele & service intense pour tracteur de jardin.
207 1,0 Transmission hydrostatique At, Ra 255 6, 13, 17 1,0 688,00 $ 688,00 $ 10
Modele A service 1éger pour tracteur de pelouse
avec pompe 2 piston.
208 1,0 Transmission hydrostatique At, Ra 255 6, 13,17 1,0 556,00 $ 556,00 $ 10
ModRle 2 service léger pour tracteur de pelouse
avec pompe 2 billes.
209 * 1,0 Transmission hydrostatique At, Ra 225 6, 13, 15 2,0 1065,00 $ 2130,00 $ 10
Modele pour souffleuse a neige.
210 * 1,0 Transmission hydrostatique At, Ra 210 6, 13, 14 4,0 667,00 $ 2668,00 $ 10
Modgle pour tondeuses a gazon.
211 1,0 Treuil électrique pour VTT At, Es, Ra 165 21, 22 5.0 300,00 $ 1500,00 $ 10
Moteur élect. 12V,
212 1,0 Tronconneuse a chaine At, Es, Ra 315 7,9, 11, 4,0 900,00 $ 3600,00 $ 10
Catégorie professionnelle avec moteur de 70 cc et 16
plus de diverses marques.
213 1,0 Trongonneuse a chaine At,Es,Ra 315 7.9, 11, 4,0 625,00 $ 2500,00 $ 10
Catégorie semi-professionnelle avec moteur de 50 16

a 70 cc de diverses marques.
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214

215 *

216

217

218 *

219

220

221

222

223 *

224

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Trongonneuse a chaine
Catégorie tout-usage avec moteur de 50 cc et moins
de diverses marques.

Tronconneuse a disque de 30 cm
Catégorie industrielle avec moteur de 50 cc et plus
de diverses marques.

Tronconneuse (accessoires)

Guide-chaine de longueur diverse, guide-chaine de
divers type : 2 extrémité remplagable, A pignon, a
extrémité dure.

Ventilateur d'air

Pour refroidissement des moteurs sans ventilateur
incorporés.

Vérificateur d'injecteur diesel

Appareil pour vérifier la pression d'ouverture des
injecteurs, la forme du jet et s'il y a coulage, avec
accessoires de branchement.

Vérificateur de batterie et de démarreur
Pour systémes 6-12 V, amperemetre 750 A, pile
au carbone 500 A, lecture digitale, support mobile.
Modele robuste.

Vérificateur de bobines et condensateurs
Alimentation 110V - 60 Hz, permet de vérifier les
bobines d'allumage de tous les syst. électroniques et
leurs condensateurs, dans un coffret.

Vérificateur de vilebrequin

Support pour la vérification de la rectitude des
vilebrequins et des arbres. Pour vilebrequins
jusqu'a 540 mm de long et de 19 mm de rayon.

Vérificateur de voltage de créte

Echelles 0-5V , 0-50V , 0-500V , 0-50 KV,
alimentation par 2 piles 9V, indicateur de piles
faibles, cadran de 11,5 mm, dans un coffret.
Vérificateur électrique, moteurs B&S
Pour la vérification des systémes électriques des
moteurs de ceite compagnie.

Vérin hydraulique de plancher

A chassis court, capacité 2 tonnes, hauteur
minimale 95 mm, course maximale 508 mm.

At, Es,

At, Es,

At, Es,

Es

At

Ra

Ra

Ra

At, La

At La

At

At
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315

315

75

180

810

855

735

855

615

7,9, 11,
16

7,9, 11,
16

16

12, 14, 15,

17223

11,14223

8, 14221

11,14223

7, 10, 11,
12,142 17

4,0

1,0

12,0

2,0

1,0

1,0

2,0

2,0

2,0

1,0

2,0

400,00 $

1000,00 $

50,00 $

200,00 $

1208,00 $

1900,00 $

785,00 $

700,00 $

489,00 $

312,00 $

502,00 $

1600,00 $

1000,00 $

600,00 $

400,00 $

1208,00 $

1900,00 $

1570,00 $

1400,00 $

978,00 $

312,00 $

1004,00 $

10

10

10

20

20

20

15

25

10

10

25

0,20

0,40

1,00



Coit Colt Durée Espace

inti . s o
Art NT Cat Description et commentaires Locaux Heures Modules Quantité unitaire total (ans) (m?)
225 1,0 Vérin hydraulique, type bouteille Ma 2,0 99,00 $ 198,00 $ 25

Modele télescopique, capacité 1 1/2 tonne.
226 1,0 VTT de loisir, 2 roues motrices, 124 cc At, Es, Ra 165 21,22 1,0 3800,00 $ 3800,00 $ 10 1,60

4 t, dém. élect., boite de vitesses auto. A courroie
en V et renverse, levier de vitesse type auto, susp.
avant 2 essieux oscillant, 3 freins a tambour.

227 1,0 VTT de sport, 2 roues motrices, 195 cc At,Es, Ra 165 21, 22 1,0 3500,00 $ 3500,00 $ 10 1,80
2 t, lub. par inject., dém. kick, 6 vit. avant, trans.
finale par chaine, susp. arr. Monocross et amort.
gaz/huile, 2 freins tambour av. 1 disque méc. arr.

228 1,0 VTT de sport, 2 roues motrices, 282 cc At, Es, Ra 165 21,22 1,0 4200,00 $ 4200,00 $ 10 2,05
4 t, embr. manuel, 5 vit. a rapport rapprochés et
renverse, trans. finale chaine scellée, susp. arr. a
bras porteur et amort. 2 tuyaux, débatt. 200 mm.

229 1,0 VTT de travail, 4 roues motrices, 280 cc At, Es, Ra 165 21, 22 1,0 7300,00 $ 7300,00 $ 10 2,47
4 t ACT, dém. élect., boite 5 vi. et boite auxi. 3
engagement auto. 4 roues sur vi. lente, susp. indé.
4 roues, ressorts 5 positions, freins hyd. tambour.

230 1,0 VTT de travail, 4 roues motrices, 348 cc At, Es, Ra 165 21,22 1,0 5000,00 $ 5000,00 $ 10 2,10
4 t, dém. élect., bofte de vi. 10 rapports et renv.,
traction permanente aux 4 roues, diff. avant a
glissement contrdlé, refroidisseur d'huile.

231 1,0 VTT travail robuste, 4 roues m., 350,4 cc At Es, Ra 165 21, 22 1,0 5000,00 $ 5000,00 $ 10 2,05
41, refroidisseur d’huile aéré par venti. élect.,
embr. centrifuge, entrai. final par arbres, diff. av.
glis. limité, susp. av. a bras directeurs/porteurs.

232 1,0 VTT travail/loisir, 2 roues m., 280 cc At, Es, Ra 165 21,22 1,0 4500,00 $ 4500,00 $ 10 2,13
4 t, refr. par air, all. CDI, bofte de vi. 5 rapports
et renv., entrai. par cardan et différentiel arriere
blocable mécaniquement en premigre vitesse.

233 1,0 VTT travail/lloisir, 2 roues m., 282 cc At, Es, Ra 165 21,22 1,0 3500,00 $ 3500,00 $ 10 2,13
4 t, arbre d'équilibrage, all. CDI-CC, freins av. 2
tambours hyd., frein arr. A tambour scellé méc.,
entr. par arbre, susp. avant type MacPherson.

234 1,0 VTT travail/loisir, 4 roues m., 350 cc At, Es, Ra 165 21,22 2,0 5000,00 $ 10000,00 $ 10 442
2 cyl. 2 t, ref. liquide/venti., trans. a courroie,
engagement électro-méc. des roues av., susp. av.
MacPherson, freins disques hydrau. a la manette.

235 = 2,0 Adaptateur-augmentateur 1/2" a 3/4" Ma 2,0 13,00 $ 26,00 $ 25
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Art NT Cat Description et commentaires Locaux Heures Modules Quantité C.Oﬁ.t Codt Durée Espixce
unitaire total (ans) (m?
236 C 2,0 Adaptateur-augmentateur 1/4" a 3/8" 7,00 $ 0,00 $ 25
237 2,0 Adaptateur-augmentateur 1/4" a 3/8" Ma 2,0 7,00 $ 14,00 $ 25
238 C 2,0 Adaptateur-augmentateur 3/8" a 1/2" 8,008 0,00 $ 25
239 2,0 Adaptateur-augmentateur 3/8" a 1/2" Ma 2,0 8,00 8% 16,00 $ 25
240 = 2,0 Adaptateur-réducteur 1/2" a 3/8" Ma 2,0 14,00 $ 28,00 $ 25
241 = 2,0 Adaptateur-réducteur 3/8" a 1/4" Ma 2,0 8,00 $ 16,00 $ 25
242 2,0 Aléseuse avec pierres pour cyl. 3/ens Ma 660 8,14219, 1,0 1215,00 $ 121500 $ 15
De 35 mm & 105 mm de diametre, support et jeu 21
de pierres pour cylindres de fonte et d'aluminium.
243 2,0 Alésoir expansible a3 main Ma 1,0 991,00 $ 991,00 $ 15
H-1 2 H-11, soit 9,5 mm 2 27 mm.
244 2,0 Ampéremeétre a induction 400-0-400A La, Ma 1005 10, 12, 14 2,0 20,00 $ 40,00 $ 7
Pour circuits & courant continu. 223
245 2,0 Ampéremetre a induction 80-0-80A La, Ma 1005 10, 12, 14 2,0 20,00 $ 40,00 $ 7
Pour circuits & courant continu. 223
246 * 2,0 Ampéremeétre CA La 10,0 110,00 $ 1100,00 $ 10
Echelles 1, 2.5, 5, 10, 25 A, sensi. 40 pA, préci.
2%, modele lab., A I'épreuve des secousses,
mouvement de type pivot, protect. surcharges.
247  * 2,0 Ampeéremetre CC La 10,0 104,00 $ 1040,00 $ 10
Echelles 1, 2.5, 5, 10, 25 A, sensi. 1 mA, préc.
2%, modele lab., & I'épreuve des secousses,
mouvement de type pivot, protection surcharges.
248 2,0 Appareil de lavage sous pression Ma, Lv 1,0 106,00 $ 106,00 $ 20
Type pistolet mélangeur d'eau et pression d'air
ajustable, avec adaptateurs.
249 2,0 Bougie pour vérification d'étincelle Ma, At,La 960 7,11, 6,0 9,00 $ 54,00 $ 7
Calibrée pour allumage standard. 14223
250 2,0 Brosse, nettoyage guide-soupape 5 /ens Ma 4,0 25,00 $ 100,00 $ 10
Pour diam.: 3/16", 1/4", 5/16", 11/32", 3/8".
251 2,0 Burettes a3 pompe, capacité 1/2 litre At, Ma 5,0 14,00 $ 70,00 $ 5

Bec rigide.
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unitaire total (ans) (m?
252 2,0 Burettes 3 pompe, capacité 1/2 litre At, Ma 5,0 20,00 $ 100,00 $ 5
Bec flexible.
253 = 2,0 Burin de 5/16" a 11/16" 5/ens Ma 2,0 107,00 $ 214,00 $ 5
254 C 2,0 Burins et poingons 11/ens 120,00 $ 0,00 $ 25
Comprend une jauge, 1 pointeau, 3
chasse-goupille, 3 chasse-pointe, 3 burins plats
dans un plateau.
255 2,0 Cable de survoltage, longueur min. : 3 m Ma 4,0 64,00 $ 256,00 $ 12
Capacité : 400 A minimum.
256 2,0 Cales de roues At, Es 2,0 113,00 $ 226,00 $ 20
Cales antidérapantes de 8" x 8" reliées par un
cable en nylon.
257 = 2,0 Carde a limes Ma 2,0 9,00 $ 18,00 $ 5
258 2,0 Chalumeau au propane Ma 1,0 20,00 $ 20,00 $ 10
Nécessaire de 7 pieces dans un coffret en plastique.
259 2,0 Cintreur a tuyaux semi-rigide, outil Ma 2,0 28,00 $ 56,00 $ 20
Mesure impériale, 1/4" A 3/8", mesures
métriques 4 mm, 6 mm et 8 mm.
260 2,0 Cintreur tuyaux semi-rigide 6/ens Ma 4,0 10,00 $ 40,00 $ 10
Modele a ressorts, mesure impériale, 1/4" a 5/8".
261 2,0 Cisailles d'atelier, 9 1/4" long. Ma 4,0 18,00 $ 72,00 $ 13
Travaux légers, avec étui en cuir.
262 2,0 Cisailles de ferblantier, 10" Ma 1,0 17,00 $ 17,00 $ 10
263 2,0 Cisailles universelles, 16" Ma 1,0 46,00 $ 46,00 $ 10
264 2,0 Clé a chaine, capacité 12,7 mm i 121 mm Ma 1,0 35,00 % 35,00 % 15
265 2,0 Clé a chaine, capacité 76 mm a 171 mm Ma 1,0 82,00 $ 82,00 $ 15
266 2,0 Clé a chaine, type "Vise-Grip" Ma 1,0 31,00 $ 31,00 $ 10
267 2,0 Clé a choc électrique, prise 1/2" Ma 1,0 279,00 $ 279,00 $ 10

Type révolver, vitesse de 2000 tr/min, 115V
5,2A, couple maximun de 130 Ibs/pi avec
protecteur de caoutchouc.
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268 2,0 Clé a choc pneumatique 3/8" Ma 2,0 170,00 $ 340,00 $ 15
Capacité : 30 2 110 lbs/pi (40-149 Nm)
réversible.

269 2,0 Clé A choc pneumatique, 3/8" a cliquet Ma 6,0 275,00 $ 1650,00 $ 15
Capacité : 5 2 60 Ibs/pi (6-81 Nm) réversible.

270 2,0 Clé a choc pneumatique, prise 1/2" Ma 1,0 275,00 $ 275,00 $ 15
Capacité : 50 2 320 Ibs/pi (68-435 Nm)
réversible.

271 2,0 Clé a cliquet, 12 pans, non réver. 6/ens Ma 1,0 238,00 $ 238,00 $ 20
Ouverture de 1/4" 2 15/16".

272 2,0 Clé a cliquet, 12 pans, non réver. 7/ens Ma 1,0 264,00 $ 264,00 $ 20
Ouverture de 7 mm 2 19 mm.

273 2,0 Clé a courroie Ma 2,0 32,00 $ 64,00 $ 5

274 2,0 Clé A ergots ajustable 4/ens Ma 1,0 209,00 $ 209,00 $ 20
De 3/4" 26 1/4" avec pochette.

275 2,0 CIlé a ergots, ouverture 2", 3", 4" 3/ens Ma 1,0 108,00 $ 108,00 $ 20

276 = 2,0 Clé a molette 18" Ma 1,0 90,00 $ 90,00 $ 20

277 = 2,0 Clé a molette, long: 6",8",10",12" 4/ens Ma 1,0 150,00 $ 150,00 $ 10

278 2,0 Clé A molette, long de 25,4 cm Ma 4,0 36,00 $ 144,00 $ 20

279 = 2,0 Clé a raccord impérial, 6 pans S/ens Ma 1,0 132,00 $ 132,00 $ 20
De 1/4" 2 13/16".

280 2,0 Clé a raccord métrique, 6 pans 6/ens Ma 1,0 170,00 $ 170,00 $ 20
De 9 mm 221 mm.

281 = 2,0 Clé Allen, de 0,028" a 3/8" 15/ens Ma 2,0 27,00 $ 54,00 $ 7
Dans un coffret métallique. _

282 2,0 Clé Allen métrique, 2 2 12 mm 11/ens Ma 2,0 37,00 $ 74,00 $ 10
Dans un coffret métallique.

283 = 2,0 Clé combinée a 12 pans 14/ens Ma 1,0 615,00 $ 615,00 $ 20
De 3/8" 21 1/4" avec pochette.

284 = 2,0 Clé combinée a 6 pans 9/ens Ma 1,0 137,00 $ 137,00 $ 20
De 1/8" 2 3/8" avec pochette.

285 = 2,0 Clé combinée courte mm, 12 pans 19/ens Ma 1,0 486,00 $ 486,00 $ 20

De 6 mm A 24 mm avec pochette.
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286 2,0 Clé combinée miniature mm 7/ens Ma 2,0 106,00 $ 212,00 $ 20
De 4 mm a 9 mm avec pochette.

287 2,0 Clé dynamométrique, modéle a cadran Ma 2,0 253,00 $ 506,00 $ 15
Capacité : 100 1bs/pi (140 Nm), échelle combinée
A mouchard, prise 1/2".

288 2,0 Clé dynamométrique, modéle a cadran Ma 1,0 307,00 $ 307,00 $ 15
Capacité : 75 Ibs/po (8,4 Nm), échelle combinée a
mouchard, prise 1/4".

289 2,0 Clé dynamométrique, modele a cadran Ma 2,0 248,00 $ 496,00 $ 15
Capacité : 600 Ibs/po (60 Nm), échelle combinée a
mouchard, prise 3/8".

290 2,0 Clé dynamométrique, modéle & cadran Ma 1,0 288,00 $ 288,00 $ 15
Capacité : 250 1bs/pi (340 Nm), échelle combinée
A mouchard, prise 1/2".

291 2,0 Clé dynamométrique, modéle & cadran Ma 1,0 595,00 $ 595,00 $ 15
Capacité : 350 1bs/pi (480 Nm), échelle combinée
A mouchard, prise 3/4".

292 C 2,0 Clé dynamométrique, prise 3/8" 85,00 $ 0,00 % 25
Modele 2 index de référence et bras déformable
(beam type), capacité 0-600 Ibs/po et 0-68 Nm.

293 2,0 Clé hexagonale en T, impérial 10/ens Ma 2,0 42,00 $ 84,00 $ 10
Grandeur de 3/32" 23/8".

294 2,0 Clé hexagonale en T, métrique S/ens Ma 2,0 18,00 $ 36,00 $ 10
Grandeur de 2,5 mm 3 6 mm.

295 2,0 Clé pied-de-biche 1/4", prise 1/4" Ma 1,0 26,00 $ 26,00 $ 20

296 2,0 Clé pied-de-biche 3/8", prise 1/4" Ma 1,0 26,00 $ 26,00 $ 20

297 2,0 Clé pied-de-biche 5/16", prise 1/4" Ma 1,0 26,00 $ 26,00 $ 20

298 2,0 Clé pied-de-biche, prise 3/8" 11/ens Ma 1,0 194,00 $ 194,00 $ 20
Ouvertures de 3/8"a 1",

299 2,0 Clé pied-de-biche, prise 3/8" 16/ens Ma 1,0 278,00 $ 278,00 $ 20
Ouvertures de 9 mm 2a 24 mm.

300 2,0 Clé polygonale 12 pans S/ens Ma 1,0 143,00 $ 143,00 $ 20
Coudées 10°de 3/8" 2 15/16".

301 = 2,0 Clé polygonale longue, métrique 7/ens Ma 1,0 168,00 $ 168,00 $ 20

De 8 mm 2 19 mm, 12 pans.
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302 2,0 Clé pour filtre d'huile, 2 sangle Ma 2,0 3500 % 70,00 $ 7
Pour filtre de 1" 2 6".
303 = 2,0 Clé pour filtre d'huile, modéle robuste Ma 1,0 7,00 $ 7,00 $ 7
Poignée rotative, filtre de 3 1/2" 23 7/8".
304 = 2,0 Clé pour filtre d'huile, modéle robuste Ma 1,0 7,00 $ 7,00 $ 7
Poignée rotative, filtre de 2 7/8" 23 1/4".
305 2,0 Clé serre-tube, 15 cm long Ma 1,0 9,00 $ 9,00 $ 25
306 2,0 Clé serre-tube, 20 cm long Ma 1,0 11,00 $ 11,00 $ 25
307 2,0 Clé serre-tube, 25 cm long Ma 1,0 14,00 $ 14,00 $ 25
308 = 2,0 CIlé serre-tube, 30 cm long Ma 1,0 17,00 $ 17,00 $ 20
309 = 2,0 Clé serre-tube, 45 cm long Ma 1,0 28,00 $ 28,00 $ 20
310 2,0 Clés ouvertes minces, 6 3 24 mm 9/ens Ma 1,0 22400 $ 224,00 $ 20
311 2,0 Clés ouvertes minces, 7/16" a 1" S/ens Ma 1,0 147,00 $ 147,00 $ 20
312 2,0 Clés ouvertes minia.,1/8" a 11/32" 9/ens Ma, La 2,0 99,00 $ 198,00 $ 20
Une extrémité coudée A 152 et I'autre 2 60%, dans
pochette.
313 = 2,0 Cliquet a prise 1/2", longueur de 38 cm Ma 1,0 95,00 $ 95,00 $ 20
314 = 2,0 Cliquet a prise 1/2", longueur réguliére Ma 1,0 87,00 $ 87,00 $ 20
315 2,0 Cliquet A prise 3/8", longueur de 29 cm Ma 1,0 63,00 $ 63,00 $ 20
316 = 2,0 Cliquet a prise 3/8", longueur réguli¢re Ma 1,0 55,00 $ 55,00 § 20
317 C 2,0 Cliquet a téte articulée 3/8, long 28,5 cm 84,00 $ 0,00 $ 25
318 2,0 Cliquet a téte articulée, prise 1/2" Ma 1,0 107,00 $ 107,00 $ 20
319 2,0 Cliquet a téte articulée, prise 1/4" Ma 2,0 60,00 $ 120,00 $ 20
Longueur de 15,3 cm.
320 2,0 Cliquet a téte articulée, prise 3/8" Ma 1,0 84,00 $ 84,00 $ 20

Longueur de 28,5 cm.
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321 C 2,0 Cliquet, prise 1/4", long : 11,2 cm 43,00 $ 0,00 $ 25
322 2,0 Coffre a outils mobile pour 1'éléve At, Es, Ra 20 3000,00 $ 60000,00 $ 25 16,00

Verrouillable, 11 tiroirs, roulettes de 10 cm,
construction en acier de calibre 16, capacité de
635 kg, dimensions : 74 cm x 48 cm x 105 cm.

323 * 2,0 Coffre d'outils de démonstration, 600 pcs La, Cl, At 1,0 11000,00 $ 11000,00 $ 25 0,80
Clés, douilles 2 prise 1/4", 3/8", 1/2", poignées,
rallonges, pinces, tournevis, marteaux, etc...dans
coffre 2 tiroirs sur servante mobile.
324 2,0 Comparateur a cadran, plongeur arriére Ma 4,0 171,00 $ 684,00 $ 8
Série 1, modele universel avec acc. dans boitier,
graduations 0,001", déplacement de 0,100".
325 2,0 Comparateur a cadran, plongeur arriére Ma 2,0 171,00 $ 342,00 $ 8
Série 1, modele universel avec acc. dans boitier,
graduations 0,02 mm, déplacement de 2,6 mm.

326 2,0 Comparateur de mise au point Ma 600 11, 4,0 175,00 § 700,00 $ 8
Comparateur série 2 gradué 0,001" avec 1" de 14219, 21
course avec supports, adapta. et exten. nécessaires
2 la mise au point de l'allumage, dans un coffret.

327 = 2,0 Compas extérieur 15 cm Ma 3,0 18,00 $ 54,00 $ 15

328 = 2,0 Compas intérieur 15 cm Ma 3,0 18,00 $ 54,00 $ 15

329 2,0 Compresseur de ressorts de soupape Ma 525 8, 14, 15, 2,0 112,00 $ 22400 $ 15
Modele en "C" universel. 17, 18, 21

330 2,0 Compresseur de ressorts de soupape Ma 525 8, 14, 15, 2,0 28,00 $ 56,00 $ 10
Modele en "C" pour petits moteurs. 17, 18, 21

331 2,0 Compresseur de ressorts de soupape Ma 525 8, 14, 15, 2,0 22,00 $ 4400 $ 10
Modgle pour petits moteurs A soupapes latérales. 17, 18, 21

332 2,0 Compresseur de ressorts de soupape Ma 525 8, 14, 15, 2,0 21,00 $ 42,00 $ 15
Modele court pour moteurs A soupapes latérales. 17, 18, 21

333 2,0 Compresseur de segments pour pistons Ma 660 8,14219, 6,0 7,00 $ 42,009 8
De13/4"2a3" (4,4 -17,5 cm) diametre. 21

334 2,0 Compresseur de segments pour pistons Ma 585 8, 14, 15, 2,0 13,00 $ 26,00 $ 8
De21/8"25" (5,3 - 12,5 cm) diametre. 17, 18, 19,

21
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335 2,0 Compressiomeétre Ma 840 7,8, 142 2,0 210,00 $ 420,00 $ 10
Pour moteur 2 essence, capacité 0 2 250 psi ou 0 2 19, 21, 23
1700kPa, adaptateurs 10 mm 2 18 mm, dans un
coffret de rangement.
336 2,0 Compressiomeétre Ma 315 7,8, 17 1,0 219,00 $ 219,00 $ 10
Pour moteur diesel, capacité 0 2 1000 psi ou 0 2
6895 kPa, adaptateurs selon moteurs, dans un
coffret de rangement.
337 C 2,0 Compte-tours a vibration 17,00 $ 0,00 $ 25
338 2,0 Coupe-boulons haute ductilité, 460 mm Ma 1,0 55,00 $ 55,00 $ 25
Coupe centrale, capacité: boulons de 9,5mm, tige
d'acier trempé de 6,35 mm.
339 2,0 Coupe-boulons haute ductilité, 760 mm Ma 1,0 172,00 $ 172,00 $ 25
Coupe centrale, capacité: tige d'acier trempé de
9,53 mm, mailles de chaine de 9,53 mm.
340 2,0 Coupe-tube, coupe tubes de 3 A 25 mm dia. Ma 4,0 41,00 $ 164,00 $ 8
341 2,0 Courroie pour gonflage des pneus Ma 435 7, 14, 15, 2,0 80,00 $ 160,00 $ 10
17,22
342 2,0 Couteau tout-usage, S lames de réserve Ma 4,0 7,008 28,00 $ 8
343 = 2,0 Crayon a graver, embout en carbure Ma 1,0 34,00 $ 34,00 $ 10
344 2,0 Cylindre gradué en polypropyléne Ma 1,0 10,00 $ 10,00 $ 5
Capacité de 100 ml, subdivision de 1 ml.
345 2,0 Cylindre gradué en polypropyléne Ma 1,0 16,00 $ 16,00 $ 5
Capacité de 500 ml, subdivision de 5 ml.
346 2,0 Décalamineur de gorge de piston Ma 1,0 14,00 $ 14,00 $ 10
Pour piston de 25 2 127 mm avec molette en
fraction de pouce. ;
347 2,0 Décalamineur de gorge de piston Ma 1,0 14,00 $ 14,00 $ 10
Pour piston de 25 2 127 mm avec molette métrique
348 2,0 Décalamineur de gorges de pistons Ma 1,0 40,00 $ 40,00 $ 10
Pistons de 6,6 a 127 mm avec lame pour gorges de
1/16", 5/64", 3/32", 1/8" et 3/16" + lames
pour gorges de 1,5mm, 2,5mm, 3mm, 4mm, Smm
349 2,0 Déceleur de courts-circuits La, Ma 990 10, 11, 12, 2,0 58,00 $ 116,00 $ 10
14, 15,
17223
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350 2,0 Déglaceur a billes 9/ens Ma 660 8,142 19, 1,0 421,00 $ 421,00 $ 10
Grandeur : 35 mm 2 89 mm. 21

351 2,0 Démonte-chaine a rouleaux Ma 690 6, 7, 14, 4,0 17,00 $ 68,00 $ 15
Pour désassembler les chaines dans les grosseurs 15, 17, 20,
suivantes : #35, #40, #41, #42, #43 & #50. 22,23

352 2,0 Démonte-chaine a rouleaux Ma 690 6, 7, 14, 2,0 26,00 $ 52,00 $ 15
Pour désassembler les chaines dans les grosseurs 15, 17, 20,
suivantes : #420-#530. 22,23

353 2,0 Démonte-chaine a rouleaux Ma 690 6, 7, 14, 1,0 34,00 $ 34,00 $ 15
Pour désassembler les chaines dans les grosseurs 15, 17, 20,
suivantes : #428-#630. 22,23

354 2,0 Démonte-chaine de poche Ma 165 6, 16 6,0 15,00 $ 90,00 $ 10
Pour chafne de trongonneuse, chassoir et butée
ajustable.

355 2,0 Démonte-chaine de trongonneuse At 165 6, 16 2,0 98,00 $ 196,00 $ 25
Modele d'établi.

356 2,0 Dépressiométre-manometre Ma : 1,0 201,00 $ 201,00 $ 20
Avec adapteurs et coffret.

357 2,0 Détecteur d'alcool, jeu Cl1 1,0 10,00 $ 10,00 $ 5
Pour I'analyse de l'essence.

358 2,0 Détecteur de fuite pour cylindres Ma 1,0 218,00 $ 218,00 $ 20
Régulateur d'air et adapteurs, entrée d'air : 207
kPa 2 1380 kPa.

359 2,0 Doigt magnétique télescopique Ma 2,0 7,00 $ 14,00 $ 8
Portée 45 cm.

360 2,0 Doigt magnétique tige flexible
Portée 52 cm.

361 2,0 Douille pour tarauds Torx 10/ens
Comprend : douilles pour tarauds E4 2 E8 2 prise
1/4" et pour tarauds E10 2 E18 2 prise 3/8" sur
support.

362 = 2,0 Douille prise 1/2", 8 pans 11/ens
De 3/8" a 1" sur support.

363 2,0 Douille prise 1/2", a4 cardan 7/ens
De 9/16" 2 15/16" sur support.

364 = 2,0 Douille prise 1/2", a impact 12/ens
De 3/8" 21 1/16" sur support.

365 = 2,0 Douille prise 1/2", impact longue 11/ens
De 3/8" 2 1" sur support.

5

2,0 14,00 $ 28,00 $ 8

1,0 75,00 $ 75,00 $ 15

5

1,0 167,00 $ 167,00 $ 20
1,0 299,00 $ 299,00 $ 20

1,0 125,00 $ 125,00 $ 20

£ 5§ § §

1,0 174,00 $ 174,00 $ 20
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366 2,0 Douille prise 1/2", impact mm 23/ens Ma 1,0 385,00 $ 385,00 $ 25
De 10 mm 2 46 mm sur support, douilles 6 pans.

367 2,0 Douille prise 1/2 impact mm long 23/ens Ma 1,0 559,00 $ 559,00 $ 20
De 10 mm 2 36 mm sur support, douilles 6 pans.

368 = 2,0 Douille prise 1/2", long, 12 pans 19/ens Ma 1,0 466,00 $ 466,00 $ 20
De 3/8" a1 1/2" avec support.

369 = 2,0 Douille prise 1/2", long mm 23/ens. Ma 1,0 485,00 $ 485,00 $ 20
De 10 mm 2 32 mm 2 12 pans avec support

370 = 2,0 Douille prise 1/2", réguliére 19/ens Ma 1,0 309,00 $ 309,00 $ 20

v De 3/8" a1 1/2" a 12 pans avec support.

3N = 2,0 Douille prise 1/2", réguliére mm 23/ens Ma 1,0 308,00 $ 308,00 $ 20
De 10 mm 2 32 mm 2 12 pans avec support.

372 2,0 Douille prise 1/2", tige hexagonale 7/ens Ma 1,0 157,00 $ 157,00 $ 20
Comprend tiges de 5/16" 4 3/4".

373 2,0 Douille prise 1/2", tige hexagonale 7/ens Ma 1,0 162,00 $ 162,00 $ 20
Comprend tiges de 6 mm 2 19 mm sur support.

374 2,0 Douille prise 1/4", long, 12 pans 10/ens Ma 1,0 101,00 $ 101,00 $ 25
Comprend douilles 3/16" 2 9/16" sur support
métallique.

375 2,0 Douille prise 1/4", long, 6 pans 12/ens Ma 1,0 119,00 $ 119,00 $ 25
Comprend douilles 1/8" 2 9/16" sur support
méallique. v

376 2,0 Douille prise 1/4", métrique 24/ens La, Ma 2,0 212,00 $ 424,00 $ 25
Comprend : douilles 6 pans de 4 mm & 14 mm
régulitres et profondes sur support.

377 2,0 Douille prise 1/4", rég. 12 pans 10/ens Ma 1,0 63,00 $ 63,00 $ 25
Comprend douilles 3/16" 2 9/16" sur support
métallique.

378 2,0 Douille prise 1/4", rég. 6 pans 12/ens Ma 1,0 82,00 $ 82,00 $ 25
Comprend douilles 1/8" 2 5/8".

379 2,0 Douille prise 3/8, 12 pans 15/ens Ma 2,0 122,00 $ 244,00 $ 25
De 1/4" 2 1" sur support métallique.

380 2,0 Douille prise 3/8", 12 pans mm 17/ens Ma 2,0 145,00 $ 290,00 $ 25
De 8 mm 2 26 mm sur support métallique.

381 2,0 Douille prise 3/8", 8 pans 7/ens Ma 1,0 59,00 $ 59,00 $ 25
De 1/4" 2 5/8" sur support.

382 2,0 Douille prise 3/8", a cardan 8/ens Ma 1,0 230,00 $ 230,00 $ 25

De 3/8" 2 3/4" dans coffret métallique.
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383 2,0 Douille prise 3/8", a impact 15/ens Ma 1,0 61,00 $ 61,00 $ 20
De 5/16" a4 3/4" sur support.

384 2,0 Douille prise 3/8", cardan mm 15/ens Ma 1,0 434,00 $ 434,00 $ 20
De 7 mm a 24 mm sur support.

385 2,0 Douille prise 3/8", impact mm 9/ens Ma 1,0 7700 $ 77,00 $ 20
De 8 mm a 19 mm sur support.

386 2,0 Douille prise 3/8", impact mm long 8/ens Ma 1,0 83,00 $ 83,00 $ 20
De 10 mm 2 19 mm sur support.

387 = 2,0 Douille prise 3/8", longue 11/ens Ma 1,0 267,00 $ 267,00 $ 20
De 1/4" 2 1" sur support métallique.

388 = 2,0 Douille prise 3/8", longue mm 12/ens Ma 1,0 94,00 $ 94,00 $ 20
De 8 mm 2 19 mm sur support métallique.

389 2,0 Douille-joint 6 pans, prise 1/4" 8/ens Ma 1,0 200,00 $ 200,00 $ 20
Comprend douilles 3/16" 2 9/16" sur support
métallique.

390 2,0 Douille-joint, prise 1/4", mm 9/ens Ma 1,0 225,00 $ 225,00 $ 20
Comprend : douilles 12 pans de 5 mm 2 13 mm
régulitres sur support.

391 2,0 Douille-joint, prise 3/8", impact 7/ens Ma 1,0 175,00 $ 175,00 $ 20
De 3/8" 4 3/4" sur support.

392 2,0 Douille-tournevis 3/8", embout lame Ma 2,0 50,00 $ 100,00 $ 10
Lames de 1/4" x 1/32", 5/16" x 3/64", 3/8" x
1/16".

393 2,0 Douille-tournevis 3/8", tige hex. 10/ens Ma 1,0 134,00 $§ 134,00 $ 20
De 1/8" 4 3/8" sur support.

394 2,0 Douille-tournevis 2 embout Torx 12/ens Ma 1,0 219,00 $ 219,00 $ 10
Comprend : douilles pour empreinte T8 2 T25 2
prise 1/4" et pour empreinte T27 4 T55 2 prise
3/8" sur support.

395 2,0 Douille-tournevis prise 1/2", cruciforme Ma 2,0 41,00 $ 82,00 $ 10
No 3, No 4.

396 2,0 Douille-tournevis prise 1/2" embout lame Ma 2,0 72,00 $ 144,00 $ 10
Lames de 7/16" x 0,050", 1/2" x 0,075" et 5/8"
x 0,093".

397 2,0 Douille-tournevis prise 3/8", cruciforme Ma 2,0 51,00 $ 102,00 $ 10
No 2, No 3, No 4.

398 2,0 Douille-tournevis, tige hexagonale 10/ens Ma 1,0 133,00 $ 133,00 $ 20

Prise 1/4" et 3/8" avec tiges de 4 mm 2 14 mm
sur support.
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399 2,0 Emporte-pieces /ens Ma 2,0 30,00 $ 60,00 $ 10
Mandrin et poingons de 1/4" 2 1" dans coffret
(pour découpage des joints d'étanchéit€).

400 2,0 Enleve-collerette, capacité : 2" a 3" Ma 1,0 55,00 % 55,00 $ 15

401 2,0 Enleve-collerette, capacité : 3" a 4 1/8" Ma 1,0 71,00 $ 71,00 $ 15

402 2,0 Ensemble d'outils pour 1'allumage /ens La, Ma 810 10, 11, 2,0 145,00 $ 290,00 $ 20
Comprend une pince miniature, 3 jauges, un jeu de 14219,
6 clés, une lime de rupteurs, 2 tournevis et un 21,23
outil & distributeur dans une pochette en vinyle.

403 2,0 Entonnoir 3 transmission At, Ma 2,0 26,00 $ 52,00 $ 8
Bec flexible et tamis .

404 2,0 Entonnoirs, modeéles universels At, Ma 12,0 10,00 $ 120,00 $ 10
Choix de capacité.

405 2,0 Equilibreur de lame de tondeuse At, Ma 255 7,14, 17 6,0 5,008 30,00 $ 8
Modele économique & céne et pivot.

406 2,0 Equilibreur magnétique At 255 7,14, 17 1,0 225,00 $ 225,00 $ 15
Pour I'équilibrage des couteaux de tondeuses.

407 2,0 Evaseur a tuyau, double, impérial /ens Ma 2,0 85,00 $ 170,00 $ 15
Mesure impériale, 3/16" 4 1/2", avec coffret.

408 2,0 Evaseur a tuyaux, double, métrique /ens Ma 1,0 43,00 $ 43,00 $ 15
Mesure métrique 4,75 mm & 10 mm, avec coffret. ‘

409 2,0 Excentricimétre Ma 525 8, 14, 15, 2,0 289,00 $ 578,00 $ 20
Pour vérifier I'excentricité des si¢ges de soupapes. 17, 18, 21

410 2,0 Extracteur de bagues d'étanchéité Ma 1,0 9,00 $ 9,00 $ 10

411 2,0 Extracteur de poulie, ouvert. max.149 mm Ma 2,0 74,00 $ 148,00 $ 25

412 2,0 Extracteur de poulie, ouvert. max.254 mm Ma 1,0 184,00 $ 184,00 $ 25

413 2,0 Extracteur de roulements 26/ens Ma 1,0 851,00 $ 851,00 $ 25
Capacité de 1/4" 2 1 3/4" pour trous borgnes.

414 2,0 Extracteur de tarauds cassés 13/ens Ma 1,0 221,00 $ 221,00 $ 15
Capacité de No.4 2 3/4".

415 2,0 Extracteurs, jeu complet 60 /ens Ma 1,0 1791,00 $ 1791,00 $ 20

Ensemble complet monté sur panneau et contenu
dans une armoire murale 2 verrou.
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416 2,0 Fer A souder, capacité : 175 W, 120 V Ma, La 2,0 70,00 $ 140,00 $ 8
Avec reposoir pour service intense.

417 2,0 Fer a souder, capacité : 25 W, 120 V Ma, La 2,0 20,00 $ 40,00 $ 8
Type crayon, avec reposoir pour service intense.

418 2,0 Fer a souder, capacité : 300 W, 120 V Ma, La 4,0 92,00 $ 368,00 $ 8
Avec reposoir pour service intense.

419 * 2,0 Gabarit de limage et réglage Ma 75 16 2,0 25,00 $ 50,00 $ 15
Pour lames de débroussailleuse, comprend gabarit
de limage et les outils de réglage.

420 2,0 Gabarit pour forets et tarauds impérial Ma, La 2,0 27,00 $ 54,00 $ 25
Métallique, capacité : 2-56 a 1/4-28.

421 2,0 Gabarit pour forets impérial Ma, La 2,0 24,00 $ 438,00 $ 25
Métallique, capacité : 1/16" A 1/2", 29 trous.

422 2,0 Gabarit pour forets impérial Ma, La 2,0 23,00 $ 46,00 $ 25
Métallique, capacité : lettres A A Z.

423 2,0 Gabarit pour forets métriques Ma, La 2,0 24,00 $ 48,00 $ 25
Meéiallique, capacité 1,5 2 12,5 mm.

424 * 2,0 Galvanomeétre a 3 échelles La 10,0 89,00 $ 890,00 $ 10
Echelles 50-0-50 pA, 500-0-500 pA, 5-0-5
mA, sensibilité de 34 pA, précision 2%, modele
lab., épreuve des secousses, protect. surcharges.

425 2,0 Grattoir & décarboniser Ma 2,0 500% 10,00 $ 10

426 2,0 Grattoir 3 main, manche en bois Ma 4,0 8,00 $ 32,00 $ 8

427 C 2,0 Grattoir pour joint d'étanchéité 19,00 $ 0,00 $ 25
Lame de 1" de large et manche de 12 7/8".

428 2,0 Grognard La, Ma 90 12 2,0 333,00 $ 666,00 $ 25

429 2,0 Guide d'affitage de tronconneuses Ma 75 16 4,0 41,00 $ 164,00 $ 12
Modele «Grind-N-Joint».

430 2,0 Guide d'affitage de tronconneuses Ma 75 16 4,0 27,00 $ 108,00 $ 12
Modele «File-N-Joint».

431 2,0 Guide d'affiitage de trongonneuses /ens Ma 75 16 4,0 28,00 $ 112,00 § 12
Pour limes de 5/32", 7/32", 3/8".

432 2,0 Guide de profondeur /ens Ma 75 16 5,0 11,00 $ 55,008 10

Pour afflitage de chaine de trongonneuses,
dimensions : 0,020", 0,025", 0,030", 0,035".
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433 2,0 Installateur de bagues-coussinets  24/ens Ma 1,0 130,00 $ 130,00 $ 20
Capacité 3/8" a1 1/4".
434 = 2,0 Interrupteur de démarrage, fils de 1,5 m Ma 645 12, 14, 15, 1,0 50,00 $ 50,00 $ 10
17, 19, 21,
23
435 C 2,0 Jauge A bougie d'allumage 6,00 $ 0,00 $ 25
Comprend 8 fils de 0,015" 4 0,035", pince a
électrodes comprise.
436 2,0 Jauge a bougie d'allumage, 6 fils Ma, La 795 7, 11, 2,0 3,008 6,00 $ 6
Fils de 0,035" 4 0,080". 14219,
21,23
437 2,0 Jauge a bougie d'allumage, 7 fils Ma, La 795 7, 11, 2,0 2,008 4,00 $ 6
Fils de 0,020" a 0,040". 14219,
21,23
438 2,0 Jauge a bougie d'allumage, 8 fils Ma, La 795 7, 11, 2,0 6,00 $ 12,00 $ 5
Fils de 015" 2 0,035" . - 14219,
21,23
439 C 2,0 Jauge 2 lames de 1/4" x 1 3/4" 4,00 $ 0,00 $ 25
Comprend 18 lames de 0,010" 2 0,035".
440 2,0 Jauge a pression pour pneus Ma 525 7, 14, 15, 4,0 6,00 $ 24,00 $ 12
Capacité 1 220 Ib/po2 et division de 1/2 1b/po2. 17, 22,23
441 2,0 Jauge A pression pour pneus Ma 525 7, 14, 15, 4,0 6,00 $ 24,00 $ 12
Capacité de 10 2 50 Ib/po2 et de 75 kPa 2 325 kPa 17, 22,23
442 2,0 Jauge d'aff(itage pour forets Ma 4,0 36,00 $ 144,00 $ 20
Pour la vérification de 1'angle d'affiitage et la
longueur de la 1&vre de coupe.
443 = 2,0 Jauge d'épaisseur i lames, 1/2"x 3 5/16" Ma 2,0 6,00 $ 12,00 $ 5
Comprend 25 lames de 0,0005" a 0,025".
444 C 2,0 Jauge d'épaisseur a lames de 1/2" x 3" 7,00 $ 0,00 $ 25
Comprend 20 lames de 0,05 mm 2 1 mm,
445 = 2,0 Jauge d'épaisseur i lames métriques Ma 2,0 7,00 $ 14,00 $ 5
Comprend 20 lames 0,05 mm 2 1 mm de 1/2" x 3"
446 2,0 Jauge d'épaisseur, lame 1/2"x 12" 11/ens Ma 4,0 27,00 $ 108,00 $ 8
Comprend lames de : 0,001" - 0,0015" - 0,002"
- 0,0025" - 0,003" 2 0,008" avec porte-lames.
447 2,0 Jauge d'épaisseur, lame 1/2" x 12"19/ens Ma 2,0 38,00 $ 76,00 $ 8

Grandeurs de 0,0025", 0,003" 2 0,020" par
paliers de 0,001".
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448 2,0 Jauge d'épaisseur, lame 1/4"x1 3/4" /ens Ma 4,0 5,00 $ 20,00 $ 8
Comprend 18 lames de 0,010" 2 0,035" avec une
progression de 0,001" entre 0,015" et 0,026"
sauf 0,023".

449 C 2,0 Jauge d'épaisseur : lames 1/2" x 3 5/16" 6,00 $ 0,00 $ 25
Comprend 25 lames de 0,0015" 2 0,025".

450 2,0 Jauge d'épaisseur non magnétique Ma 4,0 2,00 $ 8,00 % 8
Comprend les jauges de 0,006" 2 0,016" par
paliers de 0,002", lames de 1/2" x 3 5/16".
Dimensions décimales et métriques sur les lames.

451 C 2,0 Jauge de filetage, filets impérial 5,00 $ 0,00 $ 25

452 = 2,0 Jauge de filetage, filets impérial Ma 2,0 5,00 $ 10,00 $ 20

453 C 2,0 Jauge de filetage, filets métrique 6,00 $ 0,00 $ 25

454 = 2,0 Jauge de filetage, filets métriques Ma 2,0 6,00 $ 12,00 $ 20

455 2,0 Jauge petit trous 4/ens Ma, Cl 5,0 69,00 $ 345,00 $ 10
Pour trous de 0,125" 2 0,500" (3 mm 2 13 mm).

456 2,0 Jauge télescopique 6/ens Ma, Cl 6,0 143,00 $ 858,00 $ 10
Capacité 5/16" 2 6" (8-150 mm).

457 2,0 Jeu de cisailles 2 métaux Ma 2,0 45,00 $ 90,00 $ 10
Branches jaunes pour coupe droite, branches
vertes pour coupe vers la droite et branches rouges
pour coupe vers la gauche.

458 C 2,0 Jeu de clés combinées 2 12 pans 10/ens 275,00 $ 0,00 $ 25
De 10 mm a 19 mm avec pochette.

459 C 2,0 Jeu de clés combinées & 12 pans 11/ens 370,00 $ 0,00 $ 25
De 3/8" a 1" avec pochette.

460 C 2,0 Jeu de clés combinées & 6 pans 7/ens 105,00 $ 0,00 $ 25
De 4mm 2 9mm avec pochette.

461 C 2,0 Jeu de clés combinés 2 6 pans 9/ens 135,00 $ 0,00 $ 25
De 1/8" 2 3/8" avec pochette.

462 C 2,0 Jeu de clés hexagonales (Allen) 7/ens 5008$ 0,00 $ 25
Repliable de 1,5 mm a 6 mm .

463 C 2,0 Jeu de clés hexagonales (Allen) 9/ens 4,00 $ 0,00 $ 25

Clés repliables de 0,050" a 3/16" .
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464 2,0 Jeu de douilles, prise 1/4" imp. 67/ens La, Ma 2,0 948,00 $ 1896,00 $ 25
Comprend: cliquet, poignés, rallonges, douilles 6 et
12 pans courtes et longues, douilles tournevis,
etc... dans coffret en métal.
465 2,0 Jeu de douilles, prise 3/4" imp. /ens Ma 1,0 810,00 $ 810,00 $ 25
Comprend: téte 2 cliquet, manche de 20", téte de
poignée articulée, rallonge 8" et 10", douilles 12
pans de 1 1/16" a1 7/8", dans un coffret métal.
466 C 2,0 Jeu de douilles profondes, 1/4" 10/ens 105,00 $ 0,00 $ 25
Comprend des douilles 6 pans de 3/16" 2 9/16",
sur un support métallique.
467 C 2,0 Jeu de douilles profondes, 1/4" 12/ens 135,00 $ 0,00 $ 25
Comprend douilles 6 pans de 4mm 2 14mm sur un
support métallique.
468 C 2,0 Jeu de douilles profondes, 3/8" 11/ens 140,00 $ 0,00 $ 25
Comprend des douilles 6 pans de 1/4" 2 7/8", sur
un support métallique.
469 C 2,0 Jeu de douilles profondes, 3/8" 12/ens 140,00 $ 0,00 $ 25
Comprend des douilles 6 pans de 8 mm 4 19 mm,
sur un support métallique.
470 C 2,0 Jeu de douilles réguli¢res, 1/4" 10/ens 70,00 $ 0,00 $ 25
Comprend douilles 6 pans de 3/16" 2 9/16" sur un
support métallique.
471 C 2,0 Jeu de douilles réguliéres, 1/4" 13/ens 95,00 $ 0,00 $ 25
Comprend douilles 6 pans de 4mm a 15mm sur un
support métallique.
472 C 2,0 Jeu de douilles réguliéres, 3/8" 11/ens 87,00 $ 0,00 $ 25
Comprend douilles 6 pans de 1/4" & 7/8" sur un
support métallique.
473 C 2,0 Jeu de douilles régulieéres, 3/8" 12/ens 94,00 $ 0,00 $ 25
Comprend des douilles 6 pans de 8 mm 2 19 mm,
sur un support métallique.
474 2,0 Jeux de peignes a fileter 16/ens Ma 1,0 260,00 $ 260,00 $ 15
Comprend des peignes pour filets impérial de 4 2
24 au pouce et des peignes métrique pour des pas de
1 mm 3 5 mm,
475 = 2,0 Joint universel a prise 1/2" Ma 2,0 33,00 $ 66,00 $ 20
476 C 2,0 Joint universel a prise 1/4" 24,00 $ 0,00 $ 25
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477 2,0 Joint universel a prise 1/4" Ma 2,0 24,00 $ 48,00 $ 20
478 C 2,0 Joint universel a prise 3/8" 30,00 $ 0,00 $ 25
479 2,0 Joint universel A prise 3/8" Ma 2,0 30,00 $ 60,00 $ 20
480 2,0 Lampe chauffante 120 volts Ma, La 4,0 88,00 $ 352,00 $ 8
481 2,0 Lampe d'essai de circuit, 6-12 V La, Ma 990 10, 11, 12, 4,0 9,00 $ 36,00 $ 8
Ampoule remplagable. 14, 15,
17223
482 C 2,0 Lampe d'essai de circuit, 6-12 V 9,00 $ 0,00 $ 25
Ampoule remplagable.
483 2,0 Lampe d'essai de continuité La, Ma 990 10, 11, 12, 6,0 9,00 $ 54,00 $ 8
Alimentation 1,5 V, ampoule remplagable. 14, 15,
17a23
484 2,0 Lampe de poche flexible La, At 2,0 27,00 $ 54,00 $ 10
Alimentation par 2 piles AA, pour éclairer les
coins en retrait ou difficile d'acces.
485 2,0 Lampe de poche, résistante aux chocs La, At, Ma 4,0 22,00 $ 88,00 $ 10
Alimentation par 2 piles AA.
486 2,0 Lampe de poche trés résistante La, At 2,0 53,00 $ 106,00 $ 10
Alimentation par 2 piles D, muni d'un céble
flexible.
487 2,0 Lampe stroboscopique, prise inductive Ma 690 11,142 2,0 328,00 $ 656,00 $ 10
Alimentation 12 V CC, lecture d'avance, portée du 19, 21, 23
tachy. 0 2 10 000 tr/min, affichage numérique des
trs/min et des degrés d'avance 2 1'allumage.
488 2,0 Lampe stroboscopique, prise inductive Ma 690 11,142 2,0 267,00 $ 534,00 $ 10
Alimentation 12 V CC, lecture d'avance a bouton 19, 21, 23
réglage, portée du tachymetre 0 a 10 000 tr/min.
489 2,0 Lampe stroboscopique, prise inductive La 690 11,142 2,0 76,00 $ 152,00 $ 10
Type lampe de poche, alimentation par 2 batteries 19, 21, 23
"D", lumi2re au xenon, fil de la prise inductive
détachable.
490 2,0 Lampe stroboscopique, prise inductive Ma 690 11,142 1,0 225,00 $ 225,00 $ 10
Alimentation 12 V CC, lampe au xénon, permet la 19, 21, 23

mise au point de moteurs tournant jusqu'a 12 000

tr/min.
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491 2,0 Levier Ma 1,0 145,00 $ 145,00 § 25
Comprend leviers de 6", 12", 16" et 20".
492 2,0 Levier 3 manche de 30,5 cm Ma 2,0 24,00 $ 48,00 $ 20
493 2,0 Levier 2 manche de 45,7 cm Ma 2,0 31,00 % 62,00 $ 20
494 2,0 Levier pour pneus Ma 195 7,23 4,0 11,00 $ 44,00 $ 12
Modele courbé de 381 mm x 19 mm, pour
démonter et monter les pneus sur les jantes
manuellement.
495 2,0 Levier pour pneus Ma 195 7,23 4,0 5,00 $ 20,00 $ 12
Modgele droit de 240 mm x 22 mm, pour démonter
et monter les pneus sur les jantes manuellement.
496 2,0 Lime pour extrémités de segments Ma 660 8,14219, 1,0 82,00 $ 82,00 $ 20
Pour ajuster parfaitement les segments de piston. 21
497 2,0 Loupe lumineuse Ma, La, Bp 3,0 7,00 $ 21,00 $ 15
Grossissement 4X, alimentation par 2 piles AAA.
498 = 2,0 Maillet en caoutchouc, 900 g Ma 2,0 11,00 22,00 $ 10
Manche en bois.
499 C 2,0 Manche a tige longue 1/4", long 14,6 cm 13,00 $ 0,00 $ 25
500 C 2,0 Manche a tige longue 3/8", long 23,5 cm 23,00 $ 0,00 $ 25
501 2,0 Manche a tige longue 3/8", long : 23,5 cm Ma 2,0 23,00 $ 46,00 $ 20
502 2,0 Manche de lime en plastique Ma 24,0 2,00% 43,00 $ 10
503 2,0 Mandrin portatif double Ma 2,0 17,00 $ 34,00 $ 10
Pour forets A numéro, collet de 0,0" 4 0,125".
504 2,0 Manometre a pression d'huile Ma 615 8, 14, 15, 2,0 88,00 $ 176,00 $ 15
Tuyau flexible, lecture de O 2 700 kPa, dans 17, 18, 21,
coffret. 23
505 2,0 Manomeétre pour pression hydraulique Cl, Ma 615 13, 14, 15, 2,0 350,00 $ 700,00 $ 15
Capacité 0 2 21 000 kPa, indications impérial et 17
métrique, tuyau flexible, adaptateurs, dans coffret.
506 = 2,0 Marteau a4 embouts plastique, 454 g Ma 2,0 40,00 $ 80,00 $ 10
507 2,0 Marteau A embouts plastique, 624 g Ma 2,0 29,00 $ 58,00 $ 10

Construction en une seule piece.
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508 C 2,0 Marteau a2 embouts plastique, 624 gr 29,00 $ 0,00 % 25
Construction en une seule pi¢ce.

509 2,0 Marteau 3 embouts plastique, 680 g Ma 2,0 45,00 $ 90,00 $ 10

510 2,0 Marteau a panne fendue Ma 1,0 26,00 $ 26,00 $ 20
Manche en bois.

511 C 2,0 Marteau a panne sphérique, 226 gr 15,00 $ 0,00 $ 25
Manche en bois.

512 C 2,0 Marteau a panne sphérique, 454 g 17,00 $ 0,00 $ 25
Manche en bois.

513 2,0 Marteau i téte de frappe en bronze, 680 g Ma 1,0 59,00 $ 59,00 $ 15

514 2,0 Marteau de forage a la main, 1351 g Ma 1,0 23,00 $ 23,00 $ 20
Manche en bois.

515 2,0 Marteau de mécanicien, 113 g Ma 2,0 15,00 $ 30,00 $ 20

516 2,0 Marteau de mécanicien, 1361 g Ma 1,0 28,00 $ 28,00 $ 20

517 = 2,0 Marteau de mécanicien, 226 g Ma 2,0 15,00 $ 30,00 $ 20

518 2,0 Marteau de mécanicien, 340 g Ma 2,0 16,00 $ 32,00 $ 20

519 = 2,0 Marteau de mécanicien, 454 g Ma 2,0 17,00 $ 34,00 $ 20

520 2,0 Marteau de mécanicien, 567 g Ma 1,0 19,00 $ 19,00 $ 20

521 2,0 Marteau de mécanicien, 57 g Ma 2,0 15,00 § 30,00 $ 20

522 = 2,0 Marteau de mécanicien, 680 g Ma 1,0 20,00 $ 20,00 $ 20

523 = 2,0 Marteau de mécanicien, 907 g Ma 1,0 21,00 $ 21,00 $ 20

524 2,0 Marteau de soudeur So 165 4,7 5,0 8,00 § 40008 10

525 2,0 Marteau pneumatique Ma 1,0 466,00 $ 466,00 $ 15
Avec jeu dembouts dans un coffret de rangement.

526 2,0 Marteau unipiéce 595 g Ma 1,0 32,00 $ 32,00 $ 15
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527 2,0 Meuleuse angulaire, meule de 102 mm At 1,0 155,00 $ 155,00 $ 15
Modele industriel, portative, 115V 3.5A, 10 000
tr/min maximum, muni d'un garde.

528 2,0 Meuleuse angulaire, meule de 178 mm Ma 1,0 150,00 $ 150,00 $ 15
Modele industriel, portative, 115V 15A, 6000
tr/min maximum, muni d'un garde, accouplement
5/8"- 11.

529 2,0 Meuleuse pneumatique haute vitesse Ma 1,0 146,00 $ 146,00 $ 15
Vitesse max. 24 000 tr/min., mandrin 6,35 mm.

530 2,0 Meuleuse portative miniature / ens Ma 2,0 156,00 $ 312,00 $ 10
Comprend une meuleuse 2 vitesse élevée,
alimentation 120V, avec acc. dans un coffret.

531 2,0 Micromeétre 0 &4 150 mm Cl 1,0 283,00 $ 283,00 $ 15
Avec 6 tiges interchangeables et 5 étalons,
graduations 0,01 mm,

532 2,0 Micrometre avec enclume en V Cl 1,0 338,00 $ 338,00 $ 15
Pour pieces de 0,093 A 1" de diametre, graduations
0,0001".

533 2,0 Micromeétre d'extérieur, 0" - 1" Ma 5,0 66,00 $ 330,00 $ 15
Précision de 0,001" dans coffret.

534 2,0 Micromeétre d'extérieur, 0" a 1" Cl 1,0 73,00 $ 73,00 $ 15
Précision de 0,0001" dans coffret.

535 2,0 Micrometre d'extérieur, 0 mm a 25 mm Ma 5,0 66,00 $ 330,00 $ 15
Précision de 0,01 mm dans coffret.

536 2,0 Micrométre d'extérieur, 1" a 2" Ma 5,0 64,00 $ 320,00 $ 15
Précision de 0,001" dans coffret.

537 2,0 Micromeétre d'extérieur, 1" i 2" Cl1 1,0 87,00 $ 87,00 $ 15
Précision de 0,0001" dans coffret.

538 2,0 Micromeétre d'extérieur, 2" a 3" Ma 5,0 80,00 $ 400,00 $ 15
Précision de 0,001" dans coffret.

539 2,0 Micromeétre d'extérieur, 2" i 3" Cl 1,0 101,00 $ 101,00 $ 15
Précision de 0,0001" dans coffret.

540 2,0 Micrometre d'extérieur, 25 mm a 50 mm Ma 5,0 73,00 $ 365,00 $ 15
Précision de 0,01 mm dans coffret.

541 2,0 Micrometre d'extérieur, 3" i 4" Ma 3,0 88,00 $ 264,00 $ 15
Précision de 0,001" dans coffret.

542 2,0 Micrometre d'extérieur, 3" a 4" Cl 1,0 109,00 $ 109,00 $ 15

Précision de 0,0001" dans coffret.
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543

544

545

547

548

549

550

551

552

553

554

2,0
2,0
2,0
2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

Micrometre d'extérieur, 50 mm a 75 mm
Précision de 0,01 mm dans coffret.

Micrométre d'extérieur, 75 mm a 100 mm
Précision de 0,01 mm dans coffret.

Micrométre d'intérieur, 2" a 8"
Précision de 0,001" dans coffret.

Micrométre d'intérieur, 50 mm a 200 mm
Précision de 0,01 mm dans coffret.

Micrometre de profondeur, 0 3 150 mm
Précision de 0,01 mm, avec base de 100 mm de
large, 6 tiges de 4 mm, dans coffret.

Micrométre de profondeur, 0" 2 6"
Précision de 0,001", avec base de 4" de large, 6
tiges de 5/32", dans coffret.

Miroir télescopique, exten. 114 3 432 mm
Miroir mesurant 25,4 mm x 50,8 mm,

Moniteur de lame
Pour vérifier le systéme de freinage du couteau des
tondeuses et s'assurer qu'il est conforme 2 la loi.

Multimétre A aiguille conventionnel

CA & CC volt : 0-3, 0-30 et 0-300 plus 0 - 0,3 V
CC Ohm R.1, Rx1, Rx100, Rx1000, Ampérage
et 0-50 CC, interrupteur d'inversion de polarité.

Multimetre 3 aiguille conventionnel

CA & CC volt : 0-3, 0-30 et 0-300 plus 0-0,3 V
CC Ohm R.1, Rx1, Rx100, Rx1000, Ampérage
et 0-50 CC, interrupteur d'inversion de polarité.
Multimétre a lecture digitale

Mesure 0-750 volts CA/CC, 0-2 amps et 0-1000
amps avec pince induc., 0-1000 V DC, temp. 0-
2000°F, tachy. sec. 100-10000 rpm et acc.

Etui de transport

Multimétre a lecture digitale

Mesure 0-200 volts CA/CC, 0-1000 amps avec
pince inductive, 0-1000 volts DC, temp. -320 2
+1700°F avec acc., tachy. sec. 0-10 000 rpm.
Dans un coffret de transport.

Ma

£ & § §

g

Ma

Es, Ma
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165

1065

7,14, 17

10 2 12,
14223

5,0

3,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

5,0

10,0

1,0

1,0

92,00 $
102,00 $
129,00 $
133,00 $

168,00 $

168,00 $

6,00 $

210,00 $

281,00 $

281,00 $

642,00 $

625,00 $

460,00 $
306,00 $
258,00 $
266,00 $

336,00 $

336,00 $

12,00 $

420,00 $

1405,00 $

2810,00 $

642,00 $

625,00 $

15

15

15

15

15

15

12

10

10

10

10
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555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

Multimétre a lecture digitale Ma 1085 10212,
Se ferme auto., résiste 2 I'eau, épreuve des chutes 14223
jusqu'a 5 pi., 0-1000 volts CC, 0-750 volts CA,

0-20 amps. CC/CA, vérifie diode, 0-20 MQ.

Multimétre a lecture digitale La
Se ferme auto., résiste 2 1'eau, épreuve des chutes

5 pi., 0-1000 volts CC, 0-750 volts CA, 0-20

amps. CC/CA, vérificateur de diode, 0-20 MQ.

Nécessaire a étamper chiffres 0 & 9 Ma
Grosseur des chiffres: 3/16".

Nécessaire a étamper les lettres A 4 Z
Grosseur des lettres: 3/16".

Nécessaire a riveter /ens Ma
Comprend la riveteuse, un foret 1/8" et 200

rivets assortis et une fraise & 120° dans coffret en

plastique.

Nécessaire de mise au point /ens La, Ma 690 11,142
Ensemble permettant 1a mise au point des systémes 19, 21, 23
d'allumage par magnéto ajustables, ayant comme

point de référence la position du piston.

Nécessaire de pose rivets-écrous /ens Ma

Comprend la riveteuse, 7 mandrins, 4 embouts,

assortiment de rivets-écrous dans un coffret en

plastique.

Nécessaire de rénovation de filets 42/ens Ma

Comprend tarauds rénovat. 1/4" 2 9/16" NF-NC

et M6 A M 12, les fili¢res rénovat. 1/4" a1 1/4"

et M6 A M12, 2 limes rénovatrices dans coffret.

Nettoyeur de vilebrequin 450 7, 8, 14,
Pour enlever rouille, bavures sur la partie 15,17
exposée (PTO), pour arbre de 22 mm et 25,4 mm.

Outil & poser valves pneus, 305 mm long.

S

5

510 7, 14, 15,
17,21, 23
Outil & valve de pneus, usage multiple
17,21, 23
510 7, 14, 15,
17,21, 23

Outil pour noyau de valve, 159 mm long

£ & & %

Outil ramasseur articulé
Pour soulever des poids de 1 kg, longueur de 425
mm qui s'allonge 2 680 mm. Téte en aluminium.
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510 7, 14, 15, .

5,0

10,0

1,0

1,0

1,0

5,0

1,0

1,0

1,0

1,0

4,0

2,0

2,0

129,00 $

129,00 $

14,00 $
42,00 $

59,00 §

250,00 $

92,00 $

75,00 §

40,00 $

22,00 $
1,00 $
10,00 $

8,00 $

645,00 $

1290,00 $

14,00 $
42,00 $

59,00 $

1250,00 $

92,00 $

75,00 $

40,00 $

22,00 $
4,00 $
20,00 $

16,00 $

5

10

10

10

10

10

10

10

10

10
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568

569
570

57

572

573
574
575
576
577
578
§79

580

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

Outils pour carburateurs Mikuni lens Cl, Ma 585
Ensemble d'outils permettant la réparation et
l'entretien des carburateur de cette marque.

Outils pour endroits exigus 33/ens Ma

Outils pour les cosses 6/ens La, Ma 975
Outil pour retirer les cosses des blocs des hamnais.

Palan A levier a rochet Ma
Type a chafne, frein de charge sous carter, capacité
de 1 1/2 tonne.

Perceuse angul. portative sans fil, 3/8" Ma
Pour endroits exigus, mandrin sans clé, inversion

de marche, inclus bloc d'alimentation 9,6 volts,

chargeur rapide et coffret en méial.

Perceuse portative élect. réversible 5/8" At
415 tr/min. sans charge, 350 1bs/po de couple,

115V 10A, HP max. 0,9.

Perceuse portative électrique 1/2" Ma
Type robuste, A vitesse variable et réversible,

isolation double, 120 V

Perceuse portative électrique 3/8" Ma
Type robuste, 2 vitesse variable et réversible,

isolation double, 120 V.

Perceuse portative sans fil, 3/8" La
2 vitesses réglables: 0-400 / 0-1100 rpm,

inverseur de marche, réglages de couple, inclus

batterie 9,6 volts, chargeur rapide et coffret.

Pése-antigel, modéle a billes Ma 555

Pése-antigel, modéle standard Ma 555

Peson, capacité 1 kg (2 lbs) La, Ma 705
Lecture en kilogrammes et en onces, graduations
20 get1/2 oz.

Peson, capacité 25 kg (50 Ibs) Ma 705
Lecture en kilogrammes et en onces, graduations
250 g et 8 oz.
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9,142a17,
19, 21, 23

10, 11, 14
a23

7,8, 17,
19, 21, 23
7,8,
17,19, 21,
23
3,6,7,8,
12, 15, 17

3,6,7,8,
12, 15, 17

5,0

2,0

2,0

2,0

1,0

1,0

2,0

3,0

1,0

2,0

2,0

20

1,0

50,00 $

676,00 $
32,00 %

417,00 $

265,00 $

598,00 $

238,00 $

209,00 $

270,00 $

6,00 $

13,00 $

59,00 $

70,00 $

250,00 $

1352,00 $
64,00 $

834,00 %

265,00 $

598,00 $

476,00 $

627,00 $

270,00 $

12,00 $

26,00 $

118,00 $

70,00 $

10

20

10

15

15

15

15

12

15

10

10
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581 2,0 Peson, capacité 6 kg (12 lbs) Ma 705 3,617,8, 1,0 70,00 $ 70,00 $ 10
Lecture en kilogrammes et en onces, graduations 12, 15, 17
50 g et2 oz.

582 2,0 Pics et stylets 7/ens Ma 2,0 22,00 $ 44,00 $ 10
Avec sachet de rangement.

583 2,0 Pied 3 coulisse ( 0 - 150 mm) Cl 2,0 95,00 $ 190,00 $ 15
Modgle A cadran dans coffret, graduations 0,05 mm

584 2,0 Pied a coulisse ( 0 - 6" ) Cl 2,0 103,00 $ 206,00 $ 15
Modele A cadran dans coffret, graduations 0,001".

585 C 2,0 Pied i coulisse 0" - 6 " et 0 - 150mm 66,00 $ 0,00 $ 25
Modele conventionnel avec étui. Graduations de
0,001" et de 0,02 mm.

586 2,0 Pied A coulisse 0" - 6 " et 0 - 150mm Ma 2,0 63,00 $ 126,00 $ 8
Modele conventionnel avec étui. Graduations de
0,001" et de 0,02 mm.

587 2,0 Pied a coulisse (0-6" et 0 -150 mm) Cl, La 2,0 171,00 $ 342,00 $ 15
Modele digital dans coffret.

588 2,0 Pince a circlips a2 embouts fixes 12/ens Ma 1,0 198,00 $ 198,00 $ 10
Comprend 4 pinces transformables de longueur
différente A embouts droits, 4 avec embouts A 45°
et 4 avec embouts A 902 dans coffret.

589 2,0 Pince a circlips, 24 méichoires paralléles Ma 2,0 46,00 $ 92,00 $ 8
Longueur 10" (25 cm).

590 2,0 Pince 3 circlips de roulement externe Ma 2,0 1500 $ 30,00 $ 8
Longueur de 9 3/8" (23,8 cm).

591 2,0 Pince i démolir Ma 1,0 12,00 $ 12,00 $ 15

592 2,0 Pince a dénuder les fils (6 1/4") La 2,0 34,00 $ 68,00 $ 10

593 2,0 Pince a fil de bougie, diélectrique La, Ma 2,0 6,00 $ 12,00 $ 8
Construction en matiere plastique isolante ou en
nylon.

594 = 2,0 Pince a ressort de freins Ma 270 7, 14, 17 1,0 63,00 $ 63,00 $ 10

595 2,0 Pince 3 segments de piston Ma 585 8, 14, 15, 2,0 7,00 $ 14,00 $ 10

17, 18, 19,
21
596 2,0 Pince 2 sertir les cosses La, Ma 4,0 26,00 $ 104,00 $ 8
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597 2,0 Pince a sertir les cosses La, Ma 4,0 19,00 $ 76,00 $ 8
598 C 2,0 Pince combinée 11,5 cm 20,00 $ 0,00 $ 25
599 = 2,0 Pince combinée 11,5 cm Ma 2,0 20,00 $ 40,00 $ 10
600 C 2,0 Pince combinée renforcée 19 c¢m 42,00 § 0008 25
601 = 2,0 Pince combinée renforcée 19 cm Ma 2,0 4200 9% 84,00 $ 10
602 2,0 Pince coupante grande puiss., 23 cm long Ma 1,0 58,00 $ 58,00 $ 15
603 C 2,0 Pince coupante rég. a branches évasées 37,00 $ 0,00 $ 25
604 = 2,0 Pince coupante régu., branches évasées Ma 2,0 37,00 $ 74,00 $ 5
605 2,0 Pince de lignes 18,7 cm Ma 1,0 41,00 $ 41,00 $ 10
606 2,0 Pince de lignes 23,5 cm Ma 1,0 44,00 $ 44,00 $ 10
607 C 2,0 Pince long bec 3/ens 84,00 $ 0,00 $ 25

Comprend une pince de 4,5", une de 8", et une de 7

1/8" sur un plateau en plastique.

608 = 2,0 Pince motoriste 13 cm long Ma 2,0 8,00 % 16,00 $ 10
609 C 2,0 Pince multiprise 23,5 c¢cm 22,00 $ 0,00% 25
Ouverture parall2le max. 1 3/8", 5 positions. :

610 2,0 Pince pour collier de tuyaux Ma 4,0 11,00 $§ 4,00 $ 10

Téte pivotante sur 1802, longueur de 23 cm.
611 2,0 Pince-étau 4 bec de canard 20 cm Ma 2,0 18,00 $ 36,00 $ 5
612 2,0 Pince-étau 2 méchoires droites 18 cm Ma 6,0 11,00 $§ 66,00 $ 6
613 2,0 Pince-étau 3 méchoires droites 25,4 cm Ma 2,0 12,00 $ 24,00 $ 6
614 2,0 Pince-étau 3 michoires en «C» de 28 cm Ma 2,0 20,00 $ 40,00 $ 6
615 2,0 Pince-étau 2 machoires en «C» de 46 cm Ma 2,0 31,00 8 62,00 $ 6
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616 2,0 Pince-étau de pliage en "Z" At, Cl 60 4 2,0 27,00 $ 54,00 $ 15
Pour le pliage des fils d'acier de contrdle 2 distance
en forme de "Z" en une seule opération, pour fils de
0,054" et 0,072".
617 2,0 Pince-étau de soudage 23 cm Ma 60 4 4,0 21,00 $ 84,00 $ 6
618 2,0 Pince-étau machoires incurvées 25,4 cm Ma 2,0 13,00 $ 26,00 $ 6
619 2,0 Pince-étau michoires incurvées de 10 cm Ma 2,0 10,00 $ 20,00 $ 6
620 2,0 Pince-étau machoires incurvées de 18 cm Ma 2,0 12,00 $ 24,00 $ 6
621 2,0 Pince-étau mAachoires long bec de 10 cm la 2,0 12,00 $ 24,00 $ 6
622 2,0 Pince-étau michoires long bec de 15 cm La 2,0 13,00 $ 26,00 $ 6
623 2,0 Pince-étau méichoires long bec de 23 cm Ma 2,0 16,00 $ 32,00 $ 6
624 2,0 Pince-monseigneur, 76 cm Ma 1,0 43,00 $ 43,00 $ 20
625 2,0 Pince-monseigneur, 96,5 cm Ma 1,0 50,00 $ 50,00 $ 20
626 2,0 Pinces a circlips, ptes changeables 2/ens Ma 2,0 24,00 $ 48,00 $ 6
Comprend une pince pour circlips extérieur et une
pour circlips intérieur et un ensemble d'embouts.
627 2,0 Pinces & long bec 3/ens Ma 2,0 84,00 $ 168,00 $ 6
Comprend pinces de 4 1/2", 7 1/8" et 8" de long
sur plateau.
628 2,0 Pinces coupantes 3/ens Ma 2,0 74,00 $ 148,00 $ 6
Comprend pince de 4 1/4", 6 1/8", 7 1/4" sur
plateau.
629 2,0 Pinces multiprises 4/ens Ma 2,0 80,00 $ 160,00 $ 10
Comprend pinces de 4 1/2",6 1/2", 12" et 16" de
long sur plateau.
630 2,0 Pistolet a air chaud La 1,0 119,00 $ 119,00 $ 10

Capacité de 1500W, CA, 2 réglages de température
: 750°F et 1100°F.
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631 2,0 Pistolet & air comprimé At 4,0 8,00 $ 32,00 $ 12
Modele sécuritaire  évents, longueur régulire,
conforme aux normes de sécurité.

632 2,0 Pistolet a2 air comprimé, long Ma 4,0 11,00 $ 44,00 $ 12
Modele sécuritaire A évents, tube de 10 cm,
conforme aux normes de sécurité.

633 2,0 Pistolet & colle en biton La 1,0 18,00 $ 18,00 $ 10
Pour application de colle chaude, avec applicateur &
bec.
634 2,0 Pistolet a4 eau, jet réglable Ma 2,0 9,00 $ 18,00 $ 8
635 2,0 Pistolet & jet de sable At 1,0 175,00 $ 175,00 $ 15

Peut projeter une matiere abrasive 2 grain variant
entre 60 et 1000. Pression de service de 414 2

1034 kPa, contenant de 36 kg.
636 2,0 Pistolet graisseur, capacité 3 oz Ma 1,0 17,00 $ 17,00 $ 10
Gicleur de 8 1/4".
637 2,0 Pistolet soudeur, capacité 260/200 W La, Ma 5,0 75,00 $ 375,00 $ 10
Pour service intense, avec accessoires dans coffret.
638 2,0 Poignée articulée, prise 1/2, long 46 cm Ma 1,0 64,00 $ 64,00 $ 25
639 C 2,0 Poignée articulée, prise 1/4", long 6" 25,00 $ 0,00 $ 25
640 2,0 Poignée articulée, prise 3/8", long 29 cm Ma 2,0 37,00 $ 74,00 $ 25
641 C 2,0 Poignée articulée, prise 3/8, long 9 1/2 35,00 $ 0,00 $ 25
642 = 2,0 Poignée coulis,, prise 1/2", long 30,5 cm Ma 1,0 37,00 $ 37,00 $ 25
643 = 2,0 Poignée coulis., prise 3/8", long 20 cm Ma 1,0 22,00 $ 22,00 $ 20
644 C 2,0 Poignée vilebrequin 1/4" 25,00 $ 0,00 $ 25
645 C 2,0 Poignée vilebrequin 3/8", long 62,3 cm 25,00 $ 0,00 $ 25
646 2,0 Poignée vilebrequin 3/8", long : 62,3 cm Ma 2,0 26,00 $ 52,00 $ 25
647 2,0 Poingon A centrer automatique Cl La 2,0 13,00 $ 26,00 $ 15
Long 4 3/4".
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648 2,0 Poincon chasse-goupille 12/ens Ma 2,0 114,00 $ 228,00 $ 8
Tiges de 1/16" a 1/2" dans une pochette.
649 2,0 Poingon chasse-goupille, long 6/ens Ma 1,0 103,00 $ 103,00 $ 8
Tiges de 1/8" a 5/16", avec support.
650 2,0 Poincon conique long 4/ens Ma 1,0 98,00 $ 98,00 $ 10
Tiges de 3/16" 2 3/8", avec pochette.
651 2,0 Poincon de bronze de 20 cm long Ma 3,0 31,00 $ 93,00 $ 8
652 2,0 Poincon de bronze de 25 cm long Ma 2,0 42,00 $ 84,00 $ 8
653 2,0 Pompe A dépression, manometre et soupape Cl, Ma 2,0 78,00 $ 156,00 $ 10
654 2,0 Pompe i liquide de frein Ma 535 7, 14, 17, 1,0 82,00 $ 82,00 % 10
20, 22, 23
655 2,0 Ponceuse angulaire & disque, électrique Ma 1,0 283,00 $ 283,00 $ 15
Disque de 18 cm, régime de 4500 tr/min.
656 2,0 Porte-batteries, modéle universel Ma 2,0 1,00 $ 2,008 15
657 2,0 Porte-burin Ma 3,0 24,00 $ 72,00 $ 20
658 C 2,0 Protecteurs auditif 25,00 $ 0,00 $ 25
Avec serre-téte pivotant 2 360° et des tampons
acoustiques, le tout coussiné. Facteur de réduction
du bruit de 23 décibels minimum.
659 C 2,0 Rallonge 1/4" x 10 cm 11,00 $ 0,00 % 25
660 C 2,0 Rallonge 1/4" x 25 cm 13,00 $ 0,00$ 25
661 C 2,0 Rallonge 3/8" x 10 cm 15,00 $ 0,00 $ 25
662 C 2,0 Rallonge 3/8" x 30,5 c¢cm 20,00 $ 0,00 $ 25
663 2,0 Rallonge a impact, prise 1/2", 13 c¢cm long Ma 1,0 15,00 $ 1500 $ 20
664 = 2,0 Rallonge a impact, prise 1/2", 25 c¢cm long Ma 1,0 21,00 $ 21,00 $ 20
665 2,0 Rallonge a4 impact, prise 3/8", 15 cm long Ma 1,0 11,00 $ 11,00 $ 20
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666 2,0 Rallonge a impact, prise 3/8", 30 cm long Ma 1,0 14,00 $ 14,00 $ 20
667 2,0 Rallonge a impact, prise 3/8, 7,6 ¢cm long Ma 1,0 8,00 $ 8,00 % 20
668 C 2,0 Rallonge flexible 1/4" x 15,3 cm 17,00 $ 0,00 $ 25
669 C 2,0 Rallonge flexible 3/8" x 20 cm 24,00 $ 0,00 $ 25
670 2,0 Rallonge flexible a prise 3/8" Ma 1,0 24,00 $ 24,00 $ 10
671 2,0 Rallonges a prise 1/2" S/ens Ma 1,0 118,00 $ 118,00 $ 20
Comprend les rallonges de 2", 3", 5", 10" et 15"
sur plateau.
672 = 2,0 Rallonges a prise 3/8" 6/ens Ma 1,0 89,00 $ 89,00 § 20
Comprend les rallonges de 1 1/2", 3", 4", 6", 8"
et 11" sur plateau.
673 2,0 Rapporteur d'angle, modéle & niveau Ma 2,0 99,00 $ 198,00 $ 12
Et regle d'acier de 300 mm - 12", divisions au
12mmetl1 mm; 1/32" et 1/64" .
674 2,0 Regle de machiniste, 12" long (300 mm) Ma 2,0 15,00 $ 30,00 $ 15
Graduations en 1 mm et 1/2 mm sur un cdté,
graduations en 1/32" et 1/64" sur l'autre.
675 C 2,0 Régle en acier, long : 12" - 300 mm x 1" 9,00 $ 0,00 $ 25
Graduations en 1/32" et 1/16" et I'échelle
métrique en 1 mm et 1/2 mm.
676 2,0 Régle pour mesurer les courroies At, Ma 765 6,7, 142 2,0 50,00 $ 100,00 $ 20
Capacité de 292 cm de long. 17, 20, 22,
23
677 2,0 Reégle rectifiée de 18" (45 cm) Ma 660 8,142 19, 1,0 78,00 $ 78,00 $ 20
Aréte de travail maintenue 2 0,0002" par 305 mm 21
de long. Largeur de 36 mm, épaisseur de 4,8 mm.
678 2,0 Regle rectifiée de 35" (89 cm) Ma 660 8,142 19, 1,0 117,00 $ 117,00 $ 20
21
679 2,0 Régulateur de pression d'air At 4,0 380,00 $ 1520,00 $ 15
Régulateur avec monometre pour le réglage de la
pression d'air A 1a sortie du syst. de distribution
accompagné d'un séparateur d'eau.
Pour pressions de 50 a 1000 kPa.
680 2,0 Remplisseur de batterie, contenant 2 1] Es 1,0 16,00 $ 16,00 $ 10
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681 2,0 Remplisseur de batterie, type poire Es 2,0 4,00 $ 8,00 § 8

682 2,0 Riveteuse pour chaine de trongonneuse At 165 6, 16 2,0 95,00 $ 190,00 $ 20
Modzle d'établi.

683 2,0 Rodoir a déglacer les cylindres Ma 660 8,14219, 2,0 28,00 $ 56,00 $ 8
Pour cylindres de 50 2 178 mm. 21

684 2,0 Rodoir de soupapes Ma 660 8, 14, 15, 4,0 5,00 $ 20,00 $ 8
Avec coupelles de 5/8" et 13/16". 19, 21

685 2,0 Rodoir de soupapes Ma 660 8, 14, 15, 4,0 26,00 $ 104,00 $ 8
Avec coupelles de 19.1 mm, 25.4 mm et 31.8 mm. 19, 21

686 2,0 Ruban 3 mesurer 1" x 25 pieds (8 m) Ma 1,0 19,00 $ 19,00 $ 5
Lecture impériale et métrique.

687 2,0 Ruban 3 mesurer 1/2" x 10 pi. (300 cm) Ma 4,0 7,00 % 28,00 $ 8
Lecture impériale et métrique.

688 ‘ 2,0 Scie 2 métaux, faible dégagement Ma 1,0 20,00 $ 20,00 $ 15
Pour lames de 254 mm.

689 2,0 Scie & métaux miniature Ma 1,0 11,00 $ 11,00 $ 10
Pour lames de 254 mm.

690 2,0 Scie 3 métaux, pour lames 10" (254 mm) Ma 6,0 27,00 $ 162,00 $ 10
Cadre rigide.

691 2,0 Scie a2 métaux, pour lames 12" (305 mm) Ma 4,0 35,00 $ 140,00 $ 10
Cadre rigide.

692 2,0 Séparateur a fourche 3/ens Ma 1,0 80,00 $ 80,00 $ 25
Ouvertures : 11/16", 15/16", 1 1/8* .

693 2,0 Serre-joints & angle Ma 2,0 65,00 $ 130,00 $ 12
Capacité de 8,5 cm, hauteur des michoires 3,5 cm.

694 2,0 Serre-joints, écart 0 a4 100 mm Ma 2,0 37,00 $ 74,00 $ 10

695 2,0 Serre-joints, écart 0 a3 150 mm Ma 2,0 51,00 $ 102,00 $ 10

696 2,0 Serre-joints, écart 0 3 50 mm Ma 2,0 25,00 $ 50,00 $ 10

697 2,0 Serre-joints en "C" forgé, capacité 10 cm Ma 4,0 11,00 $ 44,00 $ 10

698 2,0 Serre-joints en "C" forgé, capacité 15 cm Ma 4,0 14,00 $ 56,00 $ 10

699 2,0 Serre-joints en "C" profond, cap. 10 ¢cm Ma 4,0 38,00 $ 152,00 $ 10
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700 2,0 Stéthoscope de mécanicien Ma 1,0 15,00 $ 15,00 $ 20
701 2,0 Support magnétique pour comparateur Ma 2,0 87,00 $ 174,00 $ 15

702 2,0 Support magnétique pour comparateur Ma 2,0 132,00 $ 264,00 $ 15
Modele a tige flexible.

703 2,0 Support pour perceuse portative 5/8" At 1,0 424,00 $ 424,00 $ 25
Permettant déplacement de 150 mm, pour établi.

704 * 2,0 Tachymeétre i contact, 16 gammes La, Ma 975 6, 12, 1,0 345,00 $ 345,00 $ 15
Affichage 5 chiffres 2 cristaux liquide de 9 mm de 14217
haut, indique entre 0,1 et 25 000 trs/min, précis
1 tr/min, alimenté 4 piles AA, avec acc. et étui.

705 2,0 Tachymeétre a prise inductive La, Ma 930 9,11, 4,0 290,00 $ 1160,00 $ 12
FEchelles 0-1000 , 0-5000 , 0-10000 tours/min 142323
pour moteurs 2 et 4 temps, alimentation pile 9V,
véri. de pile intégré, cadran 114 mm, dans coffret.

706 * 2,0 Tachymétre sans contact, portatif Cl, At 1455 3,6,7, 1,0 465,00 $ 465,00 $ 15
Affichage 5 chiffres a cristaux liquides de 9 mm de 9212,
haut, indique régimes 6 a 30 000 tours/min, 14223
précision 1 tr/min, alimenté par 4 piles AA.
Nécessite étiquettes réfléchissantes.

707 2,0 Tarauds rénovateurs Ma 1,0 77,00 $ 77,00 $ 10
Pour filets de bougies, comprend : 4 tarauds de
10 mm 2 18 mm, 1 couteau a chanfrein 4 étapes

dans un coffret.
708 2,0 Téte A centrer, avec régle de 6" - 150 mm Ma 3,0 43,00 $ 129,00 $ 15
Regle avec divisions au 1 mm et 1/2 mm ; 1/32"
et 1/64" .
709 2,0 Thermométre Ma 625 7, 8, 12, 2,0 14,00 $ 28,00 $ 5
Fchelle de 20°F a 220°F, long de 165 mm. 17, 19, 21,
23
710 2,0 Thermométre-hydrométre pour batterie Ma, Es 975 7, 10, 12, 3,0 23,00 $ 69,00 $ 5
15,17a223
711 C 2,0 Tournevis 3 embout carré No 2 10,00 $ 0,00 $ 25
712 2,0 Tournevis 2 embout Pozidriv S/ens Ma 1,0 89,00 $ 89,00 $ 10

Comprend : embouts nol, no2, no3, no4 de
longueur régulidre et un embout no2 modele court.

713 2,0 Tournevis 3 embout Torx 9/ens Ma 2,0 137,00 $ 274,00 $ 10
Comprend embouts : T8 a T30.
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714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

124

725

726

727

728

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

Tournevis a frappe 3/8" 38/ens
Comprend le tournevis 2 frappe plus toutes les
douilles, tournevis, embouts de rechange et
goupilles laminées dans un coffret métallique.

Tournevis & lame plate, lame de 20,3 cm
Largeur de I'embout : 0,028" x 3/16".

Tournevis a lame plate, long 16,5 cm
Largeur de I'embout : 0,032" x 3/16".

Tournevis & lame plate, long 20 cm
Largeur de I'embout : 0,037" x 1/4".

Tournevis a lame plate, long 26 cm
Largeur de I'embout : 0,046" x 5/16".

Tournevis & lame plate, long 34,3 cm
Largeur de I'embout : 0,050" x 3/8".

Tournevis a lame plate, long 8,25 cm
Largeur de I'embout : 0,037" x 1/4".

Tournevis 4 lame plate, long rég. 5/ens

Tournevis 2 lame plate mince 10/ens
Comprend 5 tournevis avec lame de 0,018" x 1/8"
de 2" 28" de long et 5 tournevis avec lame de
0,028" x 3/16" de 3" 2 10" de long.

Tournevis 4 lame plate, type porte-clé
Modele en croix, muni de 4 lames.

Tournevis & percussion manuel 7/ens
Comprend le percuteur 2 prise 3/8", adaptateur,

2 pointes plates, 2 pointes cruciformes, dans un
coffret de métal.

Tournevis coudés S/ens
Comprend : 2 tournevis 2 lame Phillips et 3
tournevis a lame plates dans un coffret.

Tournevis d'amorgage 5/ens
Comprend : 3 lames plates et 2 lames Phillips dans
un étui ou coffret.

Tournevis de précision 16/ens
Comprend 4 tournevis cruciforme, 3 hexagonal
extérieur, 3 hexagonal intérieur, 6 lames de 1mm

a 3,8 mm de large.

Tournevis embout carré No 0, long régu.

Ma

La, Cl

La, Cl

La, CI
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2,0

4,0

3,0

1,0

2,0

2,0

2,0

401,00 $

11,00 $
10,00 $
13,00 $
16,00 $
20,00 $
10,00 $
71,00 $

112,00 $

5,008

12,00 $

40,00 $

35,00 $

19,00 $

2,008

802,00 $

0,00 $
0,00 $
0,00 $
0,00 $
0,00 $
0,00 $
284,00 $

336,00 $

0,00 $

0,00 $

70,00 $

38,00 $

4,00 $

8

25

25

25

25

25

25

25

25

10

10
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729 2,0 Tournevis embout carré No 1, long. régu. Ma 2,0 3,00 % 6,00 $ 8
730 2,0 Tournevis embout carré No 2, long. régu. Ma 2,0 3,00 % 6,00 $ 8
731 2,0 Tournevis embout carré No 3, long. régu. Ma 2,0 3,00 $ 6,00 $ 8
732 2,0 Tournevis Phillips nol, lame de 150 mm Ma 2,0 14,00 $ 28,00 % 5
733 2,0 Tournevis Phillips nol, lame de 25 mm Ma 2,0 9,00 $ 18,00 $ 5
734 2,0 Tournevis Phillips nol, lame de 75 mm Ma 2,0 11,00 $ 22,00 $ 5
735 C 2,0 Tournevis Phillips nol, long. réguliére 11,00 $ 0,00 $ 25
736 C 2,0 Tournevis Phillips no2, court 11,00 $ 0,00 $ 25
737 2,0 Tournevis Phillips no2, lame de 100 mm Ma 2,0 13,00 $ 26,00 $ 5
738 2,0 Tournevis Phillips no2, lame de 150 mm Ma 2,0 14,00 $ 28,00 $ 5
739 2,0 Tournevis Phillips no2, lame de 38 mm Ma 2,0 9,00 $ 18,00 $ 5
740 C 2,0 Tournevis Phillips no2, long. réguliére 13,00 $ 0,00 $ 25
741 2,0 Tournevis Phillips no3, lame de 150 mm Ma 2,0 16,00 $ 32,00 8 5
742 2,0 Tournevis serre-écrou, 1/8 a 5/8 13/ens Ma 1,0 198,00 $ 198,00 $ 20
743 2,0 Tournevis serre-écrou, 4 3 13 mm 9/ens Ma 1,0 141,00 $ 141,00 $ 20
744 2,0 Tournevis serre-écrous, 6 mm Ma 1,0 13,00 $ 13,00 $ 20
745 2,0 Tracoir, long 165 mm Ma 3,0 14,00 $ 42,00 $ 6
Lame de 121 mm.
746 2,0 Trousse d'entretien des batteries Ma 7,12, 2,0 112,00 $ 224,00 $ 10
Comprend : 1 extracteur de cosses, 2 outils pour 14223

nettoyer les bomes, 1 pince a cosses et une pince
bec-de-corbin.
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747 2,0 Trusquin Ma 2,0 69,00 $ 138,00 $ 20
A utiliser avec marbre d'atelier, tige de 25,4 cm.

748 2,0 Veérificateur d'alésage, 18-150 mm Cl, Ma 2,0 563,00 $ 1126,00 $ 15
Avec cadran de graduations de 0.001 mm, dans un
coffret.

749 2,0 Vérificateur d'alésage, 2" a 6" Cl, Ma 2,0 264,00 $ 528,00 $ 15
Cadran avec graduations de 0.0001", dans un
coffret.

750 2,0 Vérificateur d'alésage, S0 mm a 100 mm Cl, Ma 1,0 264,00 $ 264,00 $ 15
Avec cadran de graduations de 0,001 mm dans un
coffret.

751 2,0 Vérificateur d'alésage, de 0,07" a 6,0" Cl 1,0 563,00 $ 563,00 $ 15
Avec cadran de graduations de 0,0001" dans coffret

752 2,0 Vérificateur d'alésage, de 1,4" a 2,5" Cl, Ma 2,0 224,00 $ 448,00 $ 15
Avec cadran de graduations de 0,0001" dans coffret

753 2,0 Vérificateur d'alésage, de 35 mm a 60 mm Cl, Ma 1,0 252,00 $ 252,00 $ 15
Avec cadran de graduations de 0,001 mm dans
coffret.

754 2,0 Vérificateur d'alésage pour petits trous Cl 1,0 1579,00 $ 1579,00 $ 15
De 0,146" 2 0,406", une aiguille et 10 sondes,
calibration au 0,001".

755 2,0 Vérificateur d'étincelle La, Ma 855 11, 14223 4,0 14,00 $ 56,00 $ 10
Sonde effilée s'insérant A travers la couche isolante
des cibles 2 haute tension.

756 2,0 Vérificateur d'étincelle 2 néon At, La 1200 7, 8, 10, 4,0 17,00 $ 68,00 $ 10

11,142 23

757 C 2,0 Vérificateur d'étincelle (éclateur) 6,00 $ 0,00 $ 25

758 2,0 Vérificateur d'étincelle (éclateur) La, Ma 855 11,142 23 4,0 6,00 $ 24,00 $ 10
Modele sécuritaire permettant au moteur de
fonctionner.

759 2,0 Vérificateur d'étincelle, type crayon La, Ma 855 11,142 23 4,0 7,00 $ 28,00 $ 10

760 2,0 Vérificateur de batterie a billes Ma, Es 915 7,10, 12, 5,0 500 8% 25,00 $ 5

15,1724 23

761 2,0 Vérificateur de carburateur Cl, Ma 555 9,14 217, 4,0 139,00 $ 556,00 $ 8

Pour la vérification des carburateurs 3 19

diaphragmes.
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762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

3,0

Vérificateur de continuité

Type lampe de poche, alimentée par 2 piles D,
aimant et cibles conducteurs de 182mm .
Vérificateur de pression, refroidissement
Avec jeu d'adapteurs dans un coffret.

Vérificateur de soupape
Support spécial pour la vérification de la rectitude
de 1a téte de soupape.

Vérificateur de tension de courroie
Portée de 30 2 180 1bs (130 & 800 N/m).

Vérificateur de tension, ressorts soupapes
Tension de 0 2 227 kg.

Vilebrequin, prise 1/2"

Voltmétre CA

Echelles 5, 10, 25, 50, 100, 250, 500, 1000 V,
sens. 5000 ohms/V, précision 2%, modele lab., 2
I'épreuve des secousses, protection de surcharges.

Voltmétre CC

Echelles 1, 2.5, 5, 10, 25, 50, 100, 250, 500,
1000 V, sens. 5000 ohms/V, précis. 2%, modele
lab., épreuve secousses, protection surcharges.

Voltmétre-ampéremétre, modeéle inductif
Cadran indicateur 2 aiguille, capacité : 0230V
-102 +100 A et de 0 2 500 A, alimenté par la
batterie du véhicule ou une batterie 12V d'appoint.

Voltmeétre-ampéremétre, modele inductif
Modele digital alimenté piles 9 volts, capacité :
0-199.9/999 amps et volts CC et CA, permet
mesurer volt et amp créte CC et CA jusqu'a 999.
Portatif sans fil.

Wattmeétre, modéle inductif
Modle capable de mesurer des puissances de 30
waltts (minimum) A 300 watts et plus.

Alternateur a régulation externe
Modeles utilisés sur les tracteurs de jardin,
capacité de 12 volts, 150 Watts, unité avec
entrainement par courroie.

La, Ma 1170

Ma 435

Ma 525

Ma 525

S

La, Ma 1005

La, Ma 1005

La, Ma 1005
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7,10 2 12,
14223

7,17, 19,
21,23
8, 14, 15,
17, 18, 21

6, 7, 14,
15, 17, 20,
23
8, 14, 15,
17, 18, 21

10, 12,
14223

10, 12,
14223

10, 12,
14223

12

6,0

1,0

1,0

2,0

1,0

1,0

10,0

10,0

4,0

1,0

2,0

2,0

21,00 $

85,00 $

326,00 $

88,00 $

784,00 $
49,00 $

88,00 $

89,00 $

430,00 $

430,00 $

218,00 $

126,00 $

85,00 $

326,00 $

176,00 $

784,00 $
49,00 $

880,00 $

890,00 $

1720,00 $

430,00 $

0,00 $

436,00 $

8

25

12

20

20

10

10

12

12

10



Art

NT

Cat

Description et commentaires

Locaux

Heures

Modules

Quantité

Colt
unitaire

Coflit
total

Durée
(ans)

Espace
(m?

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

Alternateur, régulateur

Systeéme 2 stator interne pour moteurs utilisés sur
les équipements de jardin.

Alternateur, stator

Modeles variés de diverses capacités et de
différentes marques, montage interne du volant
moteur, utilisés sur les équipements de jardin.

Attaches pour levage

Bac de vérification pour pneus

Bac en polyéthylene résistant pour vérifier
I'étanchéité des pneus sans tube et les tubes.
Bac de vidange, plastique

Avec bec verseur, capacité de 23 1.

Baladeuse avec 1 tube néon
Fil de 7,6 m avec dévidoir.

Balai-brosse

Type garage, 60 cm de large, manche de 1,37 m,
résiste a I'eau, a I'huile, a I'essence et 2 la plupart
des produits chimiques corrosifs.

Balance i cadran
Capacité 10 1bs, graduations 1 oz, plate-forme en
acier inoxidable de 9" x 9",

Batterie d'accumulateurs de démonstration
Eléments de cellule amovible.

Bloc en Vé, par paires
Avec serre en "C",

Burette 0,5 litre

Carburateurs, jeu pour calibration

Jeu d'accessoires pour effectuer la calibration des
deux carburateurs d'une motoneige en fonction de
l'altitude et de la température.

Carburateurs, jeu pour calibration

Jeu d'accessoires pour effectuer la calibration des
trois carburateurs d'une motoneige en fonction de
l'altitude et de la température.

Carburateurs neufs, équip. jardin
Assortiment pour 1'étude d'un ensemble de modeles
rencontrés sur les équipements de jardin,

La 90

At, Ra

At 525

At 525
At, Es

At, Es, Ra,

Cl

Cl
At

Cl, Ra 60

Cl, Ra 60

Cl, Ra 75
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12

12

7, 14, 15,
17,22, 23

7, 14, 15,
17,22, 23

12

19

19

6,0

6

4,0

1,0

2,0

10

10

1,0

1,0

4,0

10

2,0

2,0

10,0

110,00 $

100,00 $

30,00 $

117,00 $

26,00 $
75,00 $

12,00 $

90,00 $

95,00 $
177,00 $
12,00 $

152,00 $

201,00 §

120,00 $

660,00 $

600,00 $

120,00 $

117,00 $

52,00 $
750,00 $

120,00 $

90,00 $

95,00 $
708,00 $
120,00 $

304,00 §

402,00 $

1200,00 $

8

15

12

20

10

10

20

15

20

10

10

10

0,30



Art NT

Cat

Description et commentaires

Locaux

Heures Modules

Quantité

Coit
unitaire

Coiit
total

Durée
(ans)

Espace
(m?

788

789

790 *

701

792

793

794

795

796

797

798

799

3,0 Carburateurs neufs, hors-bord

Assortiment de modeles pour I'étude de I'ensemble
des modeles rencontrés sur les moteurs hors-bord
de 2 HP a 30 HP par les diverses compagnies.

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

Carburateurs neufs, motoneige
Assortiment de grandeur variable 2 tiroir

conventionnel pour 1'étude de I'ensemble des

modeles rencontrés sur les motoneiges.
Carburateurs neufs, motoneige

Assortiment de grandeur variable 2 tiroir plat
pour 1'étude de I'ensemble des modeles rencontrés

sur les motoneiges.

Carburateurs neufs, VIT
Assortiment de modeles pour I'étude de 'ensemble

des modeles rencontrés sur les véhicules

tout-terrain.

Carburateurs usagés, équip. jardin

Assortiment pour couvrir I'étude de I'ensemble des
modeles rencontrés en équipements de jardin.

Carburateurs usagés, VIT
Assortiment de modele pour couvrir I'étude de

I'ensemble des modeles rencontrés sur les

véhicules tout-terrain.
Chandelle 2 tonnes

Modgele régulier A crémaillere, vendues en paire.

Chariot plate-forme

Capacité 410 kg, plate-forme en acier de cal. 14,
dimen. 61 cm x 91 cm x 84 cm haut, roues de 127
mm en caoutchouc montées sur roulements a

Chariot pour motoneige
Chariot spécialement adapté pour le transport de

/paire

motoneiges dans un atelier de réparation.
Chaudiére a radiateur, plastique

Avec bec verseur, capacité 13 litres.
Chaudiére d'utilité générale

En acier galvanisé, capacité 13 litres.

Colonne de direction manuelle, neuf
Type 2 vis sans fin et galet, choix de fabricants.

Cl, Ra

Cl, Ra

Cl, Ra

Cl, Ra

Cl, Ra

At, Es

At,Ra

60 19

75 9

75 21

135 19,20

555 7,8, 117,
19, 21, 23

195 6, 17
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20,0

10,0

5,0

10,0

20,0

10,0

1,0

1,0

2,0

2,0

5.0

125,00 $

200,00 $

250,00 $

200,00 $

50,00 $

120,00 $

111,00 $

135,00 $

382,00 $

24,00 $
22,008

234,00 $

2500,00 $

2000,00 $

1250,00 $

2000,00 $

1000,00 $

1200,00 $

666,00 $

135,00 $

382,00 $

48,00 $
44,00 $

1170,00 $

10

10

10

10

10

25

25

20

10

0,50

0,50



Art

NT

Cat

Description et commentaires

Locaux Heures

Modules

Quantité

Colit
unitaire

Colit
total

Durée
(ans)

Espace
(m?)

800

801

802

803

804

805

806

807

808

809

810

811

3,0

3,0

3.0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3.0

Colonne de servo-direction, neuf
Modgeles utilisés sur les tracteurs de jardin, choix
de fabricants.

Contenant empilable avec couvercle

En polyéthylene robuste, grandeur 61 cm x 41 cm
x 30,5 cm, pour rangement de pi¢ces détachées,
choix de couleur, couvercle verr. avec un cadenas.

Contenant gradué en cc
Pour la vérification des injecteurs diesel.

Contenant semi-ouvert en plastique
Empilables, résistant aux acides et agents alcalins,
1égers, solides et durables, dimensions extérieures
: 276 mm x 140 mm x 127 mm

Contenant semi-ouvert en plastique
Empilables, résistant aux acides et agents alcalins,
légers, solides et durables, dimensions extérieures
: 187 mm x 105 mm x 76 mm

Contenant semi-ouvert en plastique
Empilables, résistant aux acides et agents alcalins,
légers, solides et durables, dimensions extérieures
: 135,5 mm x 105 mm x 76 mm

Contenant semi-ouvert en plastique
Empilables, résistant aux acides et agents alcalins,
1égers, solides et durables, dimensions extérieures
:375 mm x 210 mm x 178 mm

Cordon prolongateur
Longueur 10 m, conducteur 16/3, type "S".

Démarreurs 120 volts
Choix de modeles.

Démarreurs neufs avec solénoide
12 volts de fabrication américaine et japonaise.

Démarreurs neufs, type Bendix

12 volts avec relais de démarrage, fabrication
américaine et japonaise pour équip. de jardin.
Démarreurs usagés

12 volts avec relais de démarrage et solénoide, bon
état, choix de modeles pour couvrir les
applications en véhicules légers.

At, Ra 165

At, La, Ra

Ma 180

At, La, C),

At, La, Cl,

At, La, Cl,

At, La, Cl,

At, Es, Ma
La,Ra 90
La, Ra 90

La,Ra 90

La, Ra 90
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13 -17

12
12

12

12, 18, 19,
21

1,0

40,0

2,0

100,0

100,0

100,0

48,0

5,0

5.0

5,0

5,0

20,0

562,00 $

30,00

26,00 $

2,00 %

1,00 $

1,00 $

7,00 $

35,008
210,00 $
256,00 $

200,00 $

150,00 $

562,00 $

1200,00 $

52,00 %

200,00 $

100,00 $

100,00 $

336,00 $

175,00 $
1050,00 $
1280,00 $

1000,00 $

3000,00 $

10

15

15

15

15

15

10

10

10,00

4,00

2,00

1,50

3,80
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NT
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Description et commentaires

Locau

X Heures

Modules

Quantité

Coiit
unitaire

Colt
total

Durée
(ans)

Espace

(m?

812

813

814

815

816

817

818

819

820

821

822

823

824

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

Diable sur roues pneumatiques

Roues de 254 mm x 89 mm, capacité de 272 kg,
largeur de 546 mm, plaque de 203 mm x 355 mm,
hauteur totale de 1156 mm.

Electricité et magnétisme ens/éléve
Permet plus de 20 expériences sur le magnétisme,
I'élect. statique, I'électromagnétisme et 1'induction
magnétique, générateurs et moteurs, transfo., etc...

Electricité et magnétisme ens/enseignant
Pour effectuer démonstrations sur le magnétisme,
I'élect. statique, 1'électromagnétisme, I'induction
magnétique, les gén. et moteurs, les transfor., etc...
Elingue a chaine de 1/4" ajustable
Capacité minimum 1 tonne, long 142 cm, crochets
de sécurité aux deux extrémités.

Elingue en nylon

Type 1, 2 plis, extrémités avec triangle de métal
pour attacher, 5 cm de large, 1 et 2 metres de

long, cap. en extension vertical 1452 kg minimum.
Embrayage électro-magnétique

Modele pouvant s'adapter sur moteurs de I'école.
Ens. de démonstration, trans. puissance
Ensemble miniature permettant le montage des
divers systémes de transmission de puissance et de
leurs systémes de contrfle.

Ensemble d'entrainement pour CA/CC
Ensemble de base pour expérimentation en
laboratoire des principes 2 la base du courant
alternatif et du courant continu.

E‘querre 45 degré

En acrylique transparent 20 cm pour dessinateur.
Equerre 60 degré

En acrylique transparent 20 cm pour dessinateur.
Escabeau de 2,4 m (8 pi )

En aluminium, dimensions : 66 cm x 163 cm.

Etau d'établi de 4", base pivotante

Etau d'établi de 6", base pivotante

Ra

La

Cl

Cl1

Cl

At

At
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270

270

315

90

120

30

30

10, 11, 12

10, 11, 12

6, 10, 17

6

10

1,0

10,0

1,0

6,0

2,0

1,0

10,0

20,0

20,0

1,0

22,0

4,0

80,00 $

925,00 $

1625,00 $

106,00 $

57,00 $

248,00 $

2109,00 $

609,00 $

4,00 $

3,00 $

168,00 $

122,00 $

332,00 $

80,00 §

9250,00 $

1625,00 $

106,00 $

342,00 $

496,00 $

2109,00 $

6090,00 $

80,00 $
60,00 $
168,00 $
2684,00 $

1328,00 $

20

20

20

15

12

20

20

15

20

20

0,30



s . . . Coiit Colt Durée Espace
Art NT Cat Description et commentaires Locaux Heures Modules Quantité unitaire total (ans) (m?)
825 3,0 Etau d'établi de 8", base pivotante At 2,0 548,00 $ 1096,00 $ 20
826 3,0 Etau de perceuse 2 1/4" At 2,0 57,00 $ 114,00 $ 10
827 3,0 Etau de perceuse 3" At 2,0 61,00 $ 122,00 $ 10
828 3,0 Horloge-poin¢onneuse 110V At 1,0 500,00 $ 500,00 $ 20
829 * 3,0 Injecteur diesel Cl, At 180 9,17 24 97,00 § 2328,00 $ 8
830 3,0 Lisiére a 6 prises Bp, La, Lr 4 13,00 $ 52,00 $ 12
Avec dispositif de protection contre les surtensions
et disjoncteur 15 A,
831 3,0 Marbre de tracage, grade d'atelier At, Cl 2,0 500,00 $ 1000,00 $ 20 0,54
Grandeur 18" x 24" x 4" haut (45 x 60 x 10 cm),
précision 0,0002", couverture de protection.
832 3,0 Marchepied At, Es, Ra, 4.0 133,00 $ 532,00 $ 20 0,55
114 mm de haut, monté sur roulettes A ressort
rétractables auto., recouvert d'un caoutchouc
anti-dérapant, dimensions : 454 mm x 305 mm.
833 3,0 Module d'étude des huiles Cl1 90 7 1,0 500,00 $ 500,00 $ 10
Boitier et support, béchers de 1 litre, assortiment
d'huiles, partage avec d'autres ateliers.
834 3,0 Mordaches d'étaux Ma 1,0 50,00 $ 50,00 $ 10
Cuivre ou aluminium, comprenant : 8 jeux de 4",
un jeux de 6" et un jeu de 8".
835 3,0 Pelle 2 usage général en acier At, Es 4,0 15,00 $ 60,00 $ 8
836 * 3,0 Pompe a carburant électrique Cl,La,Ra 180 9,17 3,0 155,00 § 465,00 $ 8
Assortiment de pompes électriques A carburant
diesel pour couvrir I'ensemble des modeles
rencontrés sur les équipements de jardin.
837 * 3,0 Pompe a essence électrique Cl, La,Ra 405 9,17, 19, 10,0 185,00 $ 1850,00 $ 8
Assortiment de pompes 2 essence électriques pour 21,23
couvrir I'ensemble des modgles rencontrés sur les
véhicules 1égers.
838 3,0 Pompe a essence mécanique Cl, Ra 405 9,17, 19, 10,0 50,00 $ 500,00 $ 10
Assortiment de pompes mécanique pour couvrir 21,23

I'ensemble des modeles rencontrés sur les
véhicules 1égers.
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Cont Colit Durée Espace

Art NT Cat Description et commentaires Locaux Heures Modules Quantité unitaire total (ans) (m?)
839 3,0 Pompe A essence pneumatique Cl, Ra 405 9,17, 19, 10,0 50,00 $ 500,00 $ 10
Assortiment de pompes pneumatique pour couvrir 21,23
l'ensemble des modeles rencontrés sur les
véhicules légers.
840 * 3,0 Pompe 2 injection diesel Cl Ra 180 9, 17 6,0 647,00 $ 3882,00 $ 12

Assortiment pour couvrir I'ensemble des modles
rencontrés sur les équipements de jardin.

841 3,0 Porte poussiéres en métal 30 cm La, At, Es, 6,0 500 $ 30,00 $ 8

842 3,0 Racloir pour plancher At, Es, Ra, 6,0 25,00 $ 150,00 $ 8
Structure d'acier inoxydable robuste recouverte
d'époxy, languette droite de 61 cm résistant a
l'huile et produits chimiques, manche de 137 cm.

843 3,0 Rapporteur d'angle Cl 30 5 20,0 4,00 $ 80,00 $ 5
Pour dessinateur, en acrylique transparent de 15
cm, gradué au 1/2 degré.

844 3,0 Récupérateur de liquide At, Ma 6 15,00 $ 90,00 $ 5
Modele avec entonnoir rétractable, contenant fermé
de 12 litres.
845 3,0 Reégle de dessinateur Cl 30 5 20,0 10,00 $ 200,00 $ 5
846 * 3,0 Régulateur externe d'alternateur La 90 12 2,0 79,00 $ 158,00 $§ 8

Modeles utilisés sur les tracteurs de jardin, 12
volts, 150 Watts.

847 3,0 Réservoir d'air comprimé At, Ra 615 7, 12, 14, 1,0 315,00 $ 315,00 $ 20
Portatif, capacité de 34 L, jauge A pression 15, 17, 22,
0-2055kPa, valve de sureté 2 1024 kPa, tuyau de 23
122 cm.,
848 3,0 Sceau a eau en plastique de 15 litres Es, Ma 3,0 15,00 $ 45,00 $ 5
849 3,0 Sommier roulant de mécanicien At, Ma 40 35,00 $ 140,00 $ 10
850 3,0 Source d'énergie 12 Volts La, At, Ma 1035 7, 10, 12, 4,0 336,00 $ 1344,00 $ 8
Utilisé pour le démarrage-secours, rechargeable A 14, 15,
l'aide d'un transformateur sur source de 120 V 17223
fourni.
851 3,0 Support arriére pour motoneige At, Es, Ra 75 21 10,0 39,00 $ 390,00 $ 20

Pour maintenir soulever l'arri¢re des motoneiges,
ajustable en hauteur, mécanisme de blocage
sécuritaire.
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Coiit
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Colt
total

Durée Espace
(ans) (m?

852

853

854

855

856

857

858

859

860

861

862

863

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

Support de maintien universel
Capacité 113 kg, tourne 360° avec positions de
blocage a tous les 90°.

Support universel, téte articulée
Pour utiliser avec support de maintien universel.

Tuyau 3 air comprimé
8 mm de diametre par 10 m de long sur dévidoir
automatique.

Tuyau 2 air comprimé

En spirale, fait de nylon, 9,5 mm de diametre par
7,6 m de long, avec raccords rapide ; résistance :
1400 kPa.

Tuyau d'arrosage 15 m
PVC renforcé de nylon avec raccords.

Affiches de sécurité /ens
Jeu d'affiches d'environ 30 cm2 en aluminium,
selon les besoins.

Bidon de sécurité, capacité 11 litres
Pourvu de pare-flamme interne, acier de calibre
24, un bec a remplissage et un bec déverseur
flexible et antonomme, approuvé ULC.

Casque de soudage
Fait de matiere thermo-plastique avec verre de 2"
x 4 1/4" rabattable.

Casque de soudage électronique
Fait de matiere thermo-plastique avec verre de 2"
x 4", verre de protection 2 réglage électronique.

Casque de soudage, modéle 2 main
FEcran 2 main en fibre de verre avec verre fixe de
41/2" x5 1/4".

Ecran portatif pour la soudure
Composé de 3 panneaux de 4' x 5' pour une
protection totale de 12' x 5.

Epurateur d'air électronique

Autonome, avec soufflante, bras de support, bouche
aspiration de fumées, tuyau et base mobile, moteur
3/4 HP 115V-60Hz, débit de 500-1000 cfm.

At

At

At, Es

Ma, At,

Es, Lv, Ma

At, Lv, La,

Es

So, Ma 60

So

So, Ma 60

At, Es, So

At
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20,0

5.0

10,0

5,0

4,0

1,0

2,0

6,0

2,0

1,0

1,0

1,0

257,00 $

163,00 $

75,00 $

39,00 $

50,00 $

400,00 $

104,00 §

36,00 $

365,00 $

28,00 §

330,00 $

3370,00 $

5140,00 $

815,00 §

750,00 $

195,00 $

200,00 $

400,00 $

208,00 §

216,00 $

730,00 $

28,00 §

330,00 $

3370,00 §

20

20

25

20

10

12

10

20

25 0,52



Coit Colt Durée Espace

Art NT Cat Description et commentaires Locaux Heures Modules Quantité e, .
unitaire total (ans) (m?

864 4,0 Lunette de soudage oxyacétylénique So, Ma 45 4 12,0 12,00 $ 144,00 $ 8
Verres conformes (No.#4), visi¢re 2 rabat,
bouches d'aération, sangle €lastique. Peut étre
porté par-dessus les verres correcteurs.

865 4,0 Moufle de soudeur So, Ma 165 4,17 15 18,00 $ 270,00 $ 8

866 4,0 Poste d'essence mobile Es 2,0 2500,00 $ 5000,00 $ 20 1,00
Pour faire le plein et récupérer l'essence des
réservoirs, capacité 110 L, pompe de 13 L/min.
opérée A I'air comp., const. en tdle 12 ga, filtre.
867 4,0 Poubelle sécuritaire At, Es 4,0 90,00 $ 360,00 $ 20 0,50
Pour déchets inflammables, capacité 22 litres.
868 4,0 Protecteurs auditif Es, Ma 4,0 26,00 $ 104,00 $ 5
Avec serre-téte pivotant & 360° et des tampons
acoustiques, le tout coussiné. Facteur de réduction
du bruit de 23 décibels minimum.
869 4,0 Verre protecteur, modeéle enveloppant Ma 6,0 5,00 8% 30,00 $ 5
Lentille plastique souple avec bouches d'aération,
sangle élastique.

870 4,0 Veste de soudeur - tout cuir So, Ma 165 4,7 6 85,00 $ 510,00 $ 8

871 5,0 Agrafeuse longue-portée Bp 1,0 69,00 $ 69,00 $ 15
Portée de 16".
872 5,0 Agrafeuse réguliére Bp, La, Cl 3,0 16,00 $ 48,00 $ 10
Capacité de 105 agrafes.
873 5,0 Agrafeuse robuste Bp 1,0 75,00 $ 75,00 $ 10
Emploi des agrafes de 5/8", 3/4" 15/16", '
capacité de 240 feuilles.
874 5,0 Armoire i papeterie en métal Cl, La, Bp, 8 487,00 $ 3896,00 $ 25 3,72
76,2 cm x 50,8 cm x 182,88 cm (36" x 20" x
72") muni de 5 tablettes ajustables 2 tous les 2".
875 5,0 Armoire de sécurité Es, At 2,0 1208,00 $ 2416,00 $ 25 1,80
Matitres inflammables, cap. 205 litres, paroi
double de 50 mm avec isolation en fibre, const.
d'acier de cal. 18, dim. : 112 x 48 x 168 cm h.
876 5,0 Armoire pour ranger des clés Bp 1 156,00 $ 156,00 $ 25
Capacité de rangement pour 75 clés, modele mural,
dimensions : 273 mm x 95 mm x 425 mm haut.
877 5,0 Boites de rangement en carton 50/ens La, At, 10,0 34,00 $ 340,00 $ 7
Pour classement de pi¢ces, a assembler.
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878

879

880

881

882

883

884

885

886

887

888

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

Bureau pour enseignant
2 tiroirs-utilité A gauche et un tiroir-classeur 2
droite, dimensions : 152 cm x 76 cm .

Bureau pour magasin
2 tiroir-utilité A gauche, dim. : 107cm x 61 cm .

Cabinet de rangement

Cabinet 11 tiroirs de 91 x 61 x 152 cm, divisions
de hauteurs variables, soit : 2 x 76 mm, 2 x 102
mm, 4 x 127 mm, 2 x 152 mm et 1 x 203 mm.

Cabinet de sécurité avec boites

Dim. : 96,5 cm x 61 cm x 183 cm h, en acier
soudé cal. 16, portes 100 mm profond, comprend
120 boftes de rang. en plastique dimen. diverses.

Cabinet, laboratoire électricité

Cabinet 2 2 tiroirs et 1 porte de 46 cm x 53,5 cm
x 81,5 cm de haut sur une base de 20,3 cm.,

Pour compléter les établis.

Cabinet pour meuleuse de soupapes
Dimensions : 94 cm x 56 cm x 92 cm de haut,
support pour soupapes, espace de rangement
interne spacieux, muni d'une porte.
Calculatrice compacte avec imprimante
Portative, rechargeable, incluant chargeur, papier
38 mm, rouleau encreur.

Chaise de bureau, enseignant

Base robuste a 5 branches, si¢ge et dossier bas
moulés, dossier réglable, accoudoirs, réglage
manuel de la hauteur.

Chaise de sténo

Usage industriel, struct. acier soudé de 25,4 mm
dia., pi¢ttement 5 branches et appui-pied circulai-
re de 19 mm x 43,2 cm de dia., hauteur réglable.
Chaise en polypropyléne

Modele empilable en polypropyléne monopiece
cadre chromé robuste, couleur au choix.

Chaise rembourrées

Modele empilable, rembourrées recouvertes de
vinyle avec cadre chromé.

Bp, Cl, La

At, La, Cl

At

Bp

La, Cl

Lr, Bp, Ma

Cl, La Lr

Bp
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8,0

1,0

2,0

5.0

2,0

1,0

1,0

2,0

4,0

48,0

4,0

455,00 $

315,00 $

1900,00 $

1250,00 $

467,00 $

629,00 $

83,00 $

192,00 $

180,00 $

37,00 $

37,00 $

3640,00 $

315,00 $

3800,00 $

6250,00 $

934,00 $

629,00 $

83,00 §

384,00 $

720,00 $

1776,00 $

148,00 $

25

25

25

20

25

25

12

15

15

15

15

1,16

0,65

1,11

2,40

0,53

0,50

2,00

10,00

1,00
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889 5,0 Chariot mobile, modéle & 3 tablettes Cl, La, Ra 2,0 250,00 $ 500,00 $ 20 0,80
Roulettes de 10 cm directionnelles, construction
robuste usage général, 75 cm x 50,5 cm x 69 cm.

890 5,0 Classeur format légal 4 tiroirs Bp, La, Cl, 5,0 705,00 $ 3525,00 $ 25 1,70
En acier robuste, tiroirs montés sur roulettes et
incluant le syst. permettant de verrouiller tous les
tiroirs, 71 cm de profondeur.

891 5,0 Classeur latéral 4 tiroirs Bp 2,0 1055,00 $ 2110,00 $ 25 0,84
Portes escamotables et tiroir du bas au devant fixe,
muni de deux barres de suspension par tiroir,
muni d'une serrure.

892 5,0 Corbeille 4 papier en plastique Bp, La, Cl, 6,0 43,00 $ 258,00 $ 20 0,52
Résistant aux incendies, approuvé UL, dimensions:
41 cm x 21 ¢cm x 35,6 cm.

893 5,0 Dévidoir pour ruban adhésif Bp, La, Cl 3,0 6,00 $ 18,00 $ 20

894 5,0 Etabli d'atelier 152,5 cm x 76 cm At 45,0 1025,00 $ 46125,00 $ 25 53,50
Acier doublé bois, dosseret, extensions de pieds
22,9 cm pour régler hauteur, 2 tiroirs 37 x 49,5
x 12,5 cm, dessous fermé avec portes a 1'avant.

895 5,0 Etabli de service mobile At 3,0 448,00 $ 1344,00 $ 15 0,65
107 cm x 61 c¢cm, roues de 13 mm x 3 mm dont 2
pivotent et frein, avec dosseret et rebords latéraux
en métal, poigné latérale pour le déplacement.

896 * 5,0 KEtabli, laboratoire électricité La 10,0 840,00 $ 8400,00 $ 25 16,80
Dessus de 183 cm x 91,5 cm x 4,1 cm en bois
lamelle, supporté cabinet 4 tiroirs de 46 cm x
53,5 cm x 81,5 cm de haut et tablette-corniche.
Voir plan laboratoire électrique.

897 5,0 Etagére métallique pour magasin Ma 1,0 751,00 $ 751,00 $ 25 0,56
Dimensions de 1a base : 91 x 61 x 99 cm, muni de
4 tablettes acier 18 ga, haut de 91 x 46 x 122 cm
muni de 4 tablettes acier 18 ga, portes verrouil..
Voir plan étagére modéle no 4.

898 5,0 Etagere range-lettres Lr, Bp 3,0 349,00 $ 1047,00 $ 25
Dimensions : 68,6 cm x 147,6 cm x 31,1 cm,
comprend 24 comp. de 31 cm x 6,4 cm haut avec
largeur ajust. 12 cm a 48 cm, cloison double acier.

page 74



Art

NT

Cat

Description et commentaires Locaux Heures Modules

Quantité

Colt
unitaire

Coiit
total

Durée
(ans)

Espace
(m?)

899

901

902

903

905

907

5,0

5,0

5.0

5,0

5.0

5,0

5,0

5,0

5,0

Etagéres métalliques pour magasin Ma
91 x 46 x 221 cm comprenant 11 tablettes acier

20 ga, 32 tiroirs métal munis de 6 diviseurs, 4

diviseurs de tablette, base et équerre de support.

Voir plan étagére modéle no 1.

Etagéres métalliques pour magasin Ma
91 x 46 x 221 cm, comprenant 11 tablettes acier

20 ga, 2 unités 18 tiroirs métal et 36 diviseurs,

4 diviseurs de tablette, base et équerre de support.

Voir plan étagére modéle no 2.

Etagéres métalliques pour magasin Ma
Dimensions : 91 cm x 46 cm x 221 ¢m,

comprenant 11 tablettes en acier 20 ga, base avant

et de c6té de 51 mm de haut, 4 équerres de support.

Voir plan étagére modéle no 5.

Etagéres métalliques pour rangement Ra
Dimensions: 122 cm x 61 cm x 221 cm, muni de 5

tablettes avec renfort soudé de 20,6 mm x 102 mm

18 ga, base avant de 5,1 cm et équerres de renfort.

Voir plan modéle 6.

Etagéres métalliques pour rangement Ra
Dimensions: 122 cm x 61 cm x 221 ¢cm, muni de 6

tablettes avec renfort soudé de 20,6 mm x 102 mm

18 ga, base avant de 5,1 cm et équerres de renfort.

Voir plan modéle 7.

Fauteuil de bureau, enseignant Bp
Base robuste 2 5 branches, si¢ge et dossier haut

moulés, dossier réglable, accoudoirs, réglage

manuel de 1a hauteur.

Garde-robe en métal Bp
Dimensions: 76,2 cm x 50,8 cm x 128,88 cm de

haut (36" x 20" x 72"), muni d'une tablette

ajustable et d'un support pour cintres.

Lampe de bureau asymétrique Bp,Lr
Eclaire sans éblouissement, sans réflexions et sans

lavage de l'affichage de I'écran d'ordinateur, tube

néon PL de 18 watts, bras articulé.

Perforateur a papier robuste Bp, La, Cl1
Trou 1/4", capacité jusqu'a 50 feuilles, 3 tétes

ajustables.
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4,0

4,0

11,0

20,0

10,0

6,0

1,0

5,0

3,0

1214,00 $

820,00 $

448,00 $

243,00 $

283,00 $

211,00 $

434,00 $

289,00 $

75,00 $

4856,00 $

3280,00 $

4928,00 $

4860,00 $

2830,00 $

1266,00 $

434,00 $

1445,00 $

22500 $

25

25

25

25

25

15

25

20

10

1,70

1,26

4,60

15,00

7,50

1,50

0,50
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908

909

910

911

912

913

914

915

916

5,0

5.0

5,0

5.0

5.0

5.0

5.0

5,0

5,0

Présentoir pour revues
A fixer au mur, dimensions : 25 cm x 10,5 cm x
166 cm de haut.

Table audio-visuelle
Rallonge électrique et 3 prises 120V 2 la table,
dimensions : 61 cm x 45,7 cm x 86,4 cm.

Table d'essai, pour dynamoemeétre moteur
Construction en fer angle de 51 mm x 4,7 mm avec
dessus en contre-plaqué de 20 mm, dimensions :

61 cm x 61 cm x 76 cm h.

Fabrication locale, voir plan en annexe.

Table d'essai, pour moteurs

Construction en fer angle de 51 mm x 4,7 mm avec
dessus en acier 13 mm monté sur amortisseurs de
vibration, dimensions : 122 cm x 76 cm x 76 cm.
Fabrication locale, voir plan en annexe.

Table d'ordinateur sur roulettes
Tablette escamotable pour clavier et souris,
moulures PVC 3 mm, coins arrondis, roulettes
avec frein, dim.: 122 cm x 61 cm x 76,2 cm.
Pour ordinateur Macintosh

Table d'ordinateur sur roulettes

Tablette escamotable pour clavier et souris,
compartiment pour ordinateur de 216 mm x 508
mm, dim. de la table : 122 ¢cm x 61 ¢cm x 76,2 cm.
Pour ordinateur IBM ou compatible.

Table de soudage

102 cm x 71 cm x 76 2 85 cm haut (ajust.), écran
pour éclaboussures 30 cm de haut, support et
rideau de 112 cm x 264 c¢m contre rayonnements.

Table de soudage

Dimensions: 102 cm x 71 ¢cm x 76 ¢cm haut
(ajustable jusqu'a 33 1/2" ), écran pour
éclaboussures de 12" de haut.

Table de travail 76 cm x 152 cm

Dessus laminé fini noyer avec pattes chromées de
32 mm carré, bordure en métal de 28,6 mm pour
plus de solidité, hauteur de 76 cm.

Lr, Bp

La, Cl

Es

Es

Bp,Lr

So 60 4

So 60 4

La,Lr
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2,0

3,0

2,0

4,0

2,0

1,0

5,0

5.0

14,0

117,00 $

290,00 $

200,00 $

500,00 $

160,00 $

172,00 $

1550,00 $

1005,00 $

224,00 $

234,00 $

870,00 $

400,00 $

2000,00 $

320,00 $

172,00 $

7750,00 $

5025,00 $

3136,00 $

25

25

20

25

25

20

0,30

3,70

3,70

1,50

0,75

3,60

3,60

18,50
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917 5,0 Table de travail 76 cm x 183 cm Cl 10,0 251,00 $ 2510,00 $ 20 14,00
Dessus laminé fini noyer avec pattes chromées de
32 mm carré, bordure en métal de 28,6 pour plus
de solidité, hauteur de 76 cm.

918 5,0 Table de travail de 76 cm x 152 cm Bp 2,0 401,00 $ 802,00 $ 20 2,30
Construction en acier robuste avec dessus en chéne
laminé, niveleurs de patte, hauteur ajustable de 71
cm a9l cm.

919 5,0 Table pour batterie Es 1,0 200,00 $ 200,00 $ 15 0,60
Construction en contreplaqué de 19 mm, avec deux
tablettes, dimensions : 122 cm x 46 cm x 76 cmh
avec dosseret de 20 cm.
Fabrication locale, voir plan en annexe.

920 5,0 Tabouret pivotant La, Lr 24,0 99,00 $ 2376,00 $ 20
Hauteur réglable de 56 cm A 71 cm, diametre du
siége de 35,5 cm.

921 5,0 Tabouret roulant At 6,0 46,00 $ 276,00 $ 15
Dimensions : 38 cm large, 38 cm long, 33 cm de
haut. Cadre tout en acier et si¢ge rembourré.

922 5,0 Taille crayon Bp, La, Cl, 5,0 20,00 $ 100,00 $ 10
923 5,0 Tapis anti-statique en vinyle Lr, Bp 3,0 175,00 $ 525,00 $ 10
Pour chaise d'ordinateur, dimensions : 91 cm x
122 cm.
924 5,0 Tranche-papier avec table graduée Bp 1,0 200,00 $ 200,00 $ 25

Modele robuste et sécuritaire, poignée en métal,
échelle graduée mm et pouces, pieds antidérapants,
planche de 1,9 cm x 61 cm, aiguisage automatique.

925 6,0 Acétate électronique Cl, La 1,0 1500,00 $ 1500,00 $ 15
Avec céblages et interfaces permettant le
branchement sur ordinateur IBM ou compatible et
Macintosh.

926 6,0 Caméra pour photos digitales Bp 1,0 1295,00 $ 1295,00 $ 15
Permet de prendre des photos couleur sur disquette
que l'ordinateur peut lire directement par la suite.
Partage possible avec d'autres ateliers.

927 6,0 CD Rom, AQUOPS, Vol. 1 et Vol. 2 Bp 1,0 140,00 $ 140,00 $ 10
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928 6,0 Diaporama série EM, EL, HY, ME et DE Cl, La 1,0 2000,00 $ 2000,00 $ 15
Diapositives avec cassettes, au choix selon les
besoins sur une possibilité d'environ 50 titres
s'appliquant au programme.
929 6,0 Ecran de projection rétractable Cl La 2,0 134,00 $ 268,00 $ 25
Mural, largeur 1,52 m,
930 6,0 Films et vidéocassettes Cl, La 1,0 2000,00 $ 2000,00 $ 5

Applications pédagogiques diverses en mécanique de
véhicules 1égers, automobile, et autres.
931 6,0 Fonctionnement des semi-conducteurs Bp,Lr 120 10 1,0 120,00 $ 120,00 $ 15
Ensemble de 6 vidéo VHS pour visualiser les
phénomenes physiques qui expliquent la réponse
particulitre de chaque dispositif semi-conducteur.

932 * 6,0 Hydraulique, jeu de transparents Cl1 60 13 1,0 120,00 $ 120,00 $ 15
Sur les bases de I'hydraulique.
933 * 6,0 Hydraulique, symboles magnétiques Cl 60 13 1,0 453,00 $ 453,00 $ 15

Ensemble dans une valise de rangement.
Partage possible avec autre atelier.

934 6,0 Imprimante par points Lr 1,0 800,00 $ 800,00 $ 5
Pour ordinateur IBM ou compatible.
935 6,0 Lecteur de CD ROM Lr 1,0 1200,00 $ 1200,00 $ 5

Avec ciblage et interface pour branchement sur
Macintosh et IBM ou compatible, permet la lecture
de photo Kodak.

936 6,0 Lecteur de disque dur a cartouche de88Mo Bp,Lr 2,0 1200,00 $ 2400,00 $ 5
Cartouche amovible, avec céblage et interface pour
branchement sur ordinateur Macintosh.

937 6,0 Lecteur de microfiches Lr 4,0 400,00 $ 1600,00 $ 15

938 6,0 Lecteur de vidéo disque laser de 30 cm Lr 1,0 400,00 $ 400,00 $ 15
Compatible technologie IBM, avec carte et
interface.

939 6,0 Logiciel, Curri. vitae et entrevue d'emploi Bp,Lr 90 23 1,0 69,00 $ 69,00 $ 5
Pour ordinateur IBM ou compatible.

940 6,0 Logiciel, DOS 6.0 Lr tous 1,0 175,00 $ 175,00 $ 5
Pour ordinateur IBM ou compatible.

941 6,0 Logiciel, Dr Virus Lr tous 1,0 50,00 $ 50,00 $ 5

Pour ordinateur IBM ou compatible.
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942 6,0 Logiciel, Hugo Plus Bp, Lr tous 2,0 85,00 $ 170,00 $ 5
Vérificateur orthographique et grammatical pour
ordinateur IBM ou compatible et Macintosh.

943 * 6,0 Logiciel, HydrauSim Lr 300 13, 14, 15, 1,0 950,00 $ 950,00 $ 5
Pour la conception et la simulation de circuits 17
hydrauliques en couleur.
944 6,0 Logiciel, HyperCard, version 2,1 Bp, Lr tous 2,0 110,00 $ 220,00 $ 5
945 6,0 Logiciel, Immobilisation Bp,Lr tous 1,0 425,00 $ 425,00 $ 5

Permet de simuler les act. relatives 2 la gestion
d'inventaire dans une entreprise. Produit les rapp.
faiclitant le contrfle et le suivi des stocks.
Nécessite Omnis 3. Prix comprend Omnis 3.

946 6,0 Logiciel, Les filets Bp,Lr 90 3 1,0 250,00 $ 250,00 $ 5
Permet I'apprentissage théorique de la
compréhension de la théorie des filets "National
Américain et Métrique” (SD).
Licence école.
947 6,0 Logiciel, LXR-Test, version 5 Bp, Lr tous 1,0 1250,00 $ 1250,00 $ 5
Pour I'exploitation et la conception de banques de
questions, version professionnelle permettant le
mode interactif et la notation, licence de site.

948 6,0 Logiciel, MacPaint Bp,Lr tous 2,0 68,00 $ 136,00 $ 5
949 6,0 Logiciel, MacWrite Pro Bp,Lr tous 2,0 98,00 $ 196,00 $ 5
950 6,0 Logiciel, QuickTime Starter Kit Bp 1,0 170,00 $ 170,00 $ 5
951 6,0 Logiciel, SmartForm Designer™ Bp tous 1,0 350,00 $ 350,00 $ 5
Et son pendant, SmartForm Assitant, pour
ordinateur Macintosh.
952 6,0 Logiciel, Windows Lr tous 1,0 175,00 $ 175,00 $ 5
Pour ordinateur IBM ou compatible.
953 6,0 Logiciel, Works version 2,0 Bp, Lr tous 2,0 87,00 % 174,00 $ 5

Comprend : traitement de texte, tableur, grapheur,
systeme de gestion de bases de données, logiciel de
communication et tutoriel d'auto-apprentissage.
Technologie IBM et Macintosh.
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954

955

956

957

958

959

960

961

962

963

6,0 Micro-ordinateur IBM ou compatible 486
Ecran couleur, 8 Mo mémoire vive, clavier étendu,

6,0

6,0

6,0

6.0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

souris, lecteur disques 3 1/2" et 5 1/4", disque
rigide interne 80 Mo, micro-process. enfichable.
Cette description ou mieux.

Micro-ordinateur Macintosh

Ecran couleur 14", 8 Mo de mémoire vive, clavier
étendue, souris, lecteur disques 1,44 Mo, disque
rigide interne 230 Mo, lecteur CD ROM intégré .
Cette description ou mieux.

Numériseur pour ordinateur Macintosh
Avec jeu d'accessoires et cable SCSI.

Projecteur a diapositives, écran intégré
De type Caramate.

Rétroprojecteur
Lentille orientable 2 bras pivotant, ventilateur
silencieux, permutateur de lampe.

Support pour micro-fiches

Modgle sur pied, rotatif, d'une capacité d'environ
100 micro-fiches.

Systéme-auteur, Edulogic

Comprend Edulogic création et Eduéleve, qui
permet de faire tourner, en mode éleve, les
créations réalisées par I'enseignant.

Technologie IMB et Macintosh.
Téléviseur/magnétoscope combiné

Ecran couleur VHS/HQ de 20", cablosélecteur 181
canaux, télécommande sans fil 41 fonctions,
program. 2 1'écran de 50 cm x 50,3 cm x 47,2 cm.

Tutoriel, L'ABC de l'électronique
Notions de base, simulation de circuits, calcul la
valeur des composants de ces mémes circuits.
Technologie Macintosh

Tutoriel, L'ABC de l'usinage

Permet d'étudier les différentes parties d'organes
de machines et de simuler des scénarios
d'assemblage et calcul la valeur des composants.
Technologie Macintosh

Lr

Bp,Lr

Bp
La, Cl, Lr

La, C1

Bp,Lr 1350

La, Cl

Bp,Lr 270

Bp,Lr 210
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Tous

Tous

Tous

Tous

Tous

Tous

Tous

10, 11, 12

3,6

1,0

1,0

1,0

4,0

2,0

2,0

2,0

2,0

1,0

1,0

2500,00 $

3800,00 $

1200,00 $
400,00 $

551,00 $

125,00 $

750,00 $

15,00 §

15,00 $

2500,00 $

3800,00 $

1200,00 $
1600,00 $

1102,00 $

0,00 $

250,00 $

1500,00 $

15,00 $

15,00 $

5

15

15

15

15

0,25
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964

965

966

967

968

969

970

971

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

Tutoriel, L'atelier électronique

Permet réalisation de circuit électronique et de le
simuler a I'écran. Permet de visualiser ce fonction.
sur instruments. Permet l'impression des données.
Technologie IBM

Tutoriel, La mesure

Outil pour l'enseignement : de la mesure de
distance, de la mesure électrique, de la loi d'Ohm et
des instruments de mesure.

Technologie IBM, vidéo-disque laser de 30 cm.

Tutoriel, La prévention en atelier
Exerciseur illusirant les risques et les dangers
inhérents au travail en ateliers de formation
professionnelle, doc. d'accompagnement 20 p.
Technologie IBM avec carte CGA et Macintosh.

Tutoriel, Le laboratoire d'électronique
Simulateur de circuits analogiques, version
"Macintosh personnelle plus"”.

Tutoriel, Le micrométre

Facilite 1a mattrise de la lecture de cet instrument
de mesure, instruction, exercices, test, guide
d'utilisation.

Technologie IBM et Macintosh

Tutoriel, Le moteur & combustion

Porte sur les principes de base du fonctionnement
du moteur A combustion interne, 8 documents
d'accompagnement.

Technologie IBM.

Tutoriel, Liaisons mécaniques

Vise 2 expliquer certaines sortes de liaisons
existantes, leur classification et leur construction.
Technologie Macintosh

Tutoriel, Magnétis

Permet un apprentissage systématique et
méthodique de la matiere, 2 volumes, 1 guide
pédagogique et 1 didacticiel.

Technologie IBM

Bp,Lr

Bp,Lr

Bp,Lr

Cl, Lr

Bp,Lr

Bp,Lr

Cl, Lr

Bp,Lr

495 10, 11, 18,

19, 21, 23

240 3,10

15 2

120 10

120 3

120 8

120 3

120 10

page 81

1,0

1,0

2,0

1,0

2,0

1,0

1,0

1,0

300,00 $

65,00 $

125,00 $

170,00 $

25,00 $

0,00 $

0,00 $

75,00 $

300,00 $

65,00 $

250,00 $

170,00 $

50,00 $

0,00 $

0,00 $

75,00 $
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Art

NT

Cat

Description et commentaires Locaux Heures Modules

Quantité

Colit
unitaire

Colit Durée
total (ans)

Espace
(m?)

972

973

974

6,0

6,0

6,0

Tutoriel série Le moteur a combustion/ens Bp, Lr 225 7,8
10 logiciels traitants des sujets suivants: Les

carburants, la mati¢re, mesure et rendement des

moteurs, la pression, le moteur 2 piston, etc..

Technologie IBM, carte graphique CGA requise.

Tutoriel, Simulateur électrique Bp,Lr 120 10
Permet de simuler des montages de circuits

électriques vérifiables instantanément, document

d'accompagnement de 34 pages.

Technologie IBM, carte graphique CGA requise.

Vidéo, Hydraulique de base Cl 60 13
Vidéo VHS, sujets : les principes physiques,

moteurs, régu. de débit A 2 voies, régulateurs de

pression, régulateurs de pression a 3 voies.
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1,0

1,0

1,0

11500,00 $

35,00 §

81,00 §

11500,00 $ 5

35,00 § 5

81,00 $ 10



1.4 Coiit du mobilier, de Pappareillage et de ’outillage

Le tableau suivant permet d’é¢tablir le colit d’achat total de matériel, par catégorie, pour un groupe

de vingt éleves.

Codt du mobilier, de I'appareillage et de I'outillage

Cnaot. Description Codt ($)
1.0 Appareils 921 309,00 $
20 Outils et instruments (1) 164 238,00 $
3.0 Accessoires et équipement léger 75235008
4.0 Accessoires et équipement de sécurité 11700,00 $
5.0 Mobilier et équipement de bureau 140 777,00 $
6.0 Appareils 43 564,00 $

Total général 1356 823,00

(1) 2.0 Outils et instruments :
Le montant financé par le ministére de 'Education sera de 158 405,00 $ pour cet item si un département
de Mécanique automobile existe dans la méme école. Tous les items de la liste identifi€s par le signe =

sont retranchés du financement.
N.B. : Ces coiits peuvent varier suivant divers facteurs (fabricants, mode¢les, etc.).
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2 Ressources matérielles

En formation professionnelle, on regroupe sous la catégorie «Ressources matérielles» les matiéres
premieres périssables, les outils renouvelables, I’entretien de 'équipement, les services de location, le
matériel didactique et les autres éléments nécessaires pour satisfaire aux besoins courants.

A Matieres premiéres et services de soutien

2.1 Préambule

On regroupe sous «Matiéres premieres et services de soutien» les catégories suivantes :

7.0 Matiére premiere

Le matériel ou produit périssable ou non récupérable apres usage et généralement considéré comme matic¢re
premicre pour les exercices pratiques.

7.1 Petits outils et accessoires

Les petits outils et les accessoires dont le remplacement doit s’effectuer a I'intérieur d’une période inférieure a
cinq ans.

7.2 Equipement et accessoires de sécurité

L’¢quipement et les accessoires de sécurité renouvelables selon le méme critere (cf. 7.1); les sarraus ou véte-
ments a I'usage de I’enseignante ou de ’enseignant. Pour certains programmes, I’entretien est inclus.

7.3 Entretien de I'équipement
L’entretien de I’équipement y compris les contrats de service a cet effet; le mode d’élimination particulier des
rebuts.

7.4 Source énergétique pour de I'équipement particulier

La source énergétique pour de I’équipement particulier ou les gaz pour certains appareils, notamment pour le
chauffage des serres et I'alimentation énergétique pour les cours de soudage.

15 Location d’outils ou d’équipement

La location d’outils ou d’équipement nécessaires et non énumérés dans la section MAO.

7.6 Location ou droit d’utilisation de logiciels

La mise a jour ou l'acquisition de versions améliorées de logiciels. (L acquisition initiale de logiciels releve de
la catégorie 6.0 du MAO))
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7.7 Personnel de soutien
Le personnel de soutien nécessaire et particulier a la mise en oeuvre du programme.
Exemple :

= arrosage des plants en serres en fin de semaine, au mois d’aofit;
= gardiennage de soir ct de nuit d’équipement stationné a ’extéricur;
« engagement d’opératrices-instructrices ou d’opérateurs-instructeurs occasionnels.

Certaines matieéres premicres et certains services de soutien sont toutefois exclus des catégories
précitées :
— les sarraus ou les autres vétements que les éléves doivent acheter;

— la matiére premiere ou les produits utilisés pour la production de biens vendus ou de services
payés;
— le matériel nécessaire aux soins d’hygiéne;

— les frais d’entretien des ateliers;

— les frais de chauffage et d’¢clairage des ateliers, ainsi que les frais liés a la consommation énergé-
tique des appareils ou outils alimentés a I’électricité;

— I’¢quipement de sécurité nécessaire selon la réglementation en santé et sécurité au travail et que
les éléves doivent acheter;

— les honoraires des spécialistes pour les conférences ou les exposés organisés a l'intention des
éleves. ’

2.2 Etablissement de la liste des besoins

Pour dresser la liste des besoins relatifs aux matiéres premiéres et aux services de soutien, la
démarche suivante a été respectée :

— détermination des besoins en prenant connaissance du contenu des modules du programme et des
activités d’apprentissage suggérées dans le guide pédagogique;

— rassemblement de la documentation pertinente a la collecte des renseignements nécessaires, no-
tamment les catalogues et les listes de prix des différents fabricants et fournisseurs.
Les renseignements nécessaires retenus pour compléter la liste des matiéres premiéres et des ser-

vices de soutien sont les suivants :

— la description des matiéres premiéres et des services de soutien et leurs caractéristiques (dimen-
sions, poids, forme, capacité, jaugeage, numéro, etc.), et de brefs commentaires s’il y a lieu;

— leur utilisation : type de local et numéros de modules;
— leur quantité;

— leur cofit unitaire et leur cofiit total;
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— la durée en année;

— le cofit annuel de remplacement.

Il est opportun de se rappeler qu’au moment de faire leur choix, les responsables devront tenir
compte des ressources en place.

2.3 Liste des besoins

Le tableau suivant présente la liste des besoins relatifs aux ressources matérielles (matieres pre-
miéres et services de soutien).

Dans la colonne «Description et commentaires», I’article nécessaire est écrit en caractéres gras et ses
caractéristiques sont indiquées en caractéres réguliers. S’il y a lieu, de brefs commentaires paraissent
en caracteres italiques.

Exemple :

Liquide a frein

Qualité extra-forte, DOT-5

Le contenant de 4 litres pour accepter une pompe manuelle

Dans la colonne «Type de localy, les abréviations utilisées signifient ce qui suit :

« At atelier

= Ma magasin d’atelier

 Bp bureau du personnel enseignant

« La laboratoire d’¢lectricité/¢lectronique
» Cl classe de laboratoire

= Es chambre d’essai

= So chambre de soudage

= Ra local de rangement

=« Lr local ressource

La colonne «Coiit annuel de remplacement» indique la somme nécessaire pour un groupe de vingt
¢léves pour la durée du programme.

Les coiits indiqués dans ce tableau ont été recueillis et évalués en 1992-1993.
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Art

Cat

Description et commentaires Locaux

Modules

Quantité

Colt
unitaire

Cotit
total

Durée Coft annuel de

(ans)

remplacement

975

976

977

9178

979

980

981

982

983

984

985

7,0

7,0

7,0

7,0

1,0

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

Absorbant A plancher en granules At, Es, Ra
Sacs de 23 kg

Acétylene, bouteille de 300 pi3 So

Acier doux en feuille At, So
Dimensions : 122 cm x 244 cm x 1,6 mm découpé

en languettes de 4 cm x 12 cm (2 feuilles) et en

languettes de 2,5 cm x 15 cm (1 feuille)

Acier doux en feuille _ So
Dimensions : 122 ¢cm x 244 cm x 3,2 mm, découpé
en languettes de 4 cm x 12 cm.

Acier en barre laminé At
Dimensions : 8 mm diametre x 6 m long.

Les dimensions et le type de matériel peuvent

varier selon les exercices a réaliser.

Acier en barre laminé At
Dimensions : 6,4 mm diametre x 6 m long.

Les dimensions et le type de matériel peuvent

varier selon les exercices 2 réaliser.

Acier en barre laminé & chaud So
Dimensions : 13 mm x 13 mm x 6 m.

Acier en barre laminé & chaud So
Dimensions : 102 mm x 6,4 mm x 6 m.

Acier en barre laminé a chaud So
Dimensions : 25,4 mm x 6,4 mm x 6 m.

Acier en barre laminé & froid At
Dimensions : 50 mm x 6,4 mm x 3,6 m.

Les dimensions et le type de matériel peuvent

varier selon les exercices a réaliser.

Acier en barre laminé, hexagonal At
Dimensions : 9,5 mm x 6 m long.

Les dimensions et le type de matériel peuvent

varier selon les exercices 2 réaliser.
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3,4

4,0

5.0

3,0

1,0

1,0

1,0

5,0

2,0

5,0

2,0

1,0

10,00 $

80,00 $

26,00 $

43,00 $

1,00 $

2,008

5,008%

19,00 $

500 %

16,00 $

5,008%

40,00 $

400,00 $

78,00 $

2,008

25,00 %

38,00 $

25,00 $

32,008

5008

1

40,00 $

400,00 $

78,00 $

43,00 $

1,00 §

2,008

25,00 $

38,00 $

25,00 $

32,00 %

5,00 %



Art Cat Description et commentaires Locaux Modules Quantité Colt Coilit Durée Cofit annuel de
unitaire total (ans) remplacement

986 7,0 Acier galvanisé en feuille So 4 1,0 23,00 % 23,00 $ 1 23,00 %
Dimensions : 122 cm x 244 ¢cm x 1,6 mm, découpé
en languettes de 4 cm x 12 cm.

987 7,0 Acier, tube de 5 cm diamétre x 6 m de long So 4 2,0 60,00 $ 120,00 $ 1 120,00 $
Paroi de 2,5 mm.

988 7,0 Alcool méthylique en 4 litres La, Es, At, Cl 2,0 8,00 % 16,00 $ 1 16,00 $

989 7,0 Alternateur de remplacement La, Ma 12, 14, 15, 3,0 150,00 $ 450,00 $ 2 225,00 $
Modgles variés, pour équipements de jardin. 17

990 7,0 Ampéremeétre 15-0-15 La, Ma 7, 10, 12, 6,0 13,00 $ 78,00 $ 1 78,00 $
Modele pour tableau de bord, pour équipements 14, 17
de jardin.

991 7,0 Ampoule et phares de remplacement /ens La, Ma 7, 10, 15, 1,0 250,00 $ 250,00 $ 5 50,00 $
Assortiment varié selon les applications. 17, 20, 22,

23

992 7,0 Anneau de blocage & 3 dents 450/ens Ma 1,0 85,00 $ 85008 10 8,50 %
Pour arbre de 1mm 2 25mm, soit 17 grandeurs,
dans un coffret métallique.

993 7,0 Anneau de blocage & 3 dents 455/ens Ma 1,0 66,00 $ 66,00 $ 10 6,60 $
Pour arbre de 7/64" 2 5/8", soit 19 grandeurs, dans
un coffret métallique.

994 7,0 Anneau élastique impérial ext. 225/ens Ma 1,0 68,00 $ 68,00 $ 10 6,80 $

Extérieur ordinaire, pour des arbres de 5/32" a1
3/4", soit 26 grandeurs, dans un coffret métallique.

995 7,0 Anneau élastique impérial int 225/ens Ma 1,0 66,00 $ 66,00 $ 10 6,60 $
Intérieurs, pour des trous de 1/4" 2 1 3/4", soit 16
grandeurs, dans un coffret métallique.

996 7,0 Anneau élastique métrique ext. 300/ens Ma 1,0 87,00 $ 87,008 10 8,70 $
Extérieur ordinaire, pour des arbres de 4mm 2
50mm, soit 28 grandeurs, dans coffret métallique.

997 7.0 Anneau élastique métrique int. 300/ens Ma 1,0 90,00 $ 90,00 $ 10 9,00 $
Intérieurs, pour des trous de 10mm 2 50mm, soit 28
grandeurs, dans un coffret métallique.

998 7,0 Antigel en bidon de 4 litres A, Es,Ma 7,8,17,19 4 9,00 $ 36,00 $ 1 36,00 $
a23
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Art

Cat

Description et commentaires

Locaux Modules

Quantité

Colit
unitaire

Cott
total

Durée Cofit annuel de

(ans)

remplacement

999

1000

1001

1002

1003

1004

1005

1006

1007

1008

1009

1010

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

Attaches, contriles a distance 215/ens
Comprend divers types d'agrafes et attaches pour

fixer lescontrbles a distance par cible, dans un

coffret de plastique.

Attaches pour cibles et fils 100/ens
Attaches en nylon 2 autoblocage, 30 cm long.

Attaches pour chaine A rouleaux 170/ens
Comprend 170 attaches de divers modgles et
grandeurs les plus populaire, dans un coffret de
plastique.

Axe de chape 62 /ens
A trous multiples de 5/16" 2 1/2" avec attaches, dans
un coffret de plastique.

Baguette d'aluminium /1 kg
Diametre de 1/8" x 33" long avec décapant
incorporé, catégorie «Altem super-bronze», dans un

tube de rangement.

Baguette d'apport en acier /4,5 kg
Diametre de 1/16", catégorie MS2, dans un tube de
rangement.

Baguette d'apport en bronze /4,5 kg
Diametre de 3/32" x 36" long, catégorie «Altem
super-bronze», dans un tube de rangement.

Béton pour redressage de meules
Carré de 1" x 1" x 6" de long.

Batterie d'accumulateur 12 V

De capacité diverses permettant de répondre aux
besoins des équipements de 'atelier.

Batterie séche 7 1/2 Volts

Pour analyseur de systéme d'allumage.

Billot de 4 pieds de bois dur
Pour I'essai des trongonneuses et la vérification de la
performance des €éléments de coupe.

Billot de 4 pieds de bois mou
Pour 'essai des trongonneuses et 1a vérification de la
performance des éléments de coupe.

Ma 7,9, 14 2
23

At 7,102 23

At, Ma 6, 7, 14,

15, 17, 20,
22,23

At, Ma 6, 7, 14,

15, 17, 20,
22

So 4

So 4

So 4

At, Ma

At,La, Es

Ma 11,142 23

Es,Ra 16

Es, Ra 16
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1,0

1,0

1,0

1,0

2,0

3,0

6,0

2,0

5.0

4,0

6,0

6,0

48,00 $

36,00 $

213,00 $

48,00 $

65,00 $

20,00 $

40,00 $

21,00 $

75,00 $

35,00 $

5,008%

5,008$

48,00 $

36,00 $

213,00 %

48,00 $

130,00 $

60,00 $

240,00 $

42,00 $

375,00 $

140,00 $

30,00 $

30,00 $

10

4,80 $

7,20 8

42,60 $

9,60 $

130,00 $

60,00 $

240,00 $

8,408

75,00 $

140,00 $

30,00 $

30,00 §



Art Cat Description et commentaires Locaux Modules Quantité Colt Colt Durée Cofit annuel de

unitaire total (ans) remplacement
1011 7,0 Bobine de fil & souder So 4 2,0 43,00 $ 86,00 $ 1 86,00 $
Acier groupe S6, fil de 0,58 mm (0,023") de
diametre, bobine de 15 1bs, pour procédé MIG.
1012 7,0 Bobine de fil & souder So 4 2,0 9,00 $ 18,00 $ 1 18,00 $
Aluminium grade 5356 de 0,035" de diamétre,
bobine de 1 livre, pour procédé MIG.
1013 7,0 Boite de rangement en carton 50/ens Ma, At 4,0 40,00 $ 160,00 $ 10 16,00 $
1014 7,0 Bonbonne de gaz argon So 4 1,0 43,00 $ 43,00 $ 1 43,00 $
Bouteille M, pour le soudage de I'aluminium avec
procédé MIG.
1015 7,0 Bonbonne de gaz CO2 So 4 1,0 53,00 $ 53,00 $ 1 53,00 $
Bouteille T, pour le soudage de I'acier avec le
procédé MIG.
1016 7,0 Bouchon de valve & pneu 10/bte At, Es,Ma 7, 14, 15, 1,0 2,008 2,00 % 1 2,00 %
17, 22,23
1017 7,0 Bougie d'allumage At,Es,Ma 7-11-142 1000 2,00$ 200,00 $ 2 100,00 $
Choix selon moteurs et équipements de 1'atelier. 23
1018 7,0 Boulon & épaulement de 1/2" 260/ens At, Ma 7, 14, 15, 1,0 118,00 $ 118,00 $ 10 11,80 $
Longueur de I'épaulement variant entre 1 3/8" 22 17
1/4" pour utilisation avec écrou de 3/8" comprises,
dans un coffret.
1019 7,0 Broche a tuyau, 18 ga 1200g At, Ma 1,0 5,00 % - 5008 1 500 %
1020 7,0 Brosse a décarboniser Ma 2,0 9,00 $ 18,00 $ 4 450 $

Brosse ronde de 19 mm de diametre 2 fils torsadés,
montée sur une tige de 6,4 mm.

1021 7,0 Brosse de lavage Lv 2,0 20,00 $ 40,00 $ 4 10,00 $
En caoutchouc avec manche court.

1022 7,0 Brosse métallique & main So 4 4,0 3,008 12,00 $ 5 240 $
Brins en acier inoxydable.
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Art Cat Description et commentaires Locaux Modules Quantité Coiit Colit Durée Cofit annuel de
unitaire total (ans) remplacement

1023 7,0 Brosse métallique a2 main, 25 mm At, Ma 6,0 500$ 30,00 $ 5 6,00 $
Brins en acier.

1024 7,0 Brosse métallique pour tourret At, Ma 2,0 40,00 $ 80,00 $ 4 20,00 $
A fils métalliques ondulés et renforcés, diametre de
17,8 cm x 3,2 cm.

1025 7,0 Carburant diesel / litre Es 200,0 0,55$% 110,00 $ 1 110,00 $
No 2-D, indice de cétane 45 et plus (SAE 313c)

1026 7,0 Carburateur de remplacement Ma 9,16 1,0 120,00 $ 120,00 $ 2 60,00 $
Pour moteurs de trongonneuse et de
débroussailleuse.

1027 7,0 Carburateur de remplacement Ma 19 1,0 250,00 $ 250,00 $ 2 125,00 $
Pour moteurs de motoneige.

1028 7,0 Carburateur de remplacement Ma 19 1,0 200,00 $ 200,00 $ 2 100,00 $
Pour moteurs de véhicule tout-terrain.

1029 7,0 Chaine pour tronconneuse 762 cm/rl Ma 16 6,0 135,00 $ 810,00 $ 5 162,00 $
Modeles différents quant 2 1a dent de coupe et au pas
de la chaine, choix de 6 modeles selon les
trongonneuses de 'école, en rouleau.

1030 7,0 Chambre a air, grandeur au choix At, Ma 7, 17, 22, 10,0 15,00 $ 150,00 $ 10 15,00 $
Pour exercices. 23

1031 7,0 Chemises suspendues Bp 100,0 2,008 200,00 $ 10 20,00 $
Format 1égal, capacité de 2".

1032 7,0 Chiffons industriels 24/bte At, La, C1, Ma 6,0 53,008 318,00 $ 1 318,00 $
Gaufrés, faits de plusieurs épaisseurs de cellulose,
hautement extensible, ne se désagrégent pas dans les
solvants, paquets de 50 par bande, 24 paquets/boite.

1033 7,0 Clé carrée en longueur de 25 cm /ens Ma 1,0 9,00 $ 9,00 $ 10 0,90 $
Grandeurs : 3/16", 1/4", 5/16", 3/8".

1034 7,0 Clé pour arbre métrique 345/ens Ma 1,0 209,00 $ 209,00 $ 5 41,80 $

24 grandeurs, dans les dimensions de 4mm x 4mm x
20mm 2 12mm x 8mm x 50mm, dans un coffret
métallique.
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Art Cat Description et commentaires Locaux Modules Quantité Cofit Cofit Durée Cofit annuel de

unitaire total (ans) remplacement

1035 7,0 Clé «Woodruff» 250/ens Ma 1,0 56,00 $ 56,00 $ 10 5,608$
Grandeurs assorties de 1/16" x 3/8" a2 1/4" x 7/8".

1036 7,0 Clé «Woodruff» métrique 280/ens Ma 1,0 101,00 $ 101,00 $ 10 10,10 $

22 grandeurs assorties de 1,5mm x 2,6mm 3 10mm
x 13mm, dans un coffret métallique.

1037 7,0 Clignoteur La, Ma 10, 17,23 10,0 11,00 $ 110,00 $ 4 27150 $
Pour tableaux électriques et équipements.

1038 7,0 Colle, type «contact», tube de 30 ml At, La, Ma 2,0 1,00 $ 2,008 1 2,00 %

1039 7,0 Colle, type «époxyde» et durciseur At, La, Ma 2,0 7,00 $ 14,00 $ 1 14,00 $
Tubes genre seringue.

1040 7,0 Collier de tuyau, 1,5 cm a 14 cm Ma 7.8,9,132 60,0 1,00 $ 60,00 $ 4 15,00 $
Au choix. 23

1041 7,0 Composants élect. et électroniques divers La 10, 11, 12 1,0 350,00 $ 350,00 $ 3 116,67 $

Comprenant des résistances cylindriques de capacité
diverses, des diodes, transistors, thermistances,
photorésistance, potentiometres, rhéostats, etc..

1042 7,0 Composé anti-grippage, tube 275 g Ma 1,0 9,00 $ 9,00 § 2 450 $

1043 7,0 Conduit flexible galvanisé 15m Ma 7,9, 14 2 1,0 39,00 § 39,00 $ 10 390$
Pour fabrication de contr6le A distance, grosseur 23
7/32".

1044 7,0 Conduit flexible galvanisé 15m Ma 7,9, 14 2 1,0 21,00 8 21,00 $ 10 2,10 %
Pour fabrication de contrdle A distance, grosseur 23
3/16".

1045 7,0 Conduit flexible recouvert 183 mm Ma 7,9, 14 2 4,0 9,00 $ 36,00 $ 5 7,20 §
Pour fabrication de contrfle A distance, recouvert de 23

vinyle et muni d'un tube interne de plastique,
grosseur 3/16" x 183 mm de long.

1046 7,0 Cordon de démarrage #3 1/2 76 m Ma 7,14223 1,0 31,00 $ 31,00 $ 5 6,20 $
Ennylon de 3/32" de diametre.
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Art Cat Description et commentaires Locaux Modules Quantité Coiit Colt Durée Cofit annuel de

unitaire total (ans) remplacement

1047 7,0 Cordon de démarrage #4 1/2 70 m Ma 7,14223 1,0 64,00 $ 64,00 $ 5 12,80 $
En nylon de 9/64" de diametre.

1048 7,0 Cordon de démarrage #4 76 m Ma 7,14223 1,0 60,00 $ 60,00 $ 5 12,00 $
Ennylon de 1/8" de diametre.

1049 7,0 Cordon de démarrage #5 1/2 76 m Ma 7,14223 1,0 35,00 $ 3500 $ 5 7,00 $
En nylon de 11/64" de diam2tre.

1050 7,0 Cordon de démarrage #5 46 m Ma 7,14223 1,0 39,00 $ 39,00 $ 5 7.80 %
En nylon de 5/32" de diametre.

1051 7,0 Cordon de démarrage #6 1/2 76 m Ma 7,14223 1,0 4300 $ 43,00 $ 5 8,60 %
En nylon de 13/64" de diametre.

1052 7,0 Cordon de démarrage #6 76 m Ma 7,14223 1,0 38,00 $ 38,00 $ 5 7,60 $
En nylon de 3/16" de diamatre.

1053 7,0 Cordon de démarrage #7 76 m Ma 7,14223 1,0 49,00 $ 49,00 $ 5 9,80 $
En nylon de 7/32" de diametre.

1054 7,0 Cosses 1000/ens La, Ma 10, 11, 12, 1,0 288,00 $ 288,00 $ 3 96,00 $
Choix de formes et grandeurs. 14223

1055 7,0 Coupelle de remplacement Ma 8, 14, 15, 2,0 6,00 $ 12,00 $ 2 6,00 $
Pour rodoir de soupape, grandeur 19.1 mm, 25.4 17, 18, 21
mm et 31.8 mm,

1056 7,0 Crayon a température So, Ma 4,7,8,9, 20,0 1,00 $ 20,00 $ 10 2,00 %
Pour identification de 1a température de pitces 14223
métalliques, entre 100°F et 2500°F, au choix.

1057 7,0 Crayon marqueur pour métaux At 2,0 6,00 $ 12,00 $ 2 6,00 $
Pour identification permanente de piéces métalliques.

1058 7,0 Crayon marqueur pour tableau Cl, La 2,0 7,00 $ 14,00 $ 1 14,00 $
Jeu de 4 couleurs.

1059 7,0 Décalamineur en aérosol, 454 g At, Ma 4,0 4,00 $ 16,00 $ 1 16,00 $

Pour moteurs.
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Cat

Description et commentaires

Locaux

Modules

Quantité

Colt
unitaire

Colt
total

Durée Coft annuel de

(ans)

remplacement

1060
1061

1062

1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069

1070

1071

7,0

7,0

1,0

7,0

7,0

7.0

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

Décapant de joint d'étanchéité
Aérosol.

340 g

Démarreur électrique de remplacement
Modele 12 volts et 120 volts.

Détecteur de fissure, non magnétique

Pour aluminium et autres métaux non magnétiques,
comprend nettoyeur, pénétrant et développeur.
Convient aussi pour les métaux ferreux.

Disque abrasif pour fer et fonte
Pour utilisation avec découpeuse A disque portative,
dimensions: 300 mm x 4 mm x 254 mm.

Disque abrasif pour massonnerie
Pour utilisation avec découpeuse a disque portative,
dimensions: 300 mm x 4 mm x 254 mm.

Disque de pongage 20/bte
Pour utilisation avec ponceuse angulaire, nombre de
grains au choix, disque de 180 mm x 22 mm.

Ecrou hexagonal de 1/4" & 1/2" N.C. /ens
Plaqué, par boite de 100.

Ecrou hexagonal de 1/4" i 1/2" NJF. /ens
Plaqué, par boite de 100.

Ecrou hexagonal de 6mm & 12mm N.F. /ens
Plaqué, par bofte de 250 dans les grandeurs 6mm 2
10mm, par boite de 100 pour 12mm et 14mm.

Ecrou hexagonal de 6mm & 14mm N.C. /ens
Plaqué, par bofte de 250 dans les grandeurs 6mm
10mm, par bofte de 100 pour 12mm et 14mm.

Ecrou hexagonal de blocage 160/ens
Assortiment dans les grandeurs 10-24 NC, 1/4" NC

et NF, 5/16" NC, 3/8" NC et 1/2" NF, dans un

coffret.

Ecrou hexagonal métrique mince 998/ens
Assortiment de 21 grandeurs dans les dimensions de
2mm 2 30mm NC et NF, grade 6G, dans coffret
métallique.

La, Ma

At,La

At, Ma

At, Ma
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8,14223

12, 14, 15,
17,19, 21

8,14223

4,0

3,0

1,0

2,0

2,0

2,0

5,0

5,0

6,0

6,0

1,0

1,0

6,00 $

200,00 $

164,00 $

16,00 $

16,00 $

65,00 $

33,00 $

34,00 $

46,00 $

38,00 %

28,00 $

103,00 $

24,00 $

600,00 $

164,00 $

32,00 %

32,008

130,00 $

165,00 $

170,00 $

276,00 $

228,00 $

28,00 $

103,00 $

1

24,00 %

200,00 $

41,00 $

8,00 $

8,00 $

26,00 $

82,50 %

42,50 $

69,00 $

114,00 $

7,00 $

20,60 $



Art Cat Description et commentaires Locaux Modules Quantité Cofit Colt Durée Cofit annuel de
unitaire total (ans) remplacement

1072 7,0 Ecrou «Pal» 120/ens Ma 1,0 83,00 $ 83,008 10 8,30 $
Assortiment de 20 &crous dans les grandeurs de
3/16" A 1/2", dans un coffret.

1073 7,0 Electrodes pour soudage 16 kg/bte So 4 2,0 45,00 % 90,00 $ 1 90,00 $
No 6013V, pour soudeuse AC, 3/32" diam.

1074 7,0 Electrodes pour soudage 2,3 kg/bte So 4 2,0 71,00 $ 142,00 $ 1 142,00 $
Sodel 31, 1/16" diamatre.

1075 7,0 Electrodes pour soudage 20 kg/bte So 4 2,0 47,00 $ 94,00 $ 1 94,00 $
No 7014, pour soudeuse AC, 1/8" diam.

1076 7,0 Embout de rechange, au choix Ma 6,0 8,00 % 48,00 $ 1 48,00 $
Pour tournevis 2 frappe.

1077 7,0 Encre d'outilleur Ma 3,6,8 6,0 6,00 $ 36,00 $ 2 18,00 $
Bleu 6001 en aérosol, contenant de 241 ml.

1078 7,0 Essence sans plomb, réguliere (litres) At 7,8,9, 11, 1000,0 065$ 650,00 $ 1 650,00 $
Besoin approximatif pour une année scolaire. 12,14223

1079 7,0 Etain en barre de 500 g So 4 4,0 3,00 $ 12,00 $ 1 12,00 $
Barre d'alliage d'étain/plomb 50/50 pour soudage de
1a tOle.

1080 7,0 Feuille d'abrasif Ma 300,0 090 $ 270,00 $ 2 135,00 $
Feuilles de 229 mm x 280 mm recouverte d'abrasif
«emery», grains de 16 2 600 au choix.

1081 7,0 Fil A bougies en cuivre, bobine /30m Ma 11,14223 1,0 53,00 $% 53,00 $ 5 10,60 $

1082 7,0 Fil a brins no 12, bobine /30 m La, Ma 10, 14, 15 4,0 27,00 $ 108,00 $ 10 10,80 $
Couleurs assorties. et17223

1083 7,0 Fil i brins no 14, bobine /30 m La, Ma 10, 14, 15 4,0 20,00 $ 80,00 $ 10 8,00 §
Couleurs assorties . et17223

1084 7,0 Fil a brins no 16, bobine /30 m La, Ma 10, 14, 15 6,0 15,00 $ 90,00 $ 4 22,50 $

Couleurs assorties
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unitaire total (ans) remplacement
1085 7,0 Fil a brins no 18, bobine /30 m La, Ma 10, 14, 15 6.0 10,00 $ 60,06 $ 3 20,00 $
Couleurs assorties. et17a23
1086 7,0 Fil 3 brins no 20, bobine /30 m La, Ma 10, 14, 15 6,0 8,008 48,00 $ 3 16,00 $
Couleurs assorties. et17a23
1087 7,0 Fil a brins no 4, bobine /30 m La, Ma 12, 14, 15 1,0 201,00 $ 201,00 $ 5 40,20 $
et17223
1088 7,0 Fil A brins no 8, bobine /30 m La, Ma 10, 12, 14, 1,0 62,00 $ 62,00 $ 10 6,20 $
15,1723
1089 7,0 Fil d'acier galvanisé 30m Ma 7,9,14 2 1,0 8,008 8,008% 2 4,00 $
Pour fabrication de contrdles 2 distance, grosseur 23
0,058".
1090 7,0 Fil d'acier galvanisé 30m Ma 7,9,14 2 1,0 11,00 $ 11,00 $ 2 5508%
Pour fabrication de contrdles & distance, grosseur 23
0,072".
1091 7,0 Fil d'étain en rouleau de 500 g So 4 1,0 6,00 $ 6,00 $ 1 6,00 $
Fil solide, alliage d'étain/plomb 50/50 pour soudage,
fil de 3 mm.
1092 7,0 Fil d'étain en rouleau de 500 g So 4 1,0 5,00 % 500 % 4 1,25 $
Fil solide, alliage d'étain/plomb 60/40 pour
soudage,fil de 3 mm.
1093 7,0 Fil d'étain en rouleau de 500 g So 4 2,0 13,00 $ 26,00 $ 1 26,00 $
Fil 2 4me acide, alliage d'étain/plomb 50/50 pour
soudage de tdle, fil de 3 mm.
1094 7,0 Fil d'étain en rouleau de 500 g La 10212, 14 1,0 9,00 $ 9,00 $ 1 9,00 $
Fil 2 4me résine, alliage d'étain/plomb 60/40 pour 423
soudage de fils électriques, fil de 1,6 mm.
1095 7,0 Fil d'étain en rouleau de 500 g La, Ma 10212, 14 4,0 7,00 $ 28,00 $ 1 28,00 $
Fil 2 4me résine, alliage d'étain/plomb 50/50 pour a23
soudage de fils €lectriques, fil de 1,6 mm.
1096 7,0 Fil d'étain en rouleau de 500 g La 10212, 14 1,0 5,008 5,008$ 4 1,25 $
Fil 2 &me résine, alliage d'étain/plomb 30/70 pour a23
soudage de fils électriques, fil de 1,6 mm.
1097 7,0 Fil d'étain en rouleau de 500 g La 10212, 14 1,0 7,00 $ 7,00 $ 1 7,00 $
Fil A &me résine, alliage d'étain/plomb pour soudage a23

de composants électroniques, fil de 1,6 mm.
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unitaire total (ans) remplacement
1098 7,0 Filament de rechange 454 gr / bte Ma 16 4,0 23,00 $ 92,00 $ 10 920 $
Pour débroussailleuses dans des diametres de 1.65
mm, 2.03 mm, 2.41 mm, 2,67 mm.
1099 7,0 Filtres a air Ma 7,9,14 2 12,0 15,00 $ 180,00 $ 5 36,00 $
Modeles et grandeurs différentes, selon moteurs et 23
équipements.
1100 7,0 Filtres & essence Ma 7,9, 14, 12,0 500% 60,00 $ 4 15,00 $
Modele s'installant sur le conduit entre le réservoir et 15,17223
le carburateur, modeles et grandeur différente.
1101 7,0 Filtres & huile, type cartouche jetable Ma 7, 8,14, 17 12,0 16,00 $ 192,00 $ 4 48,00 $
Marques et modeles différents, selon moteurs dans a23
l'atelier.
1102 7,0 Fluide de calibration pour injecteur 41 At 1,0 37,00 $ 37,00 $ 1 37,00 $
1103 7,0 Fluide de coupe Ma 6,0 5008% 30,00 $ 1 30,00 $
Fluide spécialement congu pour les opérations de
taraudage (Quick tap), contenant de 500 ml en
aérosol.
1104 7,0 Fluide de montage de pneus /41 At, Ma 7, 14, 15, 2,0 14,00 $ 28,00 $ 1 28,00 $
17,22,23
1105 7,0 Fondant pour soudage a 1'étain 250 ml So 4 2 28,00 $ 56,00 $ 1 56,00 $
1106 7,0 Fusible basse tension 100/ens Ma 7, 10, 12, 2,0 127,00 $ 254,00 $ 3 84,67 $
2,5230 A, modele cylindrique et fourchette. 14,15,172 i
23
1107 7,0 Fusible cylindrique haute tension 120/ens La 1,0 67,00 $ 67,00 $ 3 2233 %
0,25A 2 8,0A, pour appareils électriques.
1108 7,0 Garnitures pour tuyaux flexibles Ma 1,0 200,00 $ 200,00 $ 3 66,67 $
Assortiment pour basse et haute pression.
1109 7,0 Garnitures pour tuyaux semi-rigide /ens Ma 1,0 325,00 % 325,00 $ 4 8125 $
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1110 7,0 Gaz propane, bonbonne de 400 g Ma 4 4,0 2,00 $ 8,00 $ 1 8,00 %
1111 7,0 Gelée de pétrole (Vaseline) 500 g La, Ma 2,0 4,00 $ 8,00 % 1 8,00 $
1112 7,0 Goupille cylindrique creuse, imp. 300/ens Ma 1,0 45,00 $ 45,00 $ 5 9,00 $

Assortiment de grosseur et de longueur de 1/16" x
1/4" 23/8" x 2 1/2", dans un coffret. (fension pins)

1113 7,0 Goupille cylindrique creuse, mét.  350/ens Ma 1,0 75,00 $ 75,00 $ 10 750 $
Assortiment de 24 grosseur et de longueur de 2mm x
12mm 2 10mm x 26mm, dans un coffret métallique.
(tension pins)

1114 7,0 Goupille de sfreté, impérial 141/ens Ma 1,0 34,00 $ 34,00 $ 5 6,80 $
Assortiment de grosseur et de longueur de 1/16" x
13/8" 23/16" x 3 1/4", dans un coffret. (hitch pin)

1115 7,0 Goupille de sfreté, métrique 150/ens Ma 1,0 86,00 $ 86,00 $ 10 8,60 8%
Assortiment de 7 grosseurs et longueurs, de style
simple et double, dans les diametres de broche de
2mm & 8mm, dans un coffret métallique. (hitch pin)

1116 7,0 Goupille épingle A cheveux, imp. 1450/ens Ma 1,0 108,00 $ 108,008 10 10,80 $
Assortiment de 12 grosseur pour axe de 1/16" 2 3/8"
, dans un coffret métallique. (tension pins)

1117 7,0 Goupilles fendues, impérial 1575/ens Ma 1,0 68,00 $ 68,00 $ 4 17,00 $
14 grandeurs, dans les dimensions de 1/16" x 3/4" 2
5/32" x 2", dans un coffret métallique.

1118 7,0 Goupilles fendues, métrique 1478/ens Ma 1,0 108,00 $ 108,00 $ 10 10,80 $
24 grandeurs, dans les dimensions de 2mm x 16mm
2 8mm x 63mm, dans un coffret métallique.

1119 7,0 Graisse A joints universels, boite /400 g Ma 1,0 400 % 4,00 % 1 4,00 $

1120 7,0 Graisse A roulements, boite /454 g Ma 2,0 5008 10,00 $ 1 10,00 $

1121 7,0 Graisse au Bentonite, tube 14 oz Ma 6,7, 14, 5,0 14,00 $ 70,00 $ 1 70,00 $
Pour transmission et boite-pont Peerless. 15, 17
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1122 7,0 Graisse blanche en tube /225 g At, Ma 12,0 3,008 36,00 $ 1 36,00 $
Type "lubriplate”.

1123 7,0 Graisse de chassis, cartouche /400 g Ma 7, 20, 22, 4,0 5,00 $ 20,00 $ 1 20,00 $

23

1124 7,0 Graisse EP au Lithium, boite /1454 g Ma 6,17, 14, 4,0 4,00 $ 16,00 $ 1 16,00 $
Pour transmission Peerless et autres. 15, 17

1125 7,0 Graisse EP au Lithium, cartouche 400 g Ma 6,17, 14, 4,0 3,008 12,00 $§ 1 12,00 $
Pour transmission Peerless et autres. 15, 17

1126 7,0 Graisse tout-usage, boite /454 g Ma 2,0 4,00 9% 8,00 $ 1 8,00 %

1127 7,0 Granules de verre, poche 22,7 kg At, Ra 4,0 33,00 % 132,00 $ 3 44,00 $
Pour le cabinet de nettoyage abrasif.

1128 7,0 Huile & engrenages, catégorie GL-5 n Ma 6,7, 14, 12,0 7,00 $ 84,00 $ 1 84,00 $
Viscosité SAE EP 90. 15,17223

1129 7,0 Huile & moteur 2 temps 12/11 Ma 19, 21 2,0 6,00 $ 12,00 $ 1 12,00 $

Pour systémes 2 injection d’huile de motoneiges et
véhicules tout-terrain.

1130 7,0 Huile & moteur 2 temps 12/11 Ma 18 2,0 34,00 $ 68,00 $ 1 68,00 $
Pour moteurs hors-bord.

1131 7,0 Huile 3 moteur 2 temps 24 / 284 ml Ma 16 1,0 42,00 $ 42,00 $ 2 21,00 $
Pour trongonneuses et débroussailleuses.

1132 7,0 Huile & moteur 4 temps, cat. diverses n Cl 7 10,0 4,00 $ 40,00 $ 1 40,00 $
Echantillons : conventionnel, semi-synthétique,
synthétique.

1133 7,0 Huile & moteur 4 temps, catégorie SG n Ma 7, 14, 15, 72,0 2,00 $ 144,00 $ 1 144,00 $
Viscosité au choix. 17,21, 23

1134 7,0 Huile 3 moteur diesel, catégorie CD n Ma 7,8,17 24,0 2,00 % 48,00 $ 1 48,00 $
Pour moteurs diesel 4 temps, viscosité SAE 30 ou
SAE 10W-30.
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1135 7,0 Huile 2 moteurs 2 temps n Cl 7 10,0 5,00 $ 50,00 $ 2 25,00 $
Echantillons : pour mélange avec essence, pour
systemes d'injection d'huile, compositions diverses.
1136 7,0 Huile de coupe Ma 10 5,00 $ 50,00 $ 1 50,00 $
Pour les travaux d'usinage, contenant de 455 ml en
aérosol.
1137 7,0 Huile de coupe 4N At 8, 14, 15, 1,0 22,00 $ 22,00 $ 2 11,00 $
Pour meuleuse de soupapes. 17, 18, 21
1138 7,0 Huile hydraulique n Ma 13, 14, 15, 48 2,00$ 96,008 2,5 38,40 $
17
1139 7,0 Huile pénétrante 250 ml Ma 6,0 2,00 % 12,00 $ 1 12,00 $
Avec bec applicateur,
1140 7,0 Huile pénétrante en aérosol 285 g Ma 4,0 4,00 $ 16,00 $ 1 16,00 $
1141 7,0 Huile pour boitier de chaine 250 ml Ma 20 12,0 5,008 60,00 $ 1 60,00 $
Pour les motoneiges.
1142 7,0 Huile pour chaine de coupe an At, Ma 16 2,0 32,00 $ 64008 1,3 49,23 §
Pour les trongonneuses.
1143 7,0 Huile pour chaine ouverte Ma 4 5,008$% 20,00 $ 1 20,00 $
Huile au Moly, contenant de 455 ml en aérosol.
1144 7,0 Huile pour vérin hydraulique /41 Ma 1,0 17,00 $ 17,00 $ 1 17,00 $
1145 7,0 Injecteur diesel de remplacement Ma 9, 17 1,0 100,00 $ 100,00 $ 2 50,00 $
1146 7,0 Jauge plastique 12/bte Ma 8, 18, 19, 6,0 13,00 $ 78,00 $ 1 78,00 $
Epaisseur : 0,001" 2 0,003", 0,003" 2 0,006" et 21
0,004" a 0,009".
1147 7,0 Joints toriques 225/ens Ma 8,9,132 1,0 31,00 $ 31,00 $ 5 6,20 $
Assortiment varié dans des grandeurs de 1/4" 2 1 23

3/16" de diametre extérieur, dans un coffret.
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1148 7,0 Kérozéne en contenant de 1 litre At, Ma 8, 18, 19, 4,0 1,00 $ 4008 1 4,00 $
21

1149 7,0 Lame de scie 2 métaux 10" et 12" Ma 60,0 2,00 $ 120,00 $ 1 120,00 $
Avec dents de 18-24-32 dents au pouce.

1150 7,0 Lampe de remplacement Ma 2,0 3500 $ 70,00 $ 1 70,00 $
Pour lampe chauffante.

1151 7,0 Lampe de remplacement Ma 6,0 2,00% 12,00 $ 1 12,00 $
Pour lampe d'essai de continuité 6-12 V.,

1152 7,0 Liége en feuille de 30cm x 6lcm Ma 2,0 11,00 $ 22,00 $ 1 22,00 $
Choix d'épaisseur.

1153 7,0 Liquide a freins N Ma 7, 17, 20, 1,0 35,00 $ 35008 2,5 14,00 $
Qualité extra-forte, DOT-3. 22,23
Contenant de 4 litres avec une pompe manuelle.

1154 7,0 Liquide a servo-direction 500 ml Ma 7,17 4,0 4,00 $ 16,00 $ 1 16,00 $

1155 7,0 Liquide de blocage (loctite) /ens Ma 1,0 150,00 $ 150,00 $ 2 75,00 $
En bouteille ou tube, assortiment de produits.

1156 7,0 Liquide de trempage de carburateur /9.1 1 At 9,14223 1,0 98,00 $ 98,00 $ 1 98,00 $
Incluant panier plongeur.

1157 7,0 Liquide hydrostatique Hytrans n Ma 6,7, 14, 10,0 2008 20,00 $ 1 20,00 $
Pour transmissions hydrostatiques. 15, 17

1158 7,0 Lubrifiant pénétrant, aérosol /340 g Ma 10,0 500$ 50,00 $ 1 50,00 $

1159 7,0 Manche de marteau en bois Ma 5,0 500$% 25,00 $ 1 25,00 $
Grosseur assorties.

1160 7,0 Meule de rechange Ma 1,0 11,00 $ 11,00 $ 2 5508%
Pour meuleuse angulaire, meule de 18 ¢cm, grain au
choix.
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1161 7,0 Meule de rechange, meuleuse 25,4 cm Ma 2,0 37,00 $ 74,00 $ 2 37,00 $
Meules de 25,4 cm de 36 et 60 grains,
1162 7,0 Meule de rechange, meuleuse d'établi Ma 2,0 24,00 $ 48,00 $ 2 2400 $
Meules de 17,8 cm 2 36 et 60 grains.
1163 7,0 Meule de rechange, soupapes At 8, 14, 15, 1,0 59,00 $ 59,00 $ 1 59,00 $
Meule de finition de 17,8 cm, pour face de la 17, 18, 19,
_ soupape. 21
1164 7,0 Meule de rechange, soupapes At 8, 14, 15, 1,0 14,00 $ 14,00 $ 2 7,00 $
Meule de 7,6 cm pour les tiges de soupapes et les 17, 18, 19,
culbuteurs. 21
1165 7,0 Module d'allumage électronique La, Ma 11,1417 6,0 20,00 $ 120,00 $ 4 30,00 $
Permet de remplacer le rupteur et le condensateur des
systémes d'allumage par magnéto.
1166 7,0 Moufle de lavage en mouton synthétique Ma 2,0 10,00 $ 20,00 $ 2 10,00 $
1167 7,0 Nécessaire de réparation Ma 16 3,0 18,00 $ 54,00 $ 1 54,00 $
Pour embout de guide-chafne de trongonneuse.
1168 7,0 Nécessaire de réparation de cliguets Ma 3,0 17,00 $ 51,00 $ 1 51,00 $
Pour cliquets a prise 1/4", 3/8" et 1/2".
1169 7,0 Nettoyeur a batterie, aérosol /198 g Ma 7, 12, 14, 4,0 5,00 % 20,00 $ 1 20,00 $
15,17223
1170 7,0 Nettoyeur a carburateur, aérosol /425 g Ma 7, 12, 14, 2,0 6,00 $ 12,00 $ 1 12,00 $
15,17223
1171 7,0 Nettoyeur a frein, aérosol /450 g Ma 7, 14, 17, 2,0 6,00 $ 12,00 $ 1 12,00 $
20, 22, 23
1172 7,0 Nettoyeur/cire a carrosserie 141 Ma 7,14, 17 2 1,0 17,00 $ 17,00 $ 1 17,00 $
23
1173 7,0 Obturateur pour pneus et tubes /ens Ma 7, 13, 14, 1,0 188,00 $ 188,00 $ 3 62,67 $
17, 22,23
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1174 7,0 Obus de valve 10/ens Ma 7, 14, 15, 1,0 7,00 $ 7,00 $ 1 7,00 $
17, 22,23
1175 7,0 Oxygene, bouteille de 244 pi3 So 4 15,0 50,00 $ 750,00 $ 1 750,00 $
Soudage et oxycoupage.
1176 7,0 Papier a joint d'étanchéité en rouleau Ma 1,0 65,00 $ 65,00 $ 5 13,00 $
Epaisseur de 1/32".
1177 7,0 Papier A joint d'étanchéité en roulean Ma 1,0 65,00 $ 65,00 $ 5 13,00
Epaisseur de 1/16".
1178 7,0 Papier "Bond" blanc 500/paquet Bp 5,0 10,00 $ 50,00 $ 1 50,00 $
8 1/2" x 11" pour imprimante laser
1179 7,0 Papier "Bond" blanc 500/paquet Bp 2,0 13,00 $ 26,00 $ 1 26,00 $
8 1/2" x 14" pour imprimante laser.
1180 7,0 Papier pour imprimante Lr 1,0 44,00 $ 44,00 $ 3 14,67 $
Papier en continu pour imprimante par point,
contenant de 2750 feuilles.
1181 7,0 Pite de rodage/sitgge de soupape /454 g Ma 8, 14, 15, 2,0 27,00 $ 54,00 $ 2 27,00 $
Boite. 17, 18, 19,
21
1182 7,0 Piite scellante & base de plastique /120 ml Ma 8,14223 4,0 2,00 $ 8,008$ 1 8,008
Pinceau-applicateur avec récipient.
1183 7,0 Pite scellante anaérobique, tube de 50 ml Ma 6,7,8,1432 6,0 15,00 $ 90,00 $ 1 90,00 $
23
1184 7,0 Péte scellante au silicone /300 ml Ma 6,7,8,14a2 40 9,00 $ 36,00 $ 1 36,00 $
Cartouche. 23
1185 7,0 Peau de chamois pleine grandeur Ma 2,0 20,00 $ 40,00 $ 1 40,00 $
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1186 7,0 Piéces de rempla., électricité et électro. La 10 1,0 200,00 $ 200,00 $ 1 200,00 $
Comprenant : globes, fusibles, fils volants, éléments
du laboratoire, résistances, condensateurs,
transistors, etc...

1187 7,0 Pieces de rempla., moteurs équip. jardin Ma 8 1,0 1800,00 $ 1800,00 $ 1 1800,00 $
Segments, soupapes, pistons, bielles, bloc cylindre,
roulements, joints d'étanchéité, etc...

1188 7,0 Piéces de rempla., souffleuses 3 neige Ma 15 1,0 1200,00 $ 1200,00 $ 1 1200,00 $
Comprenant ; batteries, contrbles 2 distances,
systéme de freinage, roues et pneus, embrayage,
courroie, etc...

1189 7,0 Piéces de rempla., syst. d'alimentation Ma 9,14223 1,0 500,00 $ 500,00 $ 1 500,00 $
Du systéme d'alimentation 2 carburateur et diesel,
comprenant : jeux de réparation, diaphragmes,
soupape 2 pointeau, flotte, piece d'injecteur, etc...

1190 7,0 Piéces de rempla., tronconneuse/débrous. Ma 16 1,0 1000,00 $ 1000,00 $ 1 1000,00 $
Comprenant : piéces moteur, pieces pour les
carburateurs, allumage, embrayage, pi¢ces pour
débroussailleuses, pieces d'éléments de coupe, etc...

1191 7,0 Pieces de remplacement, moteurs hors-bord Ma 18 1,0 1000,00 $ 1000,00 $ 1 1000,00 $
Segments, soupapes 2 clapet et champignon,
roulements, joints d'étanchéité, etc... , éléments de
transmission, pompe 2 eau, etc...

1192 7,0 Piéces de remplacement, motoneiges Ma 19, 20 1,0 1500,00 $ 1500,00 $ 1 1500,00 $
Moteur : segments, soupapes, roulements, joints
d'étanchéité, injecteur d'essence, etc...., chassis :
roulements, roues, chafne, courroie, etc...

1193 7,0 Pidces de remplacement, syst. d'allumage Ma,La 11,14223 1,0 500,00 $ 500,00 $ 1 500,00 $
Comprenant : rupteur et condensateur, bobines
d'allumage conventionnelle et €lectronique, etc...

1194 7,0 Piéces de remplacement, syst. de charge Ma, La 12, 14, 15, 1,0 500,00 $ 500,00 $ 1 500,00 $
Comprenant : volant, bobines, régulateur, 17223
redresseurs, efc...

1195 7,0 Piéces de remplacement, syst. de démarrage Ma, La 12, 14, 15, 1,0 200,00 $ 200,00 $ 1 200,00 $
Comprenant : pignons, balais, coussinets, relais de 17223
démarrage, solénoide, etc...

1196 7,0 Piéces de remplacement, tondeuses Ma 14 1,0 500,00 $ 500,00 $ 1 500,00 $

Comprend : batteries, contrfles 2 distances, syst. de
freinage de lame, roues et pneus, autres pi¢ces pour
poussées, autopropulsées et autoporteuses.

page 104



Art  Cat Description et commentaires Locaux Modules Quantité Coat Cout Durée Cofit annuel de
unitaire total (ans) remplacement

1197 7,0 Piéces de remplacement, tracteurs de jardin Ma 17 1,0 1800,00 $ 1800,00 $ 1 1800,00 $
Comprenant : courroies, chafnes, accouplements,
engrenages, coussinets et roulements, pneus et
autres aussi nécessaires pour les acc. du tracteur.

1198 7,0 Piéces de remplacement, trans. puissance Ma 6 1,0 200,00 $ 200,00 $ 1 200,00 $
Comprenant : courroies, chaines, accouplements,
engrenages, coussinets et roulements, etc...

1199 7,0 Piéces de remplacement, véh. tout-terrain Ma 21,22 1,0 1800,00 $ 1800,00 $ 1 1800,00 $
Comprenant : pieces moteur et bofte de vitesses,
l'allumage, 'embrayage, pi¢ces d'€lements de
suspension et de roulement, etc...

1200 7,0 Pierre de rechange pour allumoir 4/bte Ma 4 4,0 2,008 8,00 $ 1 8,00 $
Modgele d'allumoir 2 3 pierres.

1201 7,0 Pierres de rechange, alésoir de cylindre Ma 8,14221 6,0 38,00 $ 228,00 2 114,00 $
Jeu de pierres pour les trois modeles d'aléloirs de
cylindre.

1202 7,0 Pierres de rechange, rodoir de cylindre Ma 8,14221 3,0 4400 $ 132,00 $ 1 132,00 $
Jeu de pierres (3) A gros grain (100), A grain moyen
(200) et 2 grain fin (400).

1203 7,0 Piles alcaline 9V La 240 2,00 % 48,00 $ 1 48,00 $

1204 7,0 Piles alcaline «AA» 4/ens La 20,0 3,00 $ 60008 1 60,00 $

1205 7,0 Piles alcaline «D» 2/ens La 10,0 3,008 30,008 1 30,00 $

1206 7,0 Pointes de remplacement Ma 12,0 5,008 60,00 $ 1 60,00 $
Pour pistolet soudeur.

1207 7,0 Pointes de remplacement lens Ma 2,0 9,00 $ 18,00 $ 1 18,00 $
Pour pince 2 circlips.

1208 7,0 Pompe & essence de remplacement Ma 9,14223 2,0 50,00 $ 100,00 $ 1 100,00 $
Modele mécanique ou pneumatique.
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1209 7,0 Pompe d'alimentation électrique de rempla. Ma 9,17, 20 1,0 175,00 $ 175,00 $ 1 175,00 $
Modgle pour moteur 2 essence et diesel.
1210 7,0 Poulie de tension 21/ens Ma 6,7, 14, 1,0 196,00 $ 196,00 $ 10 19,60 $
Dimensions se situant entre les diametres : 3/8" 15, 17
intérieur x 2" extérieur & 1/2" int. x 4 9/16" ext.
1211 7,0 Poulie en acier 21/ens Ma 6,7, 14, 1,0 155,00 $ 155,00 $ 10 15,50 $
Dimensions se situant entre les diamétres : 1/2" 15, 17
intérieur x 2" extérieur et 1" int. x 4" ext.
1212 7,0 Raccord et adaptateur pour tuyaux /ens Ma 1,0 100,00 $ 100008 25 40,00 $
De petit diametre, dimensions assorties.
1213 7,0 Raccords de graissage, impérial /ens Ma 1,0 76,00 $ 76,00 $ 5 15,20 $

Comprend 100 raccords droit, 45, 90° et 652 dans
les grandeurs 1/4"-28 et 1/8" NPT.

1214 7,0 Raccords de graissage, métrique 120/ens Ma 1,0 116,00 $ 116,008 10 11,60 $
Comprend 12 grandeurs, des raccords droit, 459,
90°% de 6mm, 8mm et 10mm, dans un coffret

métallique.

1215 7,0 Redresseur de meule, type 4 diamant At 1,0 63,00 $ 63,00 $ 3 21,00 $
Pour meules de touret.

1216 7,0 Redresseur de meule, type 4 diamant At 8, 14, 15, 1,0 42,00 $ 42,00 $ 5 8,408
Pour meules de meuleuse de face de soupapes. 17, 18, 21

1217 7,0 Redresseur de meule, type & diamant At 8, 14, 15, 1,0 31,00 $ 31,00 $ 5 6,20 $
Pour meules de meuleuse de tige de soupapes. 17, 18, 21

1218 7,0 Redresseur de meule, type & molettes Ma 1,0 16,00 $ 16,00 $ 3 5338
Pour meules de touret.

1219 7,0 Redresseur/régulateur La, Ma 12, 14, 15, 3,0 100,00 $ 300,00 $ 1 300,00 $
Modeles variés, pour équipements de jardin. 17

1220 7,0 Ressorts de régulateur de vitesse 120/ens At 9,14217 1,0 94,00 $ 94,00 $ 3 31,33 %
Pour moteurs B & S, Lawn-Boy et Tecumseh, dans
un coffret.
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1221 7,0 Ressorts de remplacement 264/ens Ma 1,0 107,00 $ 107,008 10 10,70 $
Assortiment de 58 grandeurs de ressorts de tension
et de compression, dans un coffret métallique .
1222 7,0 Rivets a clou (pop rivets) 2700/ens Ma 1,0 252,00 $ 252,00 $ 5 50,40 $
21 variétées, aluminium et acier, dans un coffret
métallique.
1223 7,0 Rondelle & dents externes/internes 750/ens Ma 1,0 78,00 $ 78,00 $ 10 7,80 $
24 dimensions, de 3mm 3 20mm, dans un coffret
métallique.
1224 7,0 Rondelle 2 dents externes/internes 882/ens Ma 1,0 80,00 $ 80,00 $ 10 8,00 $

Comprend 30 variétées dans les dimensions No.4 2
3/4", dans un coffret métallique.

1225 7,0 Rondelle 2 ressort, 4 mm a 14 mm /ens Ma 1,0 29,00 $ 29008 25 11,60 $
Plaqué, 250/bte jusqu'a 6mm, 200/bte pour 8mm et
10mm, 150/bte pour 12mm et 100/bte pour 14mm.

1226 7,0 Rondelle a ressort, no 10 a 1/2 /ens Ma 1,0 121,00 $ 121,008 25 4840 $
Plaqué, par bofte de 1000.

1227 7,0 Rondelle d'étanchéité en fibre 1000 /ens Ma 1,0 67,00 $ 67,00 $ 5 1340 $
24 dimensions de diametre intérieur de 1/8" 4 3/4",
dans un coffret métallique.

1228 7,0 Rondelle ondulée, métrique 1750/ens Ma 1,0 78,00 $ 78,00 $ 10 7,80 $

24 grandeurs de rondelles dans les styles "A", "B" et
"C" dans les diametres de 2mm 2 16mm, dans un
coffret métallique.

1229 7,0 Rondelle plate, 4mm 3 14mm /ens Ma 1,0 90,00 $ 90,00 $ 4 22,50 $
Plaqué, 250/bte jusqu'a 8mm, 200/bte pour 10mm et
12mm, 100/bte pour 14mm.

1230 7,0 Rondelle plate SAE, 3/16" a 1/2" /ens Ma 1,0 4400 $ 44,00 $ 3 14,67 $
Plaqué, paquets de 454 g.
1231 7,0 Ruban d'obturation de filet /roul. Ma 2,0 1,00 $ 2,008 1 2,00 $

Dimensions : 25 mm x 12 m.

1232 7,0 Ruban isolant en vinyle, rouleau de 9m La, Ma 20,0 1,00 § 20,00 $ 1 20,00 $
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1233 7,0 Ruban-cache en rouleau Ma 20,0 2,008 40,00 $ 1 40,00 $
Dimensions : 6, 12, 18 mm x 55 m.
1234 7,0 Téte de frappe en plastique Ma 4,0 400 $ 16,00 $ 1 16,00 $
1235 7,0 Toile abrasive en rouleau Ma 4,0 15,00 $ 60,00 $ 3 20,00 $
Largeur de 25 mm x 45 m de long, choix de rugosité
entre 80 et 400.
1236 7,0 Toile émery 50/pqt At, Ma 4,0 70,00 $ 280,00 $ 1 280,00 $
Feuilles de 23 cc x 28 cc, choix de rugosité (fin,
moyen, gros).
1237 7,0 Trousse de réparation de chaine Ma 16 40,0 1,00 $ 40,00 $ 1 40,00 $
Pour chaine de trongonneuse, comprend : attaches,
attaches pré-assemblées, maillon d'entrainement.
1238 7,0 Tube rétrécisseur a chaud 10/pqt La 10212, 14 3,0 22,00 § 66,00 $ 4 16,50 $
Pour isolation des fils électriques, longueurs de 6" 223
de chaque tube, 3 grandeurs différentes.
1239 7,0 Tuyau d'acier semi-rigide 1/4" 7,5 m/rl Ma 1,0 16,00 $ 16,00 $ 1 16,00 $
1240 7,0 Tuyau de caoutchouc 1/4" 8 m/roul. Ma 1,0 33,008 33008 25 13,20 $
Renforcé, conforme aux spécifications SAE.
1241 7,0 Tuyau de cuivre semi-ridige 1/4" 7,6 m /rl Ma 1,0 19,00 $ 19,00 $ 1 19,00 $
1242 7,0 Tuyau de vinyl 1/4" 1§ m Ma 1,0 64,00 $ 64,00 $ 1 64,00 $
Pour essence et lubrifiant, composition spécialement
adaptée pour trongonneuses, tondeuses, etc.., ne
durcissant pas.
1243 7,0 Tuyau de vinyl 3/16" 1S m Ma 1,0 49,00 $ 49,00 $ 3 1633 $
Pour essence et lubrifiant, composition spécialement
adaptée pour trongonneuses, tondeuses, €1c.., ne
durcissant pas.
1244 7,0 Tuyau de vinyl 3/8" 1S m Ma 1,0 111,00 $ 11,00 § 3 37,00 $

Pour essence et lubrifiant, composition spécialement
adaptée pour trongonneuses, tondeuses, etc.., ne
durcissant pas.
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1245 7,0 Tuyau de vinyl 5/16" 1S m Ma 1,0 77,00 $ 77,00 $ 3 25,67 $
Pour essence et lubrifiant, composition spécialement
adaptée pour trongonneuses, tondeuses, etc.., ne
durcissant pas.
1246 7,0 Valve a pneu Ma 23 6,0 5,00 $ 30,00 $ 1 30,00 $
Pour roues de motocyclettes en magnésium.
1247 7,0 Valve A pneu, longueur variée Ma 7, 14, 15, 20,0 1,00 $ 20,008 25 8,00 %
Pour roues conventionnelles. 17,22,23
1248 7,0 Valve d'embout en plastique Ma 1,0 9,00 $ 9,00 $ 1 9,00 $
Pour remplisseur de batterie.
1249 7,0 Vaporisateur pour joint 170 g Ma 2,0 5,00 $ 10,00 $ 1 10,00 $
1250 7,0 Varsol n At 200 3,00 % 600,00 $ 1 600,00 $
1251 7,0 Vis & machine et écrou, imp. 1100/ens Ma 1,0 94,00 $ 94,00 $ 4 23,50 $
73 variétés, avec t8te de vis ronde, ovale et plate 3
empreinte rainuré dans les grandeurs 4-36 A 1/4"-20,
dans un coffret métallique.
1252 7,0 Vis i machine et écrou, métrique 1385/ens Ma 1,0 89,00 $ 89,00 $ 4 2225 %
A tte fendue cylindrique large 2 empreinte rainuré,
comprend 24 grandeurs de 3mm 3 6mm, dans un
coffret métallique.
1253 7,0 Vis A métaux, téte cylindri. large  1000/ens Ma 1,0 107,00 $ 107,00 $ 10 10,70 $
Empreinte cruciforme et fendue, 36 variétés dans les
grandeurs de #4 A #14 ga, dans coffret métallique.
1254 7,0 Vis A métaux, téte hexagonale 716/ens Ma 1,0 117,00 $ 117,008 10 1,70 $
36 variétés dans les grandeurs de #6 a 3/8", dans un
coffret métallique.
1255 7,0 Vis de pression, impérial 940/ens Ma 1,0 126,00 $ 126,00 $ 10 12,60 $

A tete hexagonale creuse, dans 14 grandeurs de 6-32
x 1/4" 2 1/2"-13 x 1/2", avec clés, dans un coffret
métallique.
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1256 7,0 Vis de pression, métrique 464/ens Ma ‘ 1,0 99,00 $ 99,00 $ 10 9,90 $
A t8te hexagonale creuse, dans 27 grandeurs de
3mm 2 12mm, avec clés, dans un coffret métallique.

1257 7,0 Vis et boulon d'assemblage impérial /ens Ma 1,0 393,00 $ 393,00 $ 5 78,60 $
Filets SAE-NC grade 2, 1/4" 2 1/2" de diametre,
longueurs variées, 100/bte.

1258 7,0 Vis et boulon d'assemblage impérial /ens Ma 1,0 471,00 $ 471,00 $ 5 94,20 $
Filets SAE-NF grade 2, 1/4" 2 1/2" de diametre,
longueurs variées, 100/bte.

1259 7,0 Vis et boulon d'assemblage métrique /ens Ma 1,0 706,00 $ 706,00 $ 5 141,20 $
Filets SAE-NC, plaqué de zing, grade 8.8, de 6mm
3 12mm de diametre de longueurs variées.

12600 7,0 Vis et boulon d'assemblage métrique /ens Ma 1,0 847,00 $ 847,00 $ 5 169,40 $
Filets SAE-NF, plaqué de zing, grade 8.8, de 6mm
A 12mm de diametre de longueurs variées.

1261 7,0 Vis mécanique a téte hexagonale 320/ens Ma 1,0 47,00 $ 47,00 $ 2 23,50 $
Dans les grandeurs 4 mm, 5 mm et 6 mm et de
longeur assortie entre 12 mm et 30 mm avec écrous,
rondelles plates et rondelles de blocage, dans coffret.

1262 7,0 Vis mécanique, téte creuse hexago. 240/ens Ma 1,0 123,00 § 123,00 $ 5 24,60 $
Dans les grandeurs 8-32, 10-24 et 1/4-20 de longeur
assortie entre 1/2" et 1 1/4", dans un coffret,

1263 7,0 Vis mécanique, téte creuse hexago. 320/ens Ma 1,0 50,00 $ 50,00 $ 2 25,00 $
Dans les grandeurs 4 mm, 5 mm et 6 mm et de
longeur assortie entre 12 mm et 30 mm avec écrous,
rondelles plates et rondelles de blocage, dans coffret.

1264 7,1 Buse d'oxycoupage So 4 3,0 17,00 $ 51,00 $ 1 51,00 $
No 00,0, 1

1265 7,1 Buse de remplacement So 4 4,0 7,00 $ 28,00 $ 1 28,00 $
Pour le poste de soudage MIG.

1266 7,1 Buse de soudage So 4 3,0 30,00 $ 90,00 $ 1 90,00 $
Nolet 2

1267 7,1 Curettes de buses So, Ma 4 3,0 3,008 9,00 § 1 9,00 $
Pour le nettoyage des buses de soudage et
d'oxycoupage.
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1268 7,1 KEbarboirs a tige 1/4" 8/ens Ma 1,0 250,00 $ 250,00 $ 10 25,00 $
Pour métaux ferreux, dans index métallique, forme
diverses.

1269 7,1 Extracteur de vis 20/ens Ma 1,0 73,00 $ 73,00 $ 5 14,60 $
Type hexagonal pour vis brisées de 1/4" 2 1/2" dans
coffret.

1270 7,1 Extracteur de vis 5/ens Ma 2,0 20,00 $ 40,00 $ 3 13,33 §
A carré conique a rebord coupant de 1/8" a 3/8" dans
une pochette de vinyle.

1271 7,1 Extracteur de vis 6/ens Ma 2,0 22,00 $ 44,00 $ 3 14,67 $
Conique 2 flute spirale vers la gauche, No 1 2 § dans
coffret.

1272 7,1 Filet rapporté avec outils de pose /ens Ma 1,0 633,00 $ 633,008 5 126,60 $
Grandeur : 8 mm 2 18 mm, NF.

1273 7,1 Filet rapporté avec outils de pose /ens Ma 1,0 370,00 $ 370,008 3,3 112,12 §
Pour bougies de 10 - 12 - 14 et 18 mm.

1274 7,1 Filet rapporté avec outils de pose /ens Ma 1,0 340,00 $ 340,00 $ 5 68,00 $
Grandeur : no. 4 2 1/2" NF.

1275 7,1 Filet rapporté avec outils de pose /ens Ma 1,0 450,00 $ 450,008 3,3 136,36 $
Grandeur : 3 mm 2 12 mm, NC.

1276 7,1 Filet rapporté impérial /ens Ma 1,0 574,00 $ 574008 33 17394 $

Ensemble permettant la pose de filets rapportés dans
les grandeurs no. 4 2 9/16" NC, comprend : taraud,
outil de pose et assortiment de filets.

1277 7,1 Filiére et taraud impérial /ens Ma 1,0 795,00 $ 795008 33 24091 $
Pour filetage NC de 1/4" 2 5/8" avec porte filiere et
clé tourne-a-gauche, comprend les 3 tarauds et la
filiere ajustable pour toutes les grandeurs.

1278 7,1 Filiére et taraud impérial /ens Ma 1,0 561,00 § 561,008 33 170,00 $
Pour filetage n® 4 2 n® 12 NC et NF comprenant les
tarauds et la filiere ajustable pour chaque grosseur et
pas de filet, porte filitre et clé tourne-a-gauche.

page 111



Art  Cat Description et commentaires Locaux Modules Quantité  Cofit Cotit Durée Cotit annuel de
unitaire total (ans) remplacement

1279 7,1 Filiere et taraud impérial /ens Ma 1,0 789,00 $ 789,00 $ 5 157,80 $
Pour filetage NF de 1/4" 2 5/8" avec porte fili¢re et
clé tourne-a-gauche, comprend les 3 tarauds et la
filiére ajustable pour toutes les grandeurs.

1280 7,1 Filiere et taraud métrique /ens Ma 1,0 1307,00 $ 1307,008 3.3 396,06 $
Filetage 2 mm 2 12 mm NC avec porte fili¢re et clé
tourne-a-gauche, comprend les 3 tarauds et la filiere
ajustable pour toutes les grandeurs.

1281 7,1 Filiére et taraud métrique /ens Ma 1,0 479,00 $ 479,00 $ 5 95,80 $
Pour filetage 8, 10 et 12 mm NF, comprend les 3
tarauds et la filitre ajustable pour chaque grandeur.

1282 7,1 Foret 3 centrer /ens Ma 2,0 33,00 $ 66,00 $ 2 33,00 $
No.1 2 no. 4, acier rapide, type standard américain.

1283 7,1 Foret a spirale & gauche 22 /ens Ma 1,0 250,00 $ 250,008 33 75,76 $
Métrique, grandeur 0,50 mm 2 13,0 mm, progres-
sion de 0,5 mm jusqu'a 9 mm et 1 mm par la suite,
acier rapide, norme ISO/DIN 338LN, dans coffret.

1284 7,1 Foret a spirale & gauche /ens Ma 1,0 182,00 $ 182,008 33 55,15 8
Grandeur 1/16" 4 1/2", progression de 1/32" jusqu'a
1/4" et 1/16" par la suite, acier rapide, norme ISO
BS328, dans coffret métallique.

1285 7,1 Foret A tige droite, alphabétique 26/ens La 1,0 183,00 $ 183,008 3,3 5545 $
Lettre A A Z, dans coffret métallique.

1286 7,1 Foret a tige droite, impérial 29/ens Ma, La 2,0 165,00 $ 330,008 2,5 132,00 $
Jeu de 1/16" & 12", progression de 1/64", acier
rapide dans un coffret métallique.

1287 7,1 Foret a tige droite, métrique 25/ens Ma,La 2,0 159,00 $ 318,008 25 127,20 $

Jeu de 1 mm A 13 mm, progression de 0,5 mm, acier
rapide dans coffret. métallique.

1288 7,1 Foret a tige droite, numérique 20 /ens Ma 1,0 60,00 $ 60,008 2,5 24,00 $
Mesure impérial, no. 61 a 80, dans coffret de métal.

1289 7,1 Foret 2 tige droite, numérique 60 /ens Ma 1,0 135,00 $ 135008 2,5 54,00 $
No. 1 a No. 60, dans coffret métallique.
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1200 7,1 Foret a tige paralldle de 1/2" 9/ens Ma 1,0 300,00 $ 300,00 $ 10 30,00 $
Grandeur de 1/2" 4 3/4", progression de 1/32", acier
rapide.

1291 7,1 Fraise 60° 3 /ens Ma 1,0 65,00 $ 65,00 $ 5 13,00 $
Grandeur nominale 5/16", 3/8" et 1/2", acier rapide.

1292 7,1 Fraise 82¢ 3 /ens Ma 1,0 65,00 $ 65,00 $ 5 13,00 $
Grandeur nominale 5/16", 3/8" et 1/2", acier rapide.

1293 7,1 Lime aiguille, taille fine lens Ma 1,0 45,00 $ 45,00 $ 5 9,00 $

1294 7,1 Lime aiguille, taille medium /ens Ma 1,0 45,00 $ 4500 $ 5 9,00 $

1295 7,1 Lime carrée, 20 cm long /ens Ma 1,0 24,00 $ 24,00 $ 3 8,00 $
Comprend : taille batarde, mi-douce et douce.

1296 7,1 Lime coutelle, semi-douce /ens Ma 1,0 68,00 $ 68,00 $ 5 13,60 $
Longueur de 10 cm, 15 cm, 20 cm .

1297 7,1 Lime d'affitage pour tronconneuses /ens At, Ma 16 10,0 15,00 $ 150,00 $ 5 30,00 $
Comprend : 1/8" x 6", 5/32" x 8", 11/64" x 8",
3/16" x 8", 13/64" x 8", 7/32" x 8" .

1298 7,1 Lime d'horloger 12 /ens At,La 2,0 136,00 $ 272,00 $ 10 2720 §
Long de 14 cm et A taille rude "0" avec pochette.

1299 7,1 Lime demi-ronde, 25 ¢cm long /ens Ma 2,0 38,00 $ 76,00 $ 5 1520 $
Comprend : taille btarde, mi-douce et douce.

1300 7,1 Lime plate, 25 cm long /ens Ma 4,0 35,00 $ 140,00 $ 5 28,00 $
Comprend : taille batarde, mi-douce et douce.

1301 7,1 Lime plate, 30 cm long, taille simple /ens Ma 4,0 35,00 $ 140,00 $ 5 28,00 $
Comprend : une mi-douce et une douce.

1302 7,1 Lime ronde, 20 cm long /ens Ma 2,0 19,00 $ 38,00 $ 5 7,60 $

Comprend : taille batarde, mi-douce et douce.
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1303

1304

1305

1306

1307

1308

1309

1310

1311

1312

1313

1314

7.1

7,1

7,1

7,2

7,2

7,2

7,2

7,2

7,2

7.2

7,2

7,2

Lime triangulaire, 20 cm long /ens Ma
Comprend : taille batarde, mi-douce et douce.

Meules sur tige 1/4" 32/ens Ma
Pour métaux ferreux, forme diverses, sur support.

Taraud pour tuyau 7 /ens Ma
Pour métaux ferreux et non-ferreux, grandeurs :

1/16-217, 1/8-27, 1/4-18, 3/8-18,1/2-14, 3/4-14,

1-11 172,

Blouson et salopette Ma
Vétement de pluie en CPV résistant sur du nylon

pour résister aux déchirures et aux abrasifs,

disponible en diverses grandeurs.

Chaussures de sécurité /paire
Souliers ou bottines, pour 3 enseignants.

Gants de protection des mains /paire Ma 7, 16
Cuir fendu et coton, ordinaire ou double.

Gants de soudage, cuir /paire So 4
Manchettes longues, doublure résistrante 2 la
chaleur.

Gants résistants aux produits chimiques At
En "nitrile" résistants aux dissolvants, 30 cm, non

isolé, épaisseur de 0,018, grandeurs 7 2 10.

Gants résistants aux produits chimiques At
En caoutchouc naturel, extra résistant aux produits

chimiques et abrasifs, 46 cm long, une grandeur.

Lunette de sécurité / verres correcteurs
Pour les enseignants.

Lunettes de sécurité, monture rigide At
Ecrans en polycarbonate, branches 2 déflecteurs, étui
de rangement.

Verres de rechange lens Ma 4
Pour masque de soudage a I'arc.
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Art Cat Description et commentaires Locaux Modules Quantité Coilt Coilit Durée Cofit annuel de

unitaire total (ans) remplacement
1315 7,2 Verres de rechange /ens Ma 4 3,0 3,008 9,00 $ 1 9,00 $
Pour lunettes de soudage oxyacétylénique.
1316 7,2 Visiére de protection At, Ma, Es 3,0 17,00 $ 51,00 $ 3 17,00 $
Fcran facial pleine grandeur, serre-téte coussiné,
pour travail sur meuleuses, ponceuses, €tc...écran
transparent.
1317 7,3 Disposition produits toxiques At 1,0 400,00 $ 400,00 $ 1 400,00 $
Huiles usées, varsol, nettoyeur chimique, antigel,
etc...
1318 7,3 Entretien des bacs de lavage At 1,0 700,00 $ 700,00 $ 1 700,00 $
Vidange, nettoyage et remplissage.
1319 7,3 Réparation: appareils, instru., outils, etc... 1,0 1500,00 $ 1500,00 $ 1 1500,00 $
1320 7,3 Sarrau pour enseignant, location/nettoyage 3,0 150,00 $ 450,00 $ 1 450,00 $
1321 7,3 Service de chiffons At 1,0 300,00 $ 300,00 $ 1 300,00 $
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2.4 Coiit des matiéres premiéres et des services de soutien

Le tableau suivant permet d’établir le colit d’achat total des matiéres premiéres et des services de
soutien, par catégorie, pour un groupe de vingt éléves.

Codt des ressources matérielles :
matiéres premiéres et services de soutien

CE:,t' Description Colit (%)
n total remplacement
7.0 Matiére premiére 38 965,00 % 25590,33 $
7.1 Petits outils et accessoires 1047200 $ 282966%
7.2 Equipement et accessoires de sécurité 1735,00 % 52490 $
73 Entretien de I’équipement 3350,00 $ 3350,00 $
74 Source €énergétique pour un équipement particulier - -
7.5 Location d’outils ou d'€quipement - -
7.6 Location ou droit d’utilisation de logiciels - -
7.7 Personnel de soutien - -
Total général 54 522,00 32294,89
Coiit de remplacement : somme nécessaire par groupe de vingt €léves pour la durée du programme.
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B Matériel didactique

2.5 Préambule

On regroupe sous «Matériel didactique» les catégories suivantes :

8.0 Manuels et fascicules pour les éléves

9.0 Impression de documents et photocopie

10.0  Ouwvrages de référence et revues (abonnements)
11.0  Cartes, tableaux, graphiques, etc.

12.0  Matériel de production pour équipement audiovisuel et informatique (acétates, rubans, dis-
quettes, lampes, films, etc.)

13.0  Divers, notamment :

— la cotisation a la CSST pour les stages des éléves;

— les frais de transport et, le cas échéant, les frais de subsistance de ’enseignante ou de ’enseignant
responsable de I’encadrement d’un stage;

— les cotisations aux établissements de santé pour le programme Santé, assistance et soins infirmiers;,

— les vaccins exigés pour les éleves stagiaires de certains programmes.

Certains ¢1éments sont exclus des catégories précitées :
— les documents dans lesquels I’é1eve écrit;
— les crayons, le papier et les autres articles scolaires d’usage courant pour 1’¢leve;
— les frais de transport et autres pour les visites industrielles;

— les frais afférents aux activités de vie scolaire.

2.6 Etablissement de la liste des besoins

Pour dresser la liste des besoins relatifs au matériel didactique, la démarche suivante a €té respectée :

— détermination des besoins en prenant connaissance du contenu des modules du programme et des
activités d’apprentissage suggérées dans le guide pédagogique;

— rassemblement de la documentation relative a la collecte des renseignements nécessaires,
notamment les catalogues et les listes de prix des différents éditeurs et fournisseurs.
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2.7 Liste des besoins

Le tableau suivant présente la liste des besoins essentiels en ce qui concerne le matériel didactique.
La colonne «Description» ne contient que le titre des manuels de base et des ouvrages de référence,
des fascicules, des cahiers, des revues et des autres documents. Les références bibliographiques com-
plétes paraissent a la section 2.8.

La colonne «Cofiit de remplacement» indique la somme nécessaire pour un groupe de vingt éléves
pour la durée du programme.

Les coiits indiqués dans ce tableau ont été recueillis et évalués en 1992-1993.
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Art Cat Description et commentaires Quantité Cofit Colt Durée Colt annuel de

unitaire total (ans) remplacement
1322 8,0 Circuits simple d'éclairage. 22,0 12,008 264,00 $ 1 264,00 $
Manuel pour I'él¢ve (méthode IST)
1323 8,0 Manuel de réparation 20,0 35008 700,00 $ 10 70,00 $
Manuel de 1a compagnie Honda couvrant la réparation générale des motos et véhicules
tout terrain.
1324 8,0 Moteurs des équipements et véhicules de loisirs et d'entretien, 20,0 20,008 400,00 $ 10 40,00 $
réparation et entretien général
1325 8,0 Moteurs - Hors-bord et semi-hors-bord, réparation et entretien général 20,0 20,00 $ 400,00 $ 10 40,00 $
1326 8,0 Moteurs - Scie & chaine et outils de jardinage, réparation et entretien 20,0 20,008 400,00 $ 10 40,00 $
général
1327 8,0 Recueil de fiches de travail, Equipement motorisé 12,0 25008 300,008% 10 30,00
1328 9,0 Impression de document, photocopie, pour 20 éleéves 20,0 150,00 $ 3 000,00 $ 1 3 000,00 $
Impression des documents Guides d'apprentissage et autres.
1329 10,0 Appareils et mesures électriques. 2,0 19,00 $ 38,00 $ 5 7,60 $
1330 10,0 Arbres, roulements, coussinets et joints d'étanchéité. 2,0 16,00 $ 32,00 % 5 640 %
1331 10,0 Circuits électroniques de base. 2,0 35,00 $ 70,00 $ 5 14,00 $
1332 10,0 Comment rechercher un emploi intelligemment. 2,0 9,00 $ 18,00 $ 5 3,608
1333 10,0 Composants électroniques. 2,0 23,00 $ 46,00 $ 5 9,208
1334 10,0 Courroies et chaines 22,0 20,00 $ 440,00 $ 5 88,00 $
1335 10,0 Cours d'hydraulique pour la formation professionnelle. 2,0 73008 146,00 % 10 14,60 $
1336 10,0 Coussinets, roulements et dispositifs d'étanchéité. 22,0 20008 440,00 % 5 88,00 $
1337 10,0 Dictionnaire anglais-francais. 1,0 40,00 $ 40,00 $ 5 8,00 $
1338 10,0 Dictionnaire, Petit Larousse illustré. 1,0 55,00 $ 55,00 $ 5 11,00 $
1339 10,0 Dictionnaire technique général anglais-frangais 1,0 40,00 $ 40,00 $ 10 4,00 $
1340 10,0 Dictionnaire thématique visuel francais-anglais. 1,0 40,00 $ 40,00 $ 5 8,00 $
1341 10,0 Eléments et organes de machines 22,0 20,00 8§ 440,00 $ 5 88,00 $
1342 10,0 Entretien et technique de la moto 2,0 40,00 $ 80,00 $ 5 16,00 $
1343 10,0 Fascicules, Vocabulaire francais-anglais de 1'automobile 5,0 16,00 $ 80,00 $ 10 8,00 $
1344 10,0 Initiation au dessin industriel, 2e édition 2,0 40,00 $ 80,00 $ 10 8,00 $
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Art Cat Description et commentaires Quantité Coot Cofit Durée CoQt annuel de

unitaire total (ans) remplacement
1345 10,0 L'énergie des fluides hydrauliques, cahier 1 22,0 20,008 440,00 $ 5 88,00 §
1346 10,0 L'énergie des fluides hydrauliques, cahier 2 22,0 20008 440,008 5 88,00 $
1347 10,0 L'équipement motorisé et le SI. 3,0 0,00 $ 10 0,00 $
1348 10,0 La santé et la sécurité dans les ateliers de formation professionnelle au 3,0 0,00 $ 10 0,00 $
secondaire.
1349 10,0 Le cours d'hydraulique, Volumes 1 et 2 2,0 50,008 100,00 $ 10 10,00 $
1350 10,0 Le soudage, 2e édition 2,0 27,00 $ 54,00 $ 10 540 8%
1351 10,0 Le travail a l'atelier 2,0 27,00 $ 54,00 $ 5 10,80 §
1352 10,0 Les cyclomoteurs 2,0 40,00 $ 80,00 $ 10 8,00 $
1353 10,0 Les débroussailleuses. 2,0 40,00 $ 80,00 $ 10 8,00 §
1354 10,0 Les tondeuses & gazon, tome 1, 4e édition. 2,0 40,00 $ 80,00 $ 10 8,00 $
1355 10,0 Les tronconneuses, tome 1 2,0 40,00 $ 80,00 $ 10 8,008
1356 10,0 Les tronconneuses, tome 2 2,0 40,00 $ 80,00 $ 10 8,00 $
1357 10,0 Manuel d'entretien d'éditeurs spécialisés 10,0 35008 350,00% 3 116,67 $
1358 10,0 Manuel d'entretien des manufacturiers d'équipements de jardin 20,0 20,008 400,00 $ 3 133,33 $
Comprend aussi les fabricants de moteurs.
1359 10,0 Manuel d'entretien des manufacturiers de motocyclettes 6,0 35,00 $ 210,00 $ 2 105,00 $
1360 10,0 Manuel d'entretien des manufacturiers de motomarine 5,0 45008 225008$ 5 45,00 $
1361 10,0 Manuel d'entretien des manufacturiers de motoneige 4,0 50,008 200,00$ 1 200,00 $
1362 10,0 Manuel d'entretien des manufacturiers de véhicules tout-terrain 8,0 40,008 320,008 2 160,00 $
1363 10,0 Manuel de réparation (Honda) 4,0 35,00 $ 140,00 $ 10 14,00 $
1364 10,0 Moteurs des équipements et véhicules de loisirs et d'entretien, 4,0 60,008 240,00 $ 10 24,00 $
réparation et entretien général, maitre.
1365 10,0 Moteurs hors-bord, choix et entretien, de 1,5 a 40 ch 2,0 39,00 $ 78,00 $ 10 7,80 $
1366 10,0 Moteurs - Hors-bord et semi-hors-bord, réparation et entretien général, 4,0 60,00 $ 240,00 $ 10 24,00 $
maitre.
1367 10,0 Moteurs - Scie 2 chaine et outils de jardinage, réparation et entretien 4,0 60,008 240,00 $ 10 24,00 $

général, maitre.
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Art Cat Description et commentaires Quantité Colt Colt Durée Cofit annuel de
unitaire total (ans) remplacement

1368 10,0 Multidictionnaire des difficultés de la langue francaise. 1,0 40,00 $ 40,00 $ 5 8,00 %

1369 10,0 Pour travailler en sécurité avec les matiéres dangereuses. 1,0 0,00 $ 5 0,00 $

1370 10,0 Réparation des motos 2,0 40,00 $ 80,00 $ 10 8,008

1371 10,0 Réparation et entretien d'éléments mécanique 2,0 11,00 $ 22,00 $ 10 2,20 $

1372 10,0 Revue : Lawn & Garden Trade 1,0 16,00 $ 16,00 $ 1 16,00 $
Publié 6 fois 1'an

1373 10,0 Revue : Moto Journal (Edition Québécoise) 1,0 30,00 $ 30,00 $ 1 30,00 $
Publié 10 fois l'an.

1374 10,0 Revue : Motoneige Québec 1,0 16,00 $ 16,00 $ 1 16,00 $
Publié 5 fois I'an

1375 10,0 Revue : Québec Yachting 1,0 16,00 $ 16,00 $ 1 16,00 $
Publié 6 fois I'an

1376 10,0 Revue : Snow Sports 1,0 18,00 $ 18,00 $ 1 18,00 $
Publié 4 fois I'an

1377 10,0 Revue : The Servicing Dealer 1,0 3500 $ 3500 $ 1 35,00 $

1378 10,0 Revue : Yard & Garden 1,0 80,00 $ 80,00 $ 1 80,00 $
Publié 9 fois I'an

1379 10,0 Sciences physiques (multimédia) 1,0 97,00 $ 97,00 $ 10 9,70 $
Comprend 1 manuel, 1 guide pédagogique, 2 vidéocasettes VHS

1380 10,0 Se trouver un emploi sur le marché du travail d'aujourd'hui. 22,0 0,00 $ 5 0,00 $

1381 10,0 Série de volumes John Deere (4 volumes) 3,0 150,008 450,00 $ 10 45,00 $

1382 10,0 SKF, roulements a billes et A rouleaux. 2,0 0,00 $ 10 0,00 $

1383 10,0 Small gas engine, 2e édition 2,0 70008 140,00 $ 10 14,00 $

1384 10,0 Soudage a I'arc 1,0 28,00 $ 28,00 $ 10 2,80 8%

1385 10,0 Tuyauterie (mains) 2,0 14,00 $ 28,00 $ 10 2,80 8%

1386 10,0 What your should know about Quicksilver propellers-and boat 22,0 5,00 % 110,00 $ 10 11,00 $
performance information

1387 11,0 Cartes, chartes, tableaux, graphiques, etc... 1,0 120,008 120,00 $ 4 30,00 $

Disponibles de divers manufacturiers.
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Art Cat Description et commentaires Quantité Colt Cofit Durée CoOt annuel de
unitaire total (ans) remplacement

1388 12,0 Acétates a pieces mobiles 14/ens 1,0 1108,008 1108,008 10 110,80 $
Comprend 7 acétates sur les moteurs, 1 sur le magnéto, 1 sur le carburateur et 5 sur les
pompes. (LabVolt Model AT6049)

1389 12,0 Acétates a piéces mobiles 4/ens 1,0 262,008 262,00% 10 26,20 $
Comprend des acétates illustrant : le fonctionnement de 1a pompe a palettes A débit
variable, la pompe 2 piston excentrique, la pompe centrifuge et la soupape rotative.

1390 12,0 Acétates pour imprimante laser 100/bte 1,0 71,00 $ 71,00 $ 1 71,00 $
1391 12,0 Acétates pour photocopieur 100/bte 2,0 66,008 132,00$ 1 132,00 $
1392 12,0 Cartouche de "toner" pour imprimante laser 1,0 110,008 110,00$ 1 110,00 $
1393 12,0 Disquettes 5 1/4", boite de 10 2,0 12,00 $ 24,00 $ 1 24,00 $
1394 12,0 Disquettes double densité 3 1/2" , boite de 10 2,0 12,00 $ 24,00 $ 1 24,00 $
1395 12,0 Disquettes haute densité 3 1/2", boite de 10 2,0 20,00 $ 40,00 $ 1 40,00 $
1396 12,0 Disquettes SyQuest de 88Mo amovible 4,0 150,008 600,00 $ 8 75,00 $
1397 12,0 Lampe de rechange pour lecteur de microfiches 4,0 25008 100,008 1 100,00 $
1398 12,0 Lampe de rechange pour projecteurs de diapositives 2,0 25,00 % 50,00 $ 1 50,00 $
1399 12,0 Lampe de rechange pour rétro-projecteurs 2,0 25,00 $ 50,00 $ 1 50,00 $
1400 12,0 Ruban pour imprimante par points 2,0 25,00 $ 50,00 $ 1 50,00 $
1401 12,0 Vidéo cassette 10,00 10,008 100,00 $ 1 100,00 $
Investissement annuel
1402 13,0 Cotisation & 1a CSST pour stage 20,0 6,00 $ 120,00 $ 1 120,00 $
1403 13,0 Transport de l'enseignant responsable du stage 20,0 24008 480,008 1 480,00 $

3 visites pour chacun des stagiaires multipliée par une moyenne de 8,00$ pour chaque
visite
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2.8 Références bibliographiques

Dans la présente section, on donne les références bibliographiques des manuels et fascicules, des
ouvrages de référence et revues, ainsi que des autres documents nécessaires a la mise en oeuvre du
programme.

Manuels et fascicules
HONDA MOTOR CO.LTD., Manuel de réparation, publication n° NS 162, 1989, 422 p.
MONGEAU,C., E‘quipement motorisé, fiches de travail, ministére de I’Education du Québec, 1979.

TARDIF, R., Moteurs des équipements et véhicules de loisirs et d'entretien, réparation et entretien
général, éléve, Les éditions Le Griffon d’argile, 1989, 110 p. (ISBN 2-920922-20-3)

TARDIF, R., Moteurs - Hors-bord et semi-hors-bord, réparation et entretien général, éléve, Les édi-
tions Le Griffon d’argile, 1990, 183 p. (ISBN 2-920922-31-9)

TARDIF, R., Moteurs - Scie a chaine et outils de jardinage, réparation et entretien général, éléve, Les
¢ditions Le Griffon d’argile, 1990, 282 p. (ISBN 2-920922-48-3)

Ouvrages de référence et revues
Appareils et mesures électriques, Les Publications du Québec, 1987.
BELLE-ISLE, JG.G., Dictionnaire technique général anglais-frangais, Bélisle Editeur inc., 518 p.

CANNAS, J., GOUY, T., Les cyclomoteurs, Edition technique pour I'automobile et lindustrie
(E.-T.A1), 1991, 128 p. (ISBN 2-7268-8007-X)

Circuits simples d’éclairage (cahier technologique de 1’é1éve), Université du Québec a Chicoutimi,
1986.

COMMISSION SCOLAIRE DE THETFORD MINES ET DE BLACK LAKE-DISRAELI, Cour-
roies et chaines, Service de I’'Education des adultes, 1985, 132 p.

COMMISSION SCOLAIRE DE THETFORD MINES ET DE BLACK LAKE-DISRAELI,
Coussinets, roulements et dispositifs d’étanchéité, Service de I’'Education des adultes, 1985, 198 p.

CORBEIL, J.C., Dictionnaire thématique visuel frangais-anglais, 1987, 924 p. (ISBN 2-89037-349-5)
DE NITO, G., Arbres, roulements, coussinets et joints d ‘étanchéité, Motamo Laser Plus.
DE NITO, G., Réparation et entretien d éléments mécaniques, Motamo Laser Plus.

DE NITO, G., Tuyauterie (mains), Motamo Laser Plus.
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DE VILLERS, M E., Multidictionnaire des difficultés de la langue frangaise, Editions Québec/Améri-
que, 1988, 1143 p. (ISBN 2-89037-402-5)

Dictionnaire anglais-frangais, Robert & Collins.

Direction des cours par correspondance, Circuits électroniques de base, Les Publications du Québec,
1987,479 p.

EMPLOI ET IMMIGRATION CANADA, Se trouver un emploi sur le marché du travail dau-
Jjourd hui, Approvisionnement et Services Canada, 1989, 53 p.

Entretien et Technique de la moto, Edition technique pour I’automobile et I'industrie (E.T.A 1), 1991,
150 p. (ISBN 2-7268-8025-8)

GRANGER, R. et al,, Cours d hydraulique pour la formation professionnelle, Festo Didactique, 1979,
102 p.

GRAY,J A,BARROW,R . W, Small gas engines, 2° édition, Prentice Hall, 1988, 257 p. (ISBN 0-13-
813171-6)

JENSEN, C.H. et MASON, F H S., Initiation au dessin industriel, 2° édition , McGraw-Hill, 1978,
274 p.

JOHN DEERE LTD, Electrical systems, compact equipment, 1982, 217 p.

JOHN DEERE LTD, Engines, compact equipment, 1982, 261 p.

JOHN DEERE LTD, Hydraulics, compact equipment, 1982, 129 p.

JOHN DEERE LTD, Power trains, compact equipment, 1983, 160 p. (ISBN 0-86691-030-1)
KRAR, SF.etal, Le travail a l'atelier, McGraw-Hill éditeurs, 1980.

LARUE, M., Comment se chercher un emploi intelligemment, Editions La Presse Itée, 1987, 62 p.
MALAISON, Y., Soudage a l'arc, Vézina Editeur, 1989, 367 p.

Moteurs hors-bord, choix en entretien, de 1,5 a 40 ch, Edition technique pour I’automobile et I'indus-
trie (E T.A L), 1986, 92 p. (ISBN 2-7268-8027-4)

PENDER,J A, Le soudage, 2% ¢dition, McGraw-Hill, 1977, 212 p. (ISBN 0-07-092948-3)
Petit Larousse illustré, Librairie Larousse, 1990, 1688 p. (ISBN 2-9203-1809-8)

PICARD, B., Les débroussailleuses, Edition technique pour I’automobile et I'ndustric (E.T.A.L)
1989, 160 p. (ISBN 2-7268-8070-3)

PICARD, B., Les tondeuses & gazon Tome 1, 4° édition, Edition technique pour l'automobile et I'in-
dustrie (E.T.A 1), 1990, 168 p. (ISBN 2-7268-8011-8)
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PICARD, B., Les trongonneuses, Edition technique pour 'automobile et I'industrie (E.T.A 1), 1990,
160 p. (ISBN 2-7268-8055-X)

PICARD, B., Les trongonneuses, Tome 2, Edition technique pour l'automobile et l'industrie
(ET.AIL),1991,112p.

QUEBEC, MINISTERE DE L EDUCATION, L ‘équipement motorisé et le SI, Direction générale du
développement pédagogique, 1982, 23 p.

QUEBEC, MINISTERE DE L’EDUCATION, La santé et la sécurité dans les ateliers de formation
professionnelle au secondaire, Direction générale des programmes, 1988, 154 p. (ISBN 2-550-14236-5)

QUEBEC, OFFICE DE LA LANGUE FRANCAISE, Vocabulaire frangais-anglais de ’automobile,
4 fascicules : Le moteur, 1977, 103 p. (ISBN 0-7754-2888-4); I 'Entretien et la réparation, 1979, 90 p.
(ISBN 0-7754-2681-4), La transmission, 1980, 87 p. (ISBN 2-551-03832-4); Le chdssis et la car-
rosserie, Editeur officiel du Québec, 1980, 101 p. (ISBN 2-551-03833-2)

REMY, F., Eléments et organes de machines, Editions du renouveau pédagogique inc., 1983, 153 p.
(ISBN 2-7613-0075-6)

REMY, R., L ¢énergie des fluides hydrauliques, cahier 2, Lidec inc., 1982, 165 p.
REMY,R., SMITS,L.J., L énergie des fluides hydrauliques, cahier 1, Lidec Inc., 1980, 153 p.

Réparation des motos, Edition technique pour I'automobile et lindustric (E.T.A.L), 1991, 104 p.
(ISBN 2-7268-8051-7)

SCHMITT, A. et al,, Le cours d hydraulique, volumes 1 et 2, Mannesmann Rexroth GmbH, 1986.
Sciences physiques (guide de ['éléve), Université du Québec a Chicoutimi, 1986, 84 p.
SKF, Roulements a billes et a rouleaux, brochure documentaire, SKF Canada Limited, 65 p.

TARDIF, R., Moteur des équipements et véhicules de loisirs et d'entretien, réparation et entretien
général, maitre, Les éditions Le Griffon d’argile, 1989, 664 p. (ISBN 2-920922-16-5)

TARDIF, R, Moteurs - Hors-bord et semi hors-bord, réparation et entretien général, maitre, Les édi-
tions Le Griffon d’argile, 1990, 309 p. (ISBN 2-920922-28-9)

TARDIF, R., Moteurs - Scie a chaine et outils de jardinage, réparation et entretien général, maitre, Les
¢ditions Le Griffon d’argile, 1990, 494 p. (ISBN 2-920922-47-5)

WILSON, S., Composants électroniques, Les Publications du Québec, 1987.

What you should know about Quicksilver propellers and boat performance information, Mercury
Marine, division de Brunswick Corp., 1992, 44 p.
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Revues et périodiques

Lawn & Garden Trade, William E. Taylor

Motoneige Québec, Les Editions Motoneige Québec inc. (ISSN 0836-7264)
Moto Joumal, Turbopress inc. (ISSN 0319-2865)

Québec Yachting, Publications Transcontinental inc. (ISSN 0833-918X)
The Servicing Dealer, Communications Group et ESA Services inc.
Supertrax

Yard & Garden, Johnson Hill Press inc. (ISSN 0896-6834)

Autres documents essentiels

QUEBEC, MINISTERE DE L’EDUCATION, Diaporamas de la série Electricité, ME-01 4 EL-33,
Bourbon Audiovisuel, Montréal.

QUEBEC, MINISTERE DE L’EDUCATION, Diaporamas de la série Equipement Motorisé, EM-01
a EM-34, Bourbon Audiovisuel, Montréal.

QUEBEC, MINISTERE DE L’ EDUCATION, Diaporamas de la série Hydrothermie, HY-01 a HY -
10, Bourbon Audiovisuel, Montréal.

QUEBEC, MINISTERE DE L’EDUCATION, Diaporamas de la série Mécanique, ME-01 2 ME-10,
ME-17 et ME-21, Bourbon Audiovisuel, Montréal.

Manuels d’entretien et de réparation

Briggs & Stratton

General trade and school service and parts manual MS-9730 65,00 %
Refill for the MS-9730 manual (annuel) MS-6646 55,00 $
Microfiche cards (parts list and prices) MS-6224 7,00 %
Microfiche cards (replacement engines, short blocks, MS-6225 550%
top no load speeds)

Electric motor service and repair instructions manual MS-8247 1,50$
Briggs & Stratton service tool catalog MS-8746 N/C
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Two cycle engine service and repair instructions manual

Service and repair instructions manual
Twin cylinder service and repair instructions manual

Manuel de réparations, moteur bi-cylindre

Vanguard V-Twin OHV service and repair instructions manual

Vanguard single OHV service and repair instructions manual

Genuine popular parts catalog

Engine accessories & product

Engine specifications and price list (Canadian)
Manuel de réparation (1-cylindre)

2 cycle engine service and repair instructions
Genuine popular parts

Service engine sales & replacement engine manual
Service tool catalog

Genuine parts quick reference

Electric motor service and repair instructions

Guide d’entretien du moteur

Service and repair instructions

Troubleshooting guide for riding lawn tractor set-up
Troubleshooting guide for rotary lawn mower set-up
Instruction book for testing B & S ignition coil
Canadian master price list

Engine catalog

800100

270962

271172

271268

272144

272147

MS-4981

MS-3880

MS-5568

MS-6449

MS-7879

MS-4981

MS-4052

8746

MS-2525

MS-8247

MS-8756

MS-4750

MS-2435

MS-2207

MS-7862

MS-2227

MP-9437

6,95%
895%
6,95%
9,108
7,95 %
8958%

N/C

47,60 $
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Tecumseh

Master parts and mechanic’s manual set

Microfiche for master parts and mechanic’s manuals
Mechanic’s manual only

Manuel de réparation des moteurs 2 temps

Manuel de réparation des moteurs 4 temps a bati léger/moyen
Diagnosis and repair of Power Products 2 cycle engines

Diagnosis and repair of Lauson 4 cycle light/medium frame
engines

Mechanic’s manual for 4 cycle engines, large frame
Manuel de réparation des transmissions Peerless
Diagnosis and repair of Peerless power train components
Mechanic’s manual for 2 cycle engines series TC

Diagnosis and technical information for the repair of TVS840,
2 cycle engines

Overhead valve mechanic’s manual

Diagnosis and repair of the Victor series, 4 cycle engines
Special tools booklet

Tester booklet, Graham-Lee 31-SMX-H test procedures
Tester booklet, Merc-O-Tronic 9800 test procedures
Electrical troubleshooting booklet

Carburetor troubleshooting booklet

Ignition systems troubleshooting booklet

4 cycle engine failure analysis "The evaluation process"

128

690166

693029

691630

694715

694674

692508

692509

691462A

694895

691218

694782

694988

695244 A

695578

694862

694529

694530

693505A

694824

694903

695590

84,15 $
42,94 $
26,45 $
4338
3,408
3348

3,34 %

3858
3,238%
3,238
1208%

1,208$

3,46 $
232§
043 $
0,60 $
0,60 $
1,63 $
0,86 $
077$

1,728



Service engine spec book
Peerless assembly guide
Quick reference guide
Parts stocking guide
Original parts price list
Engine and short block

Peerless price liste

KOHLER
Master manual

Microfiche master manual

Magnum 2-cylinder horizontal shaft engine service manual

Magnum l-cylinder engine service manual

"K" 2-cylinder service manual

K361 service manual

"KT" 2-cylinder service manual

K-Series T/A manual

Magnum 2-cylinder, vertical shaft service manual
Command 5 service manual

Command vertical shaft, 11 - 14 HP service manual
"K" 1-cylinder service manual

Magnum T/A manual

Command horizontal shaft, 11 - 14 HP service manual

Command T/A manual

692531

694942

695763R

695066

694549R

694550R

694551R

TP-2360

TP-2359

TP-2204-A

TP-2203-A

ENS-067

TP-1288

TP-2043-A

TP-2133

TP-2289-A

TP-2337

TP-2339-A

TP-2379

TP-2397

TP-2402

TP-2413

2,158

9430 $
39,29$
8,66 $
8,668$
8,66 $
8,66 $
8,66 $
39,28 §
8,66 $
8,66 $
8,66 $
8,66 $
3928$
8,66 $

19,64 §
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K-Series T/A micro-manual
Magnum T/A micro-manual
Command T/A micro-manual
Master price list

Maintaining small engines
Principles of engine operation
Engine electrical systems
Troubleshooting flow-charts
Maintenance schedule

Guide to engine rebuilding
Measuring guide
Introduction to engine power
Engine repowering guide
Comprehensive training kit

Failure analysis guide

Genuine Kohler replacement parts

Kwik pik parts
Accessories

Intertech Publishing
Small air cooled engines
Large air cooled engines

Small diesel engine

Large diesel engine
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TP-2410

TP-2411

TP-2412

TP-453-P

TP-2214

TP-2209

TP-2210-A

TP-2131-A

TP-2114-B

TP-2150-A

TP-2159-B

TP-2176

TP-2224

TP-2298

E-1531-A-20-184U

SES-17

ACPUS4

SDS-3

LDS-1

935§
935§
935$
079§
079§
079
079$
039$
0,08$
079$

0,79 %

0,16 $
18420 §

079§

40,00 $
40,00 $
40,00 $

25,008



Small AC generator

Walking lawn mower

Rotary tiller

Riding lawn mower

Chain saw service manual
Snowthrower manual
Outboard Motor (-30 HP)
String Trimmer

All-Terrain Vehicule
Snowmobile Manual
Yamaha Snowmobile 1984-89
Ski-Doo Snowmobile 1984-89
Polaris Snowmobile 1984-89
Small Tractor Vol. 1

Small Tractor Vol. 2

DIAPOSITIVES
Théorie et réparation des moteurs 2 ¢t 4 temps, Tecumseh
Peerless repair of 600-800-2300-2500-700-100, Tecumseh

Peerless teardown and reassembly of 900-2600-2800-1100,
Tecumseh

Ignition theory, magneto and solid state,
timing procedure, Tecumseh

Carburetion theory and troubleshooting, Tecumseh

Engine & power train failure analysis, Tecumseh

GSM-3

WLMS-4

RTS-3

RLMS-3

CSS-8

SSM-3

0OS1-11

STR-1

ATV-2

SMS-11

5826

S829

5832

STS1-7

STS2-7

690141F

691813E

694904

693498A

693499C

694518C

40,008
40,008
35008
35008
40,00 $
40,00 8
40,00 §
25008
40,00 $
40,00 §
50,00 $
50,00 $
50,00 §
30,00 $

30,00 §

131,00 §
127,16 §

48008

30,00 §

46,00 §

63,008
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Alternator testing and troubleshooting 3-7-10-20 amp. Tecumseh
Ignition testing procedure, magneto and solid state, Tecumseh
4 cycle failure analysis, Tecumseh

2 cycle and Peerless failure analysis, Tecumseh

Electric starters checks and repairs, 12V and 120V, Tecumseh
Quantum Power, Briggs & Stratton

Pulsa-Jet carburetor, Briggs & Stratton

Checking carburetor systems, Briggs & Stratton

Checking ignition systems, Briggs & Stratton

Valve & seat conditioning, Briggs & Stratton

Synchro-balance systems (aluminum engines), Briggs & Stratton
12 volts batteries, Briggs & Stratton

Gear drive starter motors, Briggs & Stratton

Synchro-balance systems (cast iron engines), Briggs & Stratton
Safety interlock theory + cassette, Briggs & Stratton

Safety interlock troubleshooting, Briggs & Stratton
Troubleshooting # 1+ cassette, Briggs & Stratton
Troubleshooting # 2, Briggs & Stratton

Troubleshooting # 3, Briggs & Stratton

Alternator theory + cassette, Briggs & Stratton

Alternator troubleshooting, Briggs & Stratton

Automatic choke + cassette, Briggs & Stratton

Crankcase vacuum + cassette, Briggs & Stratton
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694521

694610

695532

695533

694825

MS-4998

MS-7162

MS-7164

MS-7165

MS-7167

MS-7172

MS-7175

MS-7177

MS-7185

MS-7186

MS-7187

MS-7188

MS-7189

MS-7190

MS-7193

MS-7194

MS-7198

MS-7199

52,008
24,00 $
4400§
38,00
18,00 $
7,008
5258
5608
10,15 $
5608
875$
385$%
385%
6,658
28,05 $
30,85 $
18,60 §
17,85 $
17,15 $
23,15
13,65 $
22458

18,95 §



Governors + cassette, Briggs & Stratton

Resizing cylinders + cassette, Briggs & Stratton
Alternator systems update + cassette, Briggs & Stratton
Starter motor theory + cassette, Briggs & Stratton

Troubleshooting twin cylinder ignition and carburetion systems,
Briggs & Stratton

Magnetron® ignition theory + cassette, Briggs & Stratton
Retro-fitting magnetron® + cassette, Briggs & Stratton

Servicing/adjusting "System 2®" and "System 4®" CPSC
compliance engines, Briggs & Stratton

Blade monitor + cassette, Briggs & Stratton
Major engine failure analysis, Briggs & Stratton
Troubleshooting 120 volt electric motor, Briggs & Stratton

Piston and piston ring update, Briggs & Stratton

"Quick check" an effective troubleshooting tool, Briggs & Stratton

Quantum-Disassembly and new design features, Briggs & Stratton

1000 Watt 120 Volt electric motor redesigned brush box
assembly, Briggs & Stratton

Systematically troubleshooting ignition, carburetion and
compression, Briggs & Stratton

Troubleshooting twin cylinder engines, Briggs & Stratton

Electrical systems - ignition, charging, starting - design,
function, and troubleshooting, Briggs & Stratton

Engine div. slide program, Kohler
Magnum slide program with tape, Kohler

Magnum electric ignition program with tape, Kohler

MS-7200

MS-7203

MS-7210

MS-7211

MS-7653

MS-7656

MS-7867

MS-8071

MS-8072

MS-8262

MS-8520

MS-8799

MS-8800

MS-9153

MS-9154

MS-9155

MS-9880

MS-9882

E-1566

E-1636

E-1637

21,40 $
21,40 §
14,40 §
28,05$

1120 §

12,658
18,60 $

28,00 $

14,40 $
2275$
17,158
16,10 §
12,60 $
11,90 §

7,008

18,55 $

735%

10,50 §

251,36 $
196,38 $

62,76 $
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Magnum lubrification slide program with tape, Kohler
Troubleshooting slide program, Kohler
Maint. small engine slides, Kohler

Failure analysis slides, Kohler

Vidéo cassettes

BRIGGS & STRATTON
Briggs & Stratton corporate movie "People & Machines"

"World of power", "I| C turf", " Piston ring rotation",
"Oil gard”, "Quick cheek"

"Maximizing engine life through preventive maintenance"

"Prolonger au maximum la durée des moteurs
par ’entretien préventif"

I/C Series engines

The Vanguard story

Service tips and tools (1990)

Do you really know your customers?

Major engine failure analysis

1987 update seminar

Electrical systems - ignition, charging and starting
"Service tips and tools" (1992)

"Service tips and tools" (1991)

"1000 watt 120 volt electric motor", "Troubleshooting ignition,

carburetion, and compression systematically”, "Cylinder resizing"

"Timesaving tips (part 1)", "Timesaving tips (part 2)",
"95700, 96700, 2 cycle engine theory of operation"

134

E-1638

TP-2212

TP-2216

TP-2326

PM5027V

PM5040V

PM5042V

MS8862

PM5043V

PMS5097V

PM5101V

PM5098V

PM5100V

PMS5079V

PMS5137V

PM5125V

PM5056V

PM5063V

62,76 $
5499 %
14,14 $

70,70 §

19,95 $

1995 $

19,95 $

36,458$

9,95$
12,95 $
12,95 $
12,95

19,95 $

12,95$
995§
12,958

19,95 $

19,95 $



"The Briggs & Stratton story”

"Carburetor theory”

"Start-Stop-Store"

"Maintaining maximum engine performance”
"Parts are parts ... Or are they?"

Réfection des soupages

Théorie de la carburation

TECUMSEH - PEERLESS

Electrical troubleshooting

Understanding Tecumseh ignition systems
Troubleshooting Tecumseh carburetors

Disassembly and assembly of Peerless 900,910
and 920 series transaxles

Disassembly and assembly of Peerless 800,801
and 820 series transaxles

Disassembly and assembly of Peerless 915,940
and 930 series transaxles

KOHLER

Video - Gear assembly

Ann once of prevention video
Engine div. video eng NTSC
Engineered material video
Magnum lube video NTSC
Magnum video, french SECAM

Magnum video ign. vid. NTSC

PM5116V

PM5127V

PM5128V

PM5138V

PM5139V

695185

695059

695015

695148

695285

E-102

E-103

E-1570-A

E-1589

E-1649

E-1651

E-1655

12958
1295 %
12958
1995 §

12,958%

2828 $
2828 $
28,28$

28,285

2828 $

1571%
15718
1414 8
20428
14,14 §
47,13 $

14,14 §
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Ignition systems video NTSC
Magnum video PAL

Mag. elec. ign. video PAL
Magnum lube video PAL
Ignition system video PAL
Command video eng. NTSC
Command video eng. PAL
Magnum video (NTSC)

Video prioritize for prof

OUTBOARD MARINE CORPORATION
Inside the Two-Stroke Engine

CD Ignition Theory

Props : Where the Power Meets the Water

Outboard Linkage, Small HP set (comprend : 87352,
008-91V, 89242, 89011)

| 1991 Service Seminar : Outboard Products
Preventive Maintenance and Extended Care
32 CID Powerhead Servicing

Gearcase Theory and Maintenance

Counter Rotating Gearcases

Gearcase Servicing (20, 25, 30 Thru-Hub)
P/N 393185 Driveshaft Shimming Tool

Servicing the Submerged Motor
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E-1668

E-1672

E-1673

E-1674

E-1675

E-1784

E-1785

E-1846

E-1861

018-91V

028-91V

90122

90277

01-91V

90232

023-91V

87260

90235

001-91V

86140

14,14 $
47138
47,138
47,13 8
47,138
14,14 §
47,13 8
15,71$

15,71 %

2500 %
2500 $
2500

70,00 $

35,008%
25,00 %
35008
25,00 8
25008
30,00 $
25,00 %

2500$



GENERALITES

Santé et sécurité en téte (CSST)

Coco s’est échappé (CLSC)

CHARTES MURALES

Jeu de chartes, Kohler

Gaskets wall chart, Kohler

Parts warranty wall chart Kohler

Torque & spec wall chart, Kohler

Warranty chart, Kohler

Engine specifications, Kohler

Air cleaner element chart, Kohler

Gasket wall chart set with head torque specs., Tecumseh
Carburetor wall chart, Tecumseh

Tecumseh quick reference specifications wall chart set
Wall charts wiring schematic, Tecumseh
Tecumseh charging systems

Carburetor servicing procedures & series VI carburetors,
Tecumseh

Tecumseh TC 200 & TC 300

Peerless unit wall chart

Tecumseh quick reference 4 cycle trouble shooting chart
Tecumseh quick reference 2 cycle trouble shooting chart

Tecumseh quick reference torque chart covering
all current 2 and 4 engines

Peerless lube chart

TP-2372-A

ENS-967-A

TP-2237

TP-2372

TP-1162-B

TP-2187-B

TP-2067-D

691233A

693504

693035A

692805

695156

695290

694858

693345C

695469

695491

695492

694860

8758
8,668
2,36 %

N/C

2,158%
0,528
1,55 8%
0528
1038%

0,60 $

0,528
0,94 $
0,52$
052§

1,038

0,26 §
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Tecumseh 4 cycle engine oil recommendations and capacities 694813 0,26 $

Tecumseh 2 cycle engine gas/oil recommendations 694794 0268%
Quik reference specifications charts, Tecumseh 695468 2,36 %
Tecumseh governor systems wall chart 695832 0,52%
Turn over charts, Briggs & Stratton MS-4602 5,008%
Handy repair check chart, Briggs & Stratton MS-3992
Muffle chart, Briggs & Stratton MS-7649
Popular gaskets chart, Briggs & Stratton MS-5437
Twin cylinder gasket chart, Briggs & Stratton MS-5441
General maintenance guide, Briggs & Stratton MS-6131
Outboard Training Chart set, Mercury Marine C-90-59930 43008%
Outboard Tune-Up Specifications Cards C-90-96621 ' 4,10$

Références bibliographiques des ouvrages et des documents facultatifs, c’est-a-dire ceux que le per-
sonnel en place est libre d’acheter, d’emprunter ou de louer, compte tenu des stratégies d’enseigne-
ment et des ressources financiéres disponibles.

PETROLES ESSO CANADA, Manuel d Information - Lubrifiants et produits spéciaux, 6° édition,
1986, 230 p.

CONSEIL DES MINISTRES DE L’EDUCATION (CANADA), Guide d'usage du systéme métri-
que, 1976, (non-paginé).

SABA, R, Machines outils, généralités, Editions Gamma - Paris, 1974, 72 p-

HEMOND, G., Initiation aux techniques industrielles, Mc Graw-Hill, 1982, 527 p. (ISBN 0-07-
548045-X)

ROBICHAUD, L., LEVESQUE, H., LANGLAIS, M., Pour travailler en sécurité avec les matiéres
dangereuses, CSST, Simdut.

Documents de ’Association Sectorielle Automobile (Santé-sécurité)
ISWALD, J W, ST-AMAND, L ajustage mécanique, McGraw-Hill.

POIRIER, MORGENTALER, Initiation a l ajustage mécanique.
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2.9 Coiit du matériel didactique

Le tableau suivant présente le colit du matériel didactique, par catégorie, pour un groupe de vingt -
éléves.

Colt des ressources matérielles : matériel didactique

Ca:)t. Description Colt (#)
n total remplacement
8.0 Manuels et fascicules pour les éléves 246400 % 484,00 $
9.0 Impression de documents et photocopie 3 000,00 $ 3000,00 $
10.0 Ouvrages de référence et revues (abonnements) 7422,00$% 1790,00 $
11.0 Cartes, tableaux, graphiques, etc. 120,00 $ 30,00 $
12.0 Matériel de production pour équipement audiovisuel et 2721,00 % 963,00 $
informatique (acétates, rubans, disquettes, lampes,
films, etc.)
13.0 Divers 600,00 $ 600,00 $
Total général 16 327,00 $ 686740%
Coiit de remplacement : somme nécessaire pour un groupe de vingt éléves pour la durée du programme.
N.B. : Ces coiits peuvent varier suivant divers facteurs (fournisseurs, éditeurs, fabricants, etc.).
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3 Aménagement des locaux

3.1 Préambule

Il est essentiel de planifier 'aménagement des locaux ou sera donnée la formation afin d’assurer un
enseignement de qualité permettant ’atteinte des objectifs du programme.

Deux situations peuvent se¢ présenter :
— la modification des locaux existants afin de satisfaire aux exigences du programme;

— I’'aménagement de nouveaux locaux afin de permettre la mise en oeuvre du programme.

Le présent chapitre décrit les travaux éventuels a effectuer. Dans certains cas, on doit tenir compte
du nombre de groupes prévus et du type de formation (temps partiel, temps plein).

La planification de I'aménagement des lieux requiert également une bonne connaissance des prin-
cipes pédagogiques et organisationnels sous-jacents a la maitrise compléte de toutes les taches du
métier selon les conditions et les critéres du programme.

Les données réunies ci-aprés visent a faciliter aux services professionnels des organismes visés la réa-
lisation des travaux d’aménagement des liecux en vue de la mise en oeuvre du programme de forma-
tion.

3.2 Etablissement de la liste des besoins

A Theure actuelle, les centres de formation sont aménagés en fonction des exigences des anciens
programmes. Il est nécessaire de réviser I'aménagement des lieux utilisés en tenant compte des be-
soins engendrés par le programme.

Compte tenu du type d’aménagement retenu, les services professionnels des commissions scolaires
doivent :

— rassembler les éléments d’information pertinents soit :
» les plans de I'immeuble, des locaux et des ateliers;
= les espaces utilisés et les espaces libres;
« les services disponibles : eau, électricité, ventilation, nombre de sorties et leur emplacement;
« lestypes de matériaux de construction;
» Pinstallation;
» I'insonorisation;
= la hauteur des plafonds;
= la qualité de 1’éclairage;
» les systémes d’alarme et de détection de fumée, etc.
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— évaluer les possibilités de mise en commun des locaux et des services réservés a d’autres pro-
grammes du secteur soit :

« les services de mécanique et de sécurité;
« le magasin doutils;
= le local de soudure.

A. Liste des locaux

Le tableau suivant présente la liste des locaux nécessaires a la mise en oeuvre du programme, de
méme que leurs dimensions, leur superficie et leur taux d’occupation pour un groupe d’éleves.

Note : Le programme d’¢tudes Mécanique de véhicules légers (DEP) a une durée de 1800 heures.
La formation s’¢tendra alors sur deux années scolaires et aménera un doublage des groupes pendant
toute I'année. On remarque aussi que le temps d’occupation du local de soudage doit étre le double
du temps du module, car la chambre de soudage ne peut recevoir que dix étudiants simultanément,
ce qui nécessite de doubler le temps d’occupation pour un groupe de vingt étudiants.

Le fait d’accueillir deux groupes d’¢1éves aura pour conséquence de doubler le taux d’occupation du
laboratoire d’¢lectricité/€lectronique et de la classe laboratoire.

Dimensions, superficie et taux d’occupation des locaux

Légende Description D;Tf:;ﬁ';s s:: ;cze H:):;uspaﬂoo:
At Atelier 244x18,6 454 1025 57
Ma Magasin d’atelier 5,12x9,7 50 - --
La Laboratoire d’¢lect./€lectronique 7,6x11.8 90 390 22
Cl Classe laboratoire 73x11,6 85 325 18
So Chambre de soudage 9,1x55 50 60(x2) | 3(x2)
Es Chambre d’essai 8,9x13,0 115 - --
Lr Local ressource 3,1x64 20 - --
Bp Bureau du personnel enseignant 6,5x5,5 36 - --
Ra Local de rangement (moins 9,7 m x2,1 m) 17,2 x18,6 300 - -

Total 1200 1800 100
N.B. : L’occupation d’un local est évaluée en fonction d’un groupe d’¢1eéves pour la durée du programme.
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B. Proposition d’aménagement des locaux

Cette section du guide présente les propositions d’aménagement des locaux pour un groupe de vingt
éléves pour la durée du programme.

On y trouve d’abord un plan d’aménagement de I’ensemble des locaux nécessaires pour dispenser
Poption. Vient ensuite le plan de chaque local suivi d’une 1égende détaillée de son contenu, contenu
identifié par un chiffre sur le plan. Cette légende fournit pour chacun des éléments identifiés par un
numéro, la quantité nécessaire et la surface totale qu’ils occupent. Dans certains cas, un plan de
détail d’articles devant €tre réalisés localement ou demandant plus de précision, comme le plan d’une
table d’essai pour moteurs, le plan des établis du laboratoire d’électricité/électronique, le plan de dif-
férents modeles d’étagéres, etc.
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2 AMENAGEMENT GENERAL DES LOCAUX
Pl
Magasin
d'atelier Local de
52m rangement
X
Atelier 9,7m
Chambre
d'essai S0ome,
(inclus espace 244mx186m
de lavage) 172mx 18,6 m
.......................... 454 mc, ~J moins partie du
magasin
300 mec,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Fh} Local
o ssourcds
\ £ 89mx13,0m 31m
X
@ 115me, 64m
O 2me
R Vv
Chambre de Bureau du Classe-laboratoire
soudage perspnnel - métrologie
enseignant - hydraulique
55mx9,1m 55mx6,5m - carburation
- testing
20me. 36 me, , 73mx11,6m
Laboratoire 4 gsme.
d'électricité et
d'électronique
q Entrée des étudiants
76mx118m
0 me,
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MAGASIN D'ATELIER

_____________________ -
|
. I
Mod.5 | Mod.1 F g | Mo Mod1 | Mod.1 I
Mod.5 | Mod.5 | @ @ | Mod.5 | Mod.5 | Mod.5 L
Mod. 5 Mod.2 | Mod.2 | Mod.2 I
@\IL 2 |
Mod. 5 - & | mod.5 | Mod.5 | Mod.5
|
|
__________________________ -

970 cm




Atelier

Dimensions : 24,4 m x 18,6 m = 454 m* (80" x 61' = 4880 pi?)

1- Etabli de travail 60" x 30" x 30"h Qté 45 5625 pi®
2- Coffre a outils des éléves de 29" x 18 3/4" x 41 1/2"h Qté40  151,0 pi?
3- Elévateur de machines 40" x 100" x 6" 4 32"h Qté 10 2778 pi®
4- Etabli mobile de 42" x 24" Qté 4 28,0 pi?
5- Tour a fer de 64" x 30" x 40"h (approx.) Qté 1 13,3 pi?
6- Cabinet de sécurité avec boites de 38" x 24" x 72"h Qté 2 12,7 pi?
7- Perceuse sensitive de 18" x 30" x 72"h Qté 2 7,5 pi®
8- Bac de lavage de 26" x 36" Qté 2 13,0 pi®
9- Cabinet de nettoyage abrasif 42" x 72" x 67"h (approx.) Qté 1 21,0 pi?
10- Presse hydraulique de 40" x 30" Qté 1 8,33 pi®
11- Aléseuse de cylindre de 36" x 24" Qté 1 6,0 pi*
12- Bac de vérification pour pneus de 34" x 14" Qté 1 3,3 pi
13- Démonte-pneus manuel de 20" x 36" Qté 1 5,0 pi®
14- Démonte-pneus électro-pneumatique de 36" x 40" Qté 1 10,0 pi®
15- Epurateur d’air électronique mobile de 20" x 40" Qté 1 5,55 pi?
16- Equilibreur de roue électronique de 24" x 24" Qté 1 4,0 pi®
17- Meuleuse sur pied de 10" dia. (20" x 12") Qté 1 1,7 pi®
Magasin d’atelier
Dimensions : 5,2 m x 9,7 m =50 m? (16'11" x 31'10" = 544 pi®)
1- Bureau de 42" x 24" x 30"h Qté 1 7,00 pi®
2- Classeur grand format 18" x 28" x 51"h Qté 1 10,50 pi?
3- Etagéres (modéles 1, 2, 5) de 36" x 18" x 87"h Qté 18 81,00 pi2
4- Cabinet a 11 tiroirs (modéle 3) de 36" x 24" x 60"h Qté 2 12,00 pi?
5- Etageres (modéle 4) de 36" x 24" x 87"h Qté 1 6,00 pi’
6- Espace pour étalage aux murs de 12" libre 94,00 pi*
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ETAGERE MODELE 1

Dimensions : 36" x 18" x 87"h

11 tablettes
4 séparateurs 18" x 12"h
24 tiroirs 5 5/8" x 18" x 5"h
8 tiroirs 8 3/8" x 18" x 5"h
6 tiroirs 11 1/4" x 18" x 5"h
6 diviseurs par tiroir

— | ]IT, =l e Base avant et de c6té de 2
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ETAGERE MODELE 2
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Dimensions : 36" x 18" x 87"h

11 tablettes

8 séparateurs 18" x 6"h

2 série de18 tiroirs de :

55/16" x 17" x 2 3/4"h
Base avant et de c6té de 2"
Equerres de support
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CABINET A 11 TIROIRS MODELE 3

Jeu de séparateurs pour tiroirs de 36" x 24" :

en largeur de : en profondeur de : diviseurs de 3" 4 8" de haut :
36" x 3" 24" x 3" 1 3/4"
36" x 4" 24" x 4" 23/4"
36" x 5" 24" x 5" 31/16"
36" x 6" 24" x 6" 41/16"
36" x 8" 24" x 8"
[y
1 i |
| ]
162 cm C !
| I |
[ ] ~—
— = 61 cm
A | I==J /
-— 91 cm > T~
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ETAGERE MODELE 4

avec portes et barrures
/\ ‘
46 cm

>

™~
g

122 cm
/ 221 cm

99 cm /

61cm

'« 91cm | T~
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ETAGERE MODELE 5 11 tablettes 20 ga

4 équerres de support
Base avant et de c6té de 2"

221 cm

IN N INNNNNNN N N

46 cm

<

<Q
o
3
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LABORATOIRE D'ELECTRICITE/ELECTRONIQUE
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Etablis du laboratoire
d'électricité/électronique

N

\
\
\

—] ' 1L — ]

5 Dessus de table de 183cm x 14,2cm x 4,1 cm

4 Cabinets avec 4 tiroirs de 46 cm x 53 cm x 81 cm

1 Cabinet avec 1 porte et 2 tiroirs de 46 cm x 53 cm x 81 cm
5 Bases pour cabinets de 46 cm x 43 cm x 15 cm

5 Etageres de 183 cm x 29 cm x 30,5 cm
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Laboratoire d’électricité/électronique

Dimensions : 7,6 m x 11,8 m = 90 m* (25' x 38'9" = 969 pi?)

1- Etabli de travail en bois (voir annexe) 36" x 72" x 39 5/8"h

2- Table de travail 60" x 30" x 30"h

3- Bureau d’enseignant 60" x 30" x 30"h

4- Armoire a papeterie en métal 36" x 20" x 72"h
5- Cabinet de sécurité avec boites 38" x 24" x 72"h

6- Coffre d’outils de démonstration 33 11/16" x 18 3/16" x 56"h

7- Classeur vertical format légal 4 tiroirs 18" x 28" x 51"h
8- Tableau blanc 96" x 48"h
9- Tableau d’affichage de 36" x 48"h

10- Tabouret pivotant, siége de 14" dia. x 22" a 28"h

Classe laboratoire
Dimensions : 7,3 m x 11,6 m = 85 m* (24' x 38'1" = 914 pi?)

1- Tables de travail de 72" x 30" x 30"h

2- Bureau d’enseignant 60" x 30" x 30"h

3- Armoire a papeterie en métal 36" x 20" x 72"h
4- Cabinet de sécurité avec boites 38" x 24" x 72"h

5- Coffre d’outils de démonstration 33 11/16" x 18 3/16" x 56"h

6- Panneau d’apprentissage de ’hydraulique 52" x 26" x 65"h

Chambre de soudage

Dimensions : 5,5m x 9,1 m =50 m*> (18'1" x 29'10" = 539,5 pi?)

1- Table de soudage avec rideaux de 40" x 28" x 30"
2- Table de soudage sans rideaux de 40" x 28" x 30"

3- Chariot oxyacétylénique de 45 1/2" x 26 1/2" x 31"h
4- Soudeur MIG de 16" x 40"

5- Soudeuse électrique de 12 1/2" x 14" x 21 1/2"h

6- Etabli de 60" x 30" x 30"h

7- Enclume de 50 Ibs sur support de 12" x 18" x 20"h
8- Armoire en métal de 36" x 20" x 72"h

Qté 10
Qté 10
Qté 1
Qté 2
Qté 1
Qte 1
Qté 1
Qté 1
Qté 1
Qté 20

Qté 10
Qté
Qté
Qté
Qté
Qté

P = N =

Qe s
Qté S5
Qté s
Qté 1
Qté 5
Qté 1
Qté 1
Qté 1

150,00 pi?
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Table d'essai pour moteurs

/ Plague d'acier de 13 mm
e

—

Amaortisseur
de vibrations

'y

76 cm

-

/
i_ _JJ 76 cm
122 cm A\é/

5

|
Supports de fixation pour les moteurs
// ?p//: LY e o . Y
" ﬁ
7 7 % Q== ==
iy, S—
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Table pour batteries

20 cm

76 cm

46 cm

| 122 cm -—l\‘/

Fabrication locale en contreplaqué 3/4"
Nécessite 1 1/2 feuille
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Chambre d’essai

Dimensions : 8,9 m x 13,0 m = 115 m* (29'1" x 42'7" = 1238 pi?)

1- Réservoir d’essai de moteurs hors-bord 60" dia. x 36"h Qté3 75,0 pi?
2- Table d’essai pour moteurs 48" x 30" x 30"h Qté 4 40,0 pi®
3- Table pour dynamométre moteur 24" x 24" x 30"h Qté 2 8,0 pi?
4- Dynamomeétre pour motoneiges 56" x 120" Qté 1 46,7 pi*
5- Dynamometre pour motocyclettes 126" x 54" Qté 1 47,25 pi®
6- Armoire de sécurité pour produits pétroliers 44" x 19" x 66"h  Qté 1 5,8 pi®
7- Table pour la charge des batteries 48" x 18" x 30"h Qté 1 6,0 pi’
8- Douche de sécurité

Tracteur de jardin sans accessoires 86" x 42" Qté 1 25,0 pi?
Motoneige 125,5" x 47,5" (41,4 pi) Qté 4 165,6 pi*

Véhicule tout-terrain 81,1" x 47,25" (26,6 pi?) Qté 3 79,8 pi?

Local ressource;

Dimensions : 3,1 m x 6,4 m =20 m* (10'3" x 21' = 215 pi?)

1- Table d’ordinateur 48" x 24" x 30"h Qté 2 16 pi?
2- Table de travail 60" x 30" x 30"h Qté 4 50 pi?
3- Etagére range-lettres 58 1/8" x 12 1/4" x 27"h Qté2
4- Lecteur de micro-fiches Qté 4
5- Support pour micro-fiches Qté 2
6- Présentoir a revues moral 9 3/4" x 4 1/8" x 65 1/2"h Qté 1
7- Tableau d’affichage 36" x 48"h Qté 1
8- Comptoir de rangement 120" x 24" x 36"h Qté 1 20 pi?
9- Chaise pour éléve Qte 8

10- Chaise de sténo Qté 2

11- Armoires de rangement 120" x 10" x 36"h Qté 1

12- Tabouret pivotant, siége de 14" dia. x 22" 4 28"h Qté 4
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550 ¢

BUREAU DU PERSONNEL ENSEIGNANT




LOCAL DE RANGEMENT

1510 cm

970 cm

210

r— r—-—— - - - - - - - -7
I I I
I I I
I I I
| Espacede | | Espace de rangement des tracteurs
|  rangement | | et de leurs accessoires
| des soufileuses | |
et des

| rotocutteurs | |
I I I
I I I
I I |
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I

Espace de rangement des tondeuses
| poussées, tractées et a siége
—— - L L L L - - -

Espace de rangement des motoneiges

1860
cm

1720 cm

A
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Bureau du personnel enseignant

Dimensions : 5,5 m x 6,5 m =36 m* (18'1" x 21'5" = 387 pi?)

1- Bureau d’enseignant 60" x 30" x 30"h
2- Tables de travail de 60" x 30" x 30"h
3- Table d’ordinateur 48" x 24" x 30"h
4- Classeur vertical format légal 4 tiroirs 18" x 28" x 51"h
5- Classeur latéral 4 tiroirs 36" x 18" x 51"h
6- Armoire a papeterie en métal 36" x 20" x 72"h
7- Etagére range-lettres 58 1/2" x 12 1/4" x 27"h
8- Garde-robe en métal 36" x 20" x 72"h
9- Tableau d’affichage 36" x 48"h
10- Présentoir pour revues 9 3/4" x 4 1/8" x 65 1/2"h
11- Armoire de rangement pour clés
de 10 3/4" x 3 3/4" x 16 3/4"h
12- Fauteuil de bureau
13- Chaise de sténo
14- Chaises rembourrées
Vitrine de 6' x 4'

Local de rangement

Dimensions : 17,2 m x 18,6 m = 320 m* (56'4" x 61'1" = 3443 pi%)
moins un espace de 9,7 m x 2,1 m =20 m* (31'10" x 6'10" = 217 pi?)

Etagéres modéle 6 de 48" x 24" x 87"h
Etagéres modéle 7 de 48" x 24" x 87"h

Qté 6
Qté 2
Qté 1
Qtés
Qté 2
Qté 3
Qté 1
Qté 1
Qté 1
Qté 1

Qté 1
Qté 6
Qté 1
Qté 4
Qté 2

Qté 20
Qte 10

12,0 pi’
2,3 pi?
11.2 pi2

11,2 m?
5,6 m?

Espace approximatif pour le rangement du matériel minimal prévu au guide d’organisation.

Espace pour ranger les tondeuses poussées ou a siege
Espace pour ranger les souffleuses et motoculteurs
Espace pour ranger les tracteurs de jardin et leurs accessoires

Espace pour ranger 10 véhicules tout-terrain (moyenne de 2,03 m?)

Espace pour ranger 10 motoneiges (moyenne 3,2 m?)
Espace pour ranger 20 motocyclettes (moyenne de 1 m?)
Espace pour ranger les moteurs hors-bord

Espace pour ranger les modules didactiques trans. puissance
Espace pour ranger 2 chariots mobiles a 3 tablettes

27,11 m?
15,25 m?
45,76 m?

20,3 m



ETAGERE MODELE 6

5 tablettes 18 ga avec renforts soudés de 13/16" x 4"
4 équerres de support
Base avant de 2"

A
221 cm
v 61 cm
|< 122 cm >|\A/
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ETAGERE MODELE 7

6 tablettes 18 ga avec renforts soudés de 13/16" x 4"
4 équerres de support
Base avant de 2"

/
/
/

| 122 cm >|\‘/




C. Précisions sur I’aménagement des locaux:
Présentation générale

Le dispositif proposé et son modéle d’aménagement ont été congus pour répondre aux besoins d’un
groupe d¢leves (1 800 heures). Cependant, ce dlsposmfpourralt permettre ’'accueil d’un deuxiéme
groupe a condition d’¢tendre la plage horaire en soirée ou a la condition d’introduire un décalage
d’une demi-année entre le début des cours de chacun des deux groupes.

L’aménagement des locaux doit permettre que la démarche d’apprentissage débute par I’appropria-
tion et la manipulation en classe laboratoire ou en laboratoire d¢lectricité/électronique des éléments
de base, avant 'expérimentation en atelier ou dans la chambre d’essali, si le véhicule ou I’équipement
doit €tre mis en marche.

Pour fonctionner efficacement, le laboratoire délectricité/électronique devra €tre sous la res-
ponsabilité¢ de ’enseignante ou de I’enseignant qui y dispense le plus d’heures d’enseignement parce
que cette personne est la plus compétente dans le domaine. Elle pourrait assurer la qualité globale
de la formation dans le domaine, qu’il s’agisse de la formation de base ou du perfectionnement. Ce
local devrait €tre facilement accessible a partir de I'atelier.

L’aménagement de l'atelier a ¢té fait de fagon a séparer le groupe débutant du groupe finissant. Le
groupe débutant ex€cute principalement du travail & ’établi, c’est pourquoi ’espace entre les grou-
pes d’¢tablis est moins grand que pour le groupe de finissants qui doit avoir I’espace nécessaire pour
laisser un équipement ou un véhicule. Les tables élévatrices servent dans ce cas de séparateurs entre
les deux groupes d’éleves et peuvent étre utilisées par les deux groupes.

Un magasin d atelier est prévu pour la distribution des outils d’usage commun ¢t la matiére premiere.
De plus, ce magasin d’atelier devrait contenir tous les outils spéciaux, instruments de mesure et
autres qui ne sont pas requis en permanence dans les autres locaux. Cette mesure est nécessaire en
raison du grand nombre d’outils spéciaux et spécialisés utilisés pour le travail sur les véhicules 1égers
et difficilement contrélables par le personnel enseignant. De plus, ces outils (petits et facilement
subtilisables) ne sont requis que pendant une certaine période de temps dans I'année. Il est donc
essentiel que ce magasin s’ouvre directement sur l’atelier pour éviter le plus possible les pertes de
temps causées par le va-et-vient au magasin. Il est contre-indiqué d’exiger que 1’é1¢ve ait a sortir de
son atelier pour se rendre au magasin.

Cependant, si I’école possede déja un atelier de mécanique automobile, un regroupement des deux
magasins est recommandé, par souci d’économie, a la condition expresse qu’il puisse s’ouvrir directe-
ment dans l'atelier de véhicules légers.

Un local de rangement permettant le remisage des nombreux types de matériels et de véhicules
nécessaires pour dispenser le programme a €té prévu, incluant des étageres pour le rangement des
moteurs et des petits accessoires ainsi que le rangement temporaire de pi¢ces d’équipement démon-
tées ou en attente de piéces de remplacement. L’aménagement proposé permet que ce local de
rangement soit directement accessible par le magasin. On sera ainsi en mesure d’effectuer le con-
trole des entrées et sorties de matériel. On pourra aussi s’assurer de 1’¢tat de 1’équipement des
véhicules et des accessoires qui y sont entreposés, que les réservoirs d’essence ont été vidés de leur
contenu et que les batteries d’accumulateurs ont été enlevées avant l'entreposage. Comme le
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va-et-vient du matériel et des machines entre ’atelier et I’espace de rangement est trés fréquent,
question d’espace de travail dans latelier, il est essentiel que cet espace de rangement soit accessible
en tout temps a partir de I’atelier et qu’il soit au méme niveau que l’atelier.

Un local ressource a été prévu afin de concentrer au méme endroit les manuels de réparation des fa-
bricants, les micro-fiches et leurs lecteurs ainsi que deux ordinateurs pour l'utilisation de tutoriels par
les éléves. Ce local devra obligatoirement €tre attenant a l’atelier et muni de vitrines c6té atelier
pour que I’enseignante ou I’enseignant puisse voir en tout temps ce qui s’y passe et ce qui s’y trouve.

La chambre de soudage a été congue pour recevoir un maximum de dix €l¢éves a la fois. Le peu de
temps d’utilisation rend I'investissement trop élevé pour pouvoir en accueillir vingt a la fois. Le
groupe doit €tre divisé en deux et travailler deux modules différents durant cette période; le local
devra étre muni de vitrines cOté atelier et, bien entendu, y €tre attenant. Cependant, il est préférable
d’aménager un local pouvant recevoir vingt éleves, si ce local peut étre partagé avec d’autres groupes
ou avec d’autres secteurs qui ont aussi un bloc de soudage a leur programme.

Enfin, une chambre d'essai isolée pour le bruit et quelque peu a I’écart par rapport a I’ensemble de
I’aménagement est nécessaire. Cette chambre d’essai contient aussi un espace pour le lavage des
véhicules ou des machines dés leur entrée. Elle est munie d’une porte de garage électrique de trois
meétres de large sur trois metres de haut qui est en relation directe avec ’espace de lavage. C’est dans
cette chambre que les machines et les véhicules seront mis en marche et seulement dans cette cham-
bre, car c’est le seul endroit ou un syst¢me de récupération des gaz d’échappement est prévu. Cette
chambre devra elle aussi €tre attenante a l’atelier et €tre accessible en tout temps. Une porte coulis-
sante de coté ou porte de garage électrique de 3 m x 3 m permettra de passer de la chambre d’essai a
l’atelier. La porte devra €tre vis-a-vis le corridor de passage principal dans latelier, corridor permet-
tant de transporter en tout temps véhicules et machines d’un point a un autre de I'atelier ou vers le
local de rangement. De plus, des vitrines permettent au personnel enseignant de surveiller con-
tinuellement ce qui se passe dans la chambre d’essai et dans l’atelier, qu’il se trouve dans 'un ou
l’autre des locaux

DESCRIPTION ET PRECISIONS PARTICULIERES AUX LOCAUX

Classe-laboratoire
Description générale

Ce local sera utilisé pour les apprentissages des modules du DEP pendant 325 a 525 heures::

— Situation au regard du métier et de la démarche de formation

— Santé et sécurité au travail

— Croquis et lecture de plans

— Hydraulique de bése

— 15430 p. cent du temps des autres modules, selon la méthode pédagogique utilisée.

Ce local permettra de recevoir les éléves pour des apprentissages théoriques et I’appropriation ini-

tiale de diverses techniques a I’aide du matériel réservé a cet effet. Les €leves effectueront d’abord
les exercices en laboratoire et par la suite en atelier selon la démarche d’apprentissage préconisée.
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Cette classe servira aussi de salle a dessin pour le module «croquis et lecture de plany». C’est pour-
quoi, elle sera munie de tables plut6t que des bureaux d*¢léves habituels. De plus, ce local pourra
étre transformé a occasion en salle de conférence pour certains événements spéciaux auxquels
pourraient participer 50 personnes.

Les exercices d’apprentissage effectués dans ce local ne devront pas €tre salissants pour les surfaces.
Il s’agira donc de travaux accomplis sur du matériel léger et déja nettoyé. Le plancher devra pouvoir
étre nettoyé facilement en cas de léger déversement de produit pétrolier, et cela, sans détérioration
du recouvrement de plancher utilisé.

Hauteur
Le plafond devra €tre a la hauteur standard soit environ trois métres.
Chauffage, ventilation et climatisation

La classe-laboratoire est un licu ou les personnes recevront des cours et y exécuteront des exercices
d’expérimentation. La température ambiante de ce local devrait tre constante et maintenue a envi-
ron 20-21°C avec thermostats. La ventilation devra étre conforme aux normes et un systéme de fil-
tration de I’air ambiant sera nécessaire parce que ce local sera gardé fermé. Il faudra aussi prévoir la
climatisation et le contréle de 'humidité de I’air surtout pour les mois de mai a septembre.

Air comprimé

Ce local devra €tre alimenté par un réseau d’air comprimé relié 3 un compresseur d’air central ins-
tallé a 'extérieur des locaux d’apprentissage. L’air sous pression devra €tre fourni en six endroits
répartis dans le local, a une pression d’environ 600 kPa avec une valve maitresse permettant de cou-
per l’air dans tout I'appartement. L’air sous pression devra étre filtré et déshumidifié. Deux sorties
devront €tre munies d’un régulateur de pression.

Eclairage et électricité

Il faudra prévoir un éclairage fluorescent suffisant et conforme aux normes établies. Un deuxi¢me
syst¢eme d’¢clairage avec interrupteur indépendant et gradateur permettra de maintenir un certain
niveau d’éclairage pendant les projections audiovisuelles. Six prises de courant 120 V standard
devraient suffire. Cependant, quatre prises 120 V devront €tre prévues pour alimenter les tableaux
didactiques en hydraulique. Le panneau contenant les disjoncteurs de surcharge devrait €tre situé de
préférence dans la classe ou tout pres de la classe pour une remise rapide en circuit par le personnel
enseignant.

Communications

Ce local sera reli¢ par interphone au syst¢me de communication central de 1’€cole.

Fenétres et portes

Les fenétres extérieures ne sont pas nécessaires mais souhaitables. La porte d’entrée du local devra
permettre d’y faire passcr du matériel de 80 cm de largeur.
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Murs et planchers

Les murs devront €tre d’un fini glacé et uni pour en faciliter le nettoyage. Il faudra éviter les maté-
riaux combustibles comme le bois et les agglomérés ou les matériaux peu résistants comme le placo-
platre.

Le plancher devra étre résistant et recouvert de tuiles souples ou d’un linoléum résistant aux produits
chimiques.

Laboratoire d’électricité/électronique
Description générale

Ce local sera utilisé pour les apprentissages des modules de DEP pendant 390 4 430 heures :
— Electricité et électronique de base

— Entretien des syst¢emes d’allumage

— Réparation des syst¢tmes de démarrage et de charge

— 15220 p. 100 du temps des modules de réparation de machines et de véhicules, soit 14 4 23.

Ce laboratoire, pouvant accueillir vingt €léves, a été monté en vue de le rendre le plus autonome
possible. C’est pourquoi les postes de travail dont vous trouverez les plans en annexe sont montés
sur cabinets pour le rangement des éléments nécessaires aux exercices d’apprentissage. Ils sont suf-
fisamment hauts pour permettre a I’¢1¢ ve de travailler debout ou assis sur des bancs.

De plus, le présent guide fournit toute la liste des articles devant étre installés en permanence dans le
local. Une armoire de rangement pour les petites pi€¢ces a €té prévue ainsi qu’un coffre a outils com-
plet afin d’éviter de se rendre au magasin d’atelier pour obtenir des outils. C’est pourquoi le plan ne
montre pas le matériel et les tableaux didactiques parce qu’ils sont remisés. Cette disposition dis-
pense le laboratoire d’étre attenant a l'atelier.

Des tables de travail sont aussi prévues pour permettre aux éleves d’effectuer les travaux prépara-
toires aux exercices a réaliser en alternance aux postes de travail qui sont au nombre de dix. De plus,
cette disposition permettra le tragage de circuits, la lecture, 1’écriture ou la présentation d’exposés
par le personnel enseignant.

Hauteur

Le plafond devra étre a la hauteur standard, soit environ trois metres.

Chauffage, ventilation et climatisation

Le laboratoire d*lectricité/¢lectronique est un lieu ou les personnes recevront des cours et y
exécuteront des exercices d’expérimentation. La température ambiante de ce local devrait étre cons-
tante et maintenue a environ 20-21°C, avec thermostats séparés. La ventilation devra étre conforme
aux normes et un systéme de filtration de I’air ambiant sera nécessaire parce que ce local sera gardé

fermé. Il faudra aussi prévoir la climatisation et le contréle de ’humidité de 1’air, surtout pour l'utili-
sation entre les mois de mai et septembre.
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Air comprimé

Ce local devra étre alimenté par un réseau d’air comprimé reli€ a un compresseur d’air central ins-
tallé a I’extérieur des locaux d’apprentissage. L’air sous pression devra étre disponible en quatre en-
droits répartis a I'avant et a larriére du local, a une pression d’environ 600 kPa avec une valve
maitresse permettant de couper l’air dans tout le local. L’air sous pression devra €tre filtré et déshu-
midifi€. Deux sorties devront étre munies d’un régulateur de pression.

Eclairage et électricité

I1 faudra prévoir un éclairage fluorescent suffisant et conforme aux normes établies. Un deuxi¢me
systeme d’¢clairage avec interrupteur indépendant et gradateur permettra de maintenir un certain
niveau d’éclairage pendant les projections audiovisuelles. Trois prises de courant 120 V standard a
Pavant et a I’arriere du local en plus des prises doubles a chaque poste de travail devraient suffire. Le
panneau contenant les disjoncteurs de surcharge devrait €tre situé dans le local pour une remise
rapide en circuit par I’enseignante ou par I’enseignant.

Communications

Ce local sera pourvu d’un téléphone permettant les communications internes et externes. Il sera
aussi reli€ par interphone au systéme de communication central de 1’¢cole.

Fenétres et portes

Les fenétres extérieures ne sont pas nécessaires mais souhaitables. La porte d’entrée du local devra
permettre d’y faire passer du matériel de 80 cm de largeur.

Murs et planchers

Les murs devront étre d’un fini glacé et uni pour en faciliter le nettoyage. Il faudra éviter les ma-
tériaux combustibles comme le bois et les agglomérés ou les matériaux peu résistants comme le pla-
coplatre.

Le plancher devra étre résistant et recouvert de tuiles souples ou d’un linoléum résistant aux produits
chimiques.

Bureau du personnel enseignant
Description générale

Le bureau du personnel enseignant devra €tre assez spacieux pour accueillir six personnes. Ses di-
mensions devront permettre de recevoir six bureaux de travail, une table pour micro-ordinateur, deux
tables de travail, cinq classeurs verticaux grand format, deux classeurs latéraux, quatre tiroirs, trois ar-
moires a papeterie et une garde-robe en métal.

Ce local sera situé de préférence dans un endroit permettant d’avoir une vue d’ensemble sur atelier
et €tre a proximité de 'entrée des éléves.
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Chauffage, ventilation et climatisation

La température de ce local devra étre maintenue 4 21°C a ’année par un systéme de chauffage et de
climatisation approprié dont les thermostats sont sé¢ parés.

La ventilation sera prévue de maniére a pressuriser légerement ce local et éviter ainsi que les pous-
siéres et les odeurs de l’atelier y soient aspirées.

Eclairage et électricité

Ce local nécessite un éclairage fluorescent au plafond d’une intensité suffisante et conforme aux nor-
mes établies. Huit prises de courant 120 V sont aussi prévues. Un éclairage d’appoint fourni par des
lampes a incandescence ou halogéne devra €tre ajouté pour chacun des bureaux.

Communications

Le bureau du personnel enseignant devra €tre pourvu d’un téléphone intérieur-extéricur en plus
d’étre relié par interphone au systeme de communication central de I’école.

Fenétres et portes

Des baies vitrées sur le mur attenant a latelier devraient permettre une vision générale, méme
lorsque ’enseignante ou I’enseignant est assis. L’emploi d’un vitrage double est nécessaire afin de
réduire la transmission des bruits. Le choix d’un verre spécial permettra une vision claire a partir du
bureau, mais une vision tamisée a partir de l’atelier.

Murs et planchers

La hauteur des murs ne devrait pas dépasser 2,75 m. Ces murs devront €tre insonorisés, compte tenu
du bruit pouvant provenir de l’atelier, de la chambre de soudage ou du laboratoire d’¢lectricité/€lec-
tronique.

Le plancher devrait étre recouvert de linoléum ou de tuiles souples résistant aux produits chimiques.
Local ressource

Description générale

Ce local a été prévu afin de regrouper a un seul endroit les manuels de réparation et micro-fiches des
fabricants, ceci afin d’éviter la détérioration prématurée des manuels et micro-fiches. On retrouvera
aussi dans ce local les lecteurs de micro-fiches et deux projecteurs a diapositives et bande magnétique
type Caramate.

C’est dans ce local que deux ordinateurs seront a la disposition des éléves afin de réviser ou d’appro-
fondir certains concepts a ’aide de tutoriels ou exerciseurs spécialisés. De plus, un de ces ordi-

nateurs servira régulicrement a faire ’évaluation des couts de réparation des machines et des
véhicules a réparer.

174



Chauffage, ventilation et climatisation
La température de ce local devra étre maintenue 4 21°C a 'année longue par un systéme de chauf-
fage/climatisation dont les thermostats seront séparés. La ventilation devra étre conforme aux nor-

mes et un systeme de filtration de l'air ambiant sera nécessaire parce que ce local sera gardé fermé.

Il faudra que la ventilation soit prévue de maniere a pressuriser légérement ce local et éviter ainsi
que les poussi¢res et les odeurs de 1’atelier y soient aspirées.

Eclairage et électricite

Un éclairage fluorescent au plafond d’une intensité suffisante et huit prises de courant 120 V sont
prévues, dont deux pour les micro-ordinateurs avec atténuateurs de survoltage, quatre pour les lec-
teurs de micro-fiches et deux entre le comptoir et les armoires de rangement.

Fenétres et portes

Des baies vitrées sur le mur attenant a l’atelier devraient permettre une vision générale du local
méme lorsque I'éleve est assis. L’emploi d’un vitrage double est nécessaire afin de réduire la trans-
mission des bruits.

Murs et planchers

La hauteur des murs ne devrait pas dépasser 2,75 m. Ces murs devront étre insonorisé€s, compte tenu
du bruit pouvant provenir de I’atelier ou de la classe laboratoire.

Le plancher devrait étre recouvert de linoléum ou de tuiles souples résistant aux produits chimiques.
Chambre de soudage

Description générale

Une chambre de soudage fermée a été prévue dans I’éventualité ou un tel local pouvant recevoir
vingt éléves ainsi que le matériel nécessaire pour la soudure au gaz et a I’arc électrique ne serait pas
disponible dans I’¢cole.

Chauffage, ventilation et climatisation

La chambre de soudage sera munie d’un syst¢éme permanent de récupération des fumées de soudage
pour les cinq tables servant au soudage électrique; ces cinq tables sont permanentes et sont munies
de rideaux de protection. Les cinq autres tables seront munies d’un systéme de récupération des

fumées avec bras mobiles.

La chambre de soudage devra aussi €tre dotée d’un syst¢me de ventilation adapté aux normes en
vigueur.
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Air comprimé et eau
Deux sorties d’air comprimé a une pression d’environ 600 kPa devront étre disponibles dans ce local.

Une sortie d’eau munie d’une valve sera aussi aménagée pour alimenter un bac servant principale-
ment au refroidissement des piéces soudées.

Eclairage et électricité

Il faudra prévoir un éclairage adapté aux conditions particuliéres a ce local. Six prises électriques
600V, une phase, devront €tre installées pour le branchement des soudeuses électriques. On devra
aussi prévoir I'installation de sixprises 120 V.

Communications

Ce local sera relié par interphone au systéme de communication central de 1’école.

Fenétres et portes

Ce local ne nécessite pas de fenétres donnant sur I’extérieur. Cependant, une baie vitrée sur le mur
attenant a I'atelier permettra une vision générale du local, a partir de I’atelier ou du local de soudage.
L’emploi d’un vitrage double réduirait la transmission des bruits.

Murs et planchers

La hauteur des murs ne devrait pas dépasser 2,75 m. Les murs devraient €tre en blocs de béton,
recouverts d’un fini glacé de teinte claire.

Le plancher devrait étre en béton coloré et traité contre I’absorption des liquides et I’émission des
poussiéres.

Magasin d’atelier
Description générale

Le magasin d’atelier servira a distribuer les mati¢res premicres, les outils et appareils d’usage com-
mun ainsi que les outils spéciaux. La grande diversité de ces outils, nécessaires a la réparation de
nombreux types d’équipement et de véhicules, provenant de fabricants différents, pour des périodes
plus ou moins longues dans I’année scolaire, rend le contrdle de ces outils tres difficile pour le per-
sonnel enseignant. C’est pourquoi, il a été prévu que ces outils seraient contrélés par le magasin
d’atelier. Comme a peu prés tout le monde posséde ces types d’équipement ou véhicules, la tenta-
tion est grande de s’approprier ces outils si le contrdle n’est pas adéquat.

Le magasin a aussi été placé de fagon a contrédler ce qui entre et sort du local de rangement, local ou
il y aura un va-et-vient assez important de véhicules, de matériel, d’accessoires et de moteurs au cours
de I'année.

176



Un rapprochement avec le magasin de mécanique automobile (peu utilisé) serait un avantage impor-
tant du fait que beaucoup d’outillage d’appoint se trouve déja dans ce magasin. Cependant il est es-
sentiel qu’il soit ouvert sur l'atelier de véhicules légers. De plus, certains outils et matériels prevus
pour l'atelier de véhicules 1égers ne devront faire ’'objet d’un prét a I'atelier voisin.

La proximité avec un magasin central d’¢cole est a proscrire, car cette organisation demande de
grands déplacements aux éléves, d’ou une perte de temps énorme.

L’¢quipement du magasin d’atelier comprend surtout des étagéres avec ou sans tiroirs et des cabinets
de rangement dont les plans sont annexés au présent guide. De plus, un bureau et une filiére ont été
prévus pour permettre a la magasiniére ou au magasinier de classer les bons de commandes remplis
ainsi que les bons de livraison.

Ventilation et chauffage

La température de ce local sera la méme que celle de I’atelier ou a un degré plus élevé.

La ventilation assurera une légere pressurisation de ce local pour éviter que les poussiéres et les
odeurs de ’atelier y soient aspirées.

Si le magasin est placé entre deux ateliers, les ouvertures de desserte devront €tre munies d’éléments
transparents a glissiere ou a guillotine permettant d’éviter les courants d’air d’un atelier a 'autre.

Eclairage et électricité

Ce local étant ouvert sur l'atelier, les conditions d’éclairage y seront semblables. Quelques prises de
courant 120V devront aussi étre installées.

Communications

Le magasin d’atelier devra €tre pourvu d’un téléphone intérieur-extérieur en plus d’€tre relié par in-
terphone au systéme de communication central de ’école.

Murs et planchers
La hauteur des murs ne devrait pas dépasser 2,75 m. Les murs devraient €tre en blocs de béton,
recouverts d’un fini glacé de teinte claire. Les murs devraient étre assez résistants pour pouvoir y

fixer des étagéres et des panneaux d’étalement d’outils.

Le plancher devrait étre en béton coloré et traité contre I’absorption des liquides et I’émission des
poussiéres.

Portes

Une porte ouvrant vers 'extérieur de 1’école devra étre prévue pour I’évacuation rapide en cas d’ur-
gence. Cette porte pourra aussi servir a la réception des marchandises.
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Atelier
Description générale

Les apprentissages faits dans la classe-laboratoire ou dans le laboratoire d’électricité/électronique
doivent généralement étre complétés sur les moteurs, les machines, les véhicules ou les accessoires.
Ces travaux pratiques s’accompliront dans un atelier équipé spécialement pour les diverses opéra-
tions d’entretien et de réparation sur ces types de machines.

L’atelier devra permettre le travail de 20 étudiants sur des machines et accessoires pouvant étre
travaillés sur un établi de 76 cm x 152 cm pendant que 20 autres éléves travaillent sur 20 véhicules ou
accessoires requérant des espaces de travail plus importants. Dix de ces véhicules ou accessoires
pourront étre soulevés a ’aide de tables élévatrices pneumatiques ou électriques, selon la capacité de
levage nécessaire. Dix autres véhicules ou accessoires devront €tre travaillés a partir de ’espace
prévu entre les établis. De plus, l’atelier de réparation comportera une aire ouverte réservée aux
opérations d’usinage général et spécialisé, le travail a la presse ou les opérations de nettoyage de
pieces a laide de billes de verre. Une section sera réservée pour les opérations de
démontage/remontage, vérification et balancement des roues et pneus. Deux bacs de lavage et
d’é¢gouttement des pieces seront disposés pour répondre aux besoins de chaque groupe dans l’atelier.
Un endroit pour installer deux lavabos en demi-lune pour le lavage des mains des ¢l¢ves devra €tre
prévu ainsi qu’une fontaine réfrigérée. Enfin, un magasin d’outils ouvrant directement dans l’atelier
assurera l’approvisionnement en mati¢res premiéres, en outils et matériel d’'usage commun et en
outils spéciaux des fabricants de machines et de véhicules divers.

Chauffage, ventilation et climatisation

L’atelier de réparation devra €tre chauffé a une température confortable pour le travail pratique
(18°C a 20°C). La ventilation (changement d’air) devra étre conforme aux normes établies (v.
CSST). La climatisation de ce local est facultative mais un syst¢me d’é¢puration de l’air devra con-
tribuer au dépoussiérage de I’air ambiant.

Eau et air comprimé
Des robinets d’eau froide et d’eau chaude devront €tre posés pour le lavage des mains.

L’air comprimé de l’atelier devra étre disponible le long des murs, a tous les quatre métres au maxi-
mum, avec une sortie tous les deux métres dans la section réservée au travail d’usinage et trois sorties
a 1100 kPa dans la section des pneus. Le syst¢me de distribution devra €tre muni d’une valve
maitresse et d’un systéme pour débarrasser l'air comprimé de poussieres et de séparateurs d’eau
répartis aux endroits stratégiques. De plus, huit a dix régulateurs de pression devront €tre installés
sur les raccords. Des boyaux d’air comprimé montés sur enrouleur automatique devront €tre installés
en permanence au-dessus de ’endroit ou se trouveront les tables élévatrices pneumatiques et la pres-
sion maximale disponible de ces boyaux sera de 690 kPa. Il faudra éviter de poser le compresseur
d’air dans l’atelier a cause du bruit intense qu’il produit.
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Elimination et entreposage des contaminants

Les installations seront conformes aux normes en vigueur au ministére de ’Environnement pour la
récupération et l'entreposage des huiles usées et autres liquides et produits chimiques désuets ainsi
que les vieux accumulateurs au plomb.

Eclairage et électricité

Prévoir un éclairage fluorescent d’une capacité d’au moins 1750 lux, ce qui évitera l'installation d’un
¢éclairage d’appoint au-dessus des établis de travail.

Quelques baladeuses sur dévidoir devront étre posées de place en place pour répondre aux besoins
occasionnels d’éclairage supplémentaire.

Des prises de courant 120 V 20A devront étre disponibles le long des murs, aux quatre métres maxi-
mum, avec une concertation de dix prises dans la section réservée au travail d’usinage. Cinq cordons
prolongateurs montés sur dévidoir devront €tre installés au-dessus de I’endroit ou se trouveront les
tables élévatrices électriques. De plus, des prises de courant de 600 V, réparties dans l’atelier, per-
mettront d’y brancher une soudeuse €lectrique. Le tour a fer nécessitera une prise permanente
600 V pour son alimentation. La machine pour le démontage/remontage des pneus nécessitera aussi
une alimentation électrique qui peut varier en fonction de ses caractéristiques.

Communications

L’atelier devra €tre relié par interphone au systeme de communication central. Sa puissance audio
devra €tre suffisante et le volume réglable a partir du bureau du personnel enseignant.

Ce systeme signale ordinairement le début et la fin des cours. Un bouton devra permettre d’ajouter
des signaux sonores a partir du bureau du personnel enseignant et du magasin d’atelier.

Systéme de sécurité

Les avertisseurs d’incendie et le systéme antivol seront prévus dans l'infrastructure et leurs carac-
téristiques déterminées pour ’ensemble du batiment.

Murs et planchers

La surface des murs sera d’un fini glacé en blocs de béton ou lisse et dure, résistante et de nettoyage
facile. Eviter les matériaux combustibles comme le bois ou les agglomérés ou peu résistants comme
le placoplatre.

La hauteur de l'atelier devra permettre un dégagement de plus ou moins 3,6 m. Le plafond devra
supporter des charges additionnelles 1égeres (500 kg) qu’on pourra lui ajouter afin de soulever ou
soutenir des parties de pi¢ces de machines ou de véhicules.

Le plancher devrait étre en béton coloré et traité contre I’absorption des liquides et ’émission des

poussieres. Une pente légére avec un drain central devra permettre un nettoyage annuel en profon-
deur.
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Note : Une attention spéciale devrait €tre apportée au niveau du plancher afin d’assurer que sa
pente soit suffisante pour bien amener I’eau a la grille d’¢gouttement.

Capacité d accueil

Jusqu’a quarante éleves pourront travailler simultanément : vingt a I’établi, dix sur des machines ou
véhicules sur les tables élévatrices et les dix autres sur des véhicules ou machines placés entre les
établis. L’aire pour les travaux d’usinage devra étre assez vaste pour recevoir dix éléves a la fois. De
fait, la capacité d’accueil totale de I’atelier est suffisante pour deux groupes d’é¢léves de DEP ala con-
dition qu’il y ait un groupe de jour et un groupe de soir.

Chambre d’essai
Description générale

Comme suite aux apprentissages théoriques et pratiques faits dans la classe-laboratoire, dans le labo-
ratoire d’¢lectricité/électronique et en atelier, les éleves doivent procéder a la mise en marche et a
I’essai de performance des moteurs, des machines et de leurs accessoires ou des véhicules. Une
chambre insonorisée et munie des syst¢émes de récupération des gaz d’é¢chappement appropriés est
prévue en raison du bruit généralement assez élevé produit. De plus, des machines telles que les mo-
toneiges doivent recevoir un petit jet d’eau savonneuse continuel sur les glissiéres pour les lubrifier
et leur permettre de résister a I'usure. Une autre raison est la difficulté de récupération des gaz
d’¢chappement de tondeuses, trongonneuses et autres.

Une installation permanente de cuves d’essal pour moteur hors-bord avec entrée d’eau de 13 mm
controlée par une valve, un syst¢tme d’évacuation du trop plein d’eau de 25 mm relié au drainage, une
entrée d’air comprimé pour I’élévateur a moteur et un drain de plancher pour récupérer ’eau qui
s’échappe a la sortic du moteur de la cuve devront étre prévus. Ces cuves nécessitent aussi l'installa-
tion permanente d’un syst¢eme d’évacuation des gaz d’¢chappement. Vous trouverez en annexe aux
plans généraux, un plan d’installation des cuves recommandées dans le présent Guide d organisation
pédagogique et matérielle.

Entreposage de l'essence

L’essence devra €tre entreposée dans un réservoir extérieur, d’une capacité minimale de 1000 litres,
muni d’'une pompe électrique, pneumatique ou manuelle et accessible de la chambre d’essai pour le
remplissage du réservoir de distribution intérieur de 30 litres.

Eclairage et électricité

On devra prévoir un éclairage fluorescent d’une intensité suffisante et conforme aux normes établies.
Des prises de courant 120 V antichocs avec couvercles de protection devront €tre installées le long
des murs, aux quatre métres maximum. Quatre prises devront €tre disponibles a I’endroit ou se si-
tuera la table pour la charge des batteries. Le tableau contenant les disjoncteurs de surcharge des cir-

cuits devrait étre installé dans l'atelier pour permettre aux enseignantes et aux enseignants de
réarmer rapidement le circuit.
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Chauffage et ventilation

La chambre d’essai devra étre chauffée a une température confortable pour le travail pratique (18°C
a 20°C). Un thermostat devrait permettre de diminuer la température intérieure de cette chambre
sans toutefois couper complétement le chauffage (en cas d’oubli) afin d*éviter le gel. Un systéme
communément appelé «rideau d’air chaud» devra aussi étre prévu pour la porte extérieure, afin de
couper ’entrée d’air froid en hiver.

En plus du syst¢eme permanent de récupération des gaz d’¢chappement des cuves d’essai de moteurs
hors-bord, une installation permettant la récupération a la source sera placée vis-a-vis les tables d’es-
sai pour moteurs (deux par table). Deux récupérateurs devront €tre prévus pour les deux dy-
namometres de plancher et huit autres récupérateurs extensibles devront servir pour les véhicules ou
les machines se trouvant simultanément dans la chambre. Il va sans dire que cela demande une
grande mobilité pour pouvoir placer les cornets au bon endroit pour une récupération maximum a la
source. (Voir plan en annexe.)

Une hotte de ventilation indépendante, qui fonctionne en permanence, devra étre installée
au-dessus de la table pour la recharge des batteries afin de récupérer les vapeurs explosives que ces
derniéres dégagent.

Un systéme de changement d’air dans la chambre completera le tout afin d’¢liminer les gaz d’¢chap-
pement que les récupérateurs a la source n’auront pu aspirer. Il faudra donc que ce changement
d’air s¢ fasse assez rapidement.

Note : Desrécupérateurs de chaleur devront €tre installés afin de diminuer le colit de chauffage.
Communications

La chambre d’essai devra étre reliée par interphone au systeme de communication central. Puisque
sa puissance audio, dont le volume sera réglable a partir du bureau du personnel enseignant, de-
mande d*€tre trop élevée pour étre audible par les éléves quand les moteurs fonctionnent, un
systéme avertisseur sous forme lumineuse permettra de signaler a 1’¢léve qu’elle ou il doit interrom-
pre le fonctionnement de sa machine afin d’entendre le message de I'interphone ou le signal de la fin
des cours.

Avertisseur d 'incendie et autres

Les avertisseurs d’incendie et d’antivol sont intégrés a I'infrastructure et leurs caractéristiques sont
les mémes pour tout le batiment. Cependant, compte tenu du bruit important dans cette chambre, il
y aurait avantage a ce que les avertisseurs d’incendie soient accompagnés d’un signal lumineux inter-
mittent pour attirer ’attention de 1’¢1eve.

Cette chambre d’essai devra aussi €tre munie dun détecteur de monoxyde de carbone qui
déclenchera un signal d’alarme en cas de concentration excessive. Il devra détecter les émanations a
une hauteur maximale de 1,5 m du sol.
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Murs et planchers

Les murs de blocs de béton devraient €tre recouverts d’un fini glacé ou d’une surface lisse et dure,
résistante et de nettoyage facile. De plus, une attention particuliére devra étre portée a la construc-
tion des murs et des plafonds afin d’atténuer le bruit et les vibrations sonores dans cette chambre.

La hauteur de la chambre devra permettre un dégagement de plus ou moins 3,6 m. Le plafond devra
supporter des charges additionnelles 1égeres qu’on pourra lui ajouter afin de soulever ou soutenir des
parties de pi¢ces d’équipement ou de véhicules (500 kg). De plus, le plafond devra étre résistant a
des jets d’eau sous pression et de nettoyage facile.

Le plancher devrait étre en béton coloré et traité contre 1’absorption des liquides et I’émission des
poussieres. Une pente légere en plus d’un drain central a la longueur du centre de la chambre et de
drains particuliers en face des cuves d’essai de moteurs hors-bord et d’une autre grille transversale
dans la partie prévue pour le lavage permettront un égouttement assez rapide du plancher. Le
syst¢éme de drainage devra €tre muni d’un ou de plusieurs bassins de décantation. Le carrelage des
grilles devra permettre d’y faire rouler facilement des roues de 10 cm.

Note : Une attention spéciale devrait €tre portée a la pente du plancher : elle doit étre suffisante
pour amener ’eau assez rapidement a la grille d’¢gouttement.

Portes et fenétres

L’accés des machines et véhicules a I’atelier ne se fera que par une seule porte, soit celle qui donne
acceés a I’extérieur du batiment par la chambre d’essai. Cette porte, de type garage, devra avoir au
moins 3 m de large sur 3 m de haut. Son ouverture devrait €tre électrique, commandée par un inter-
rupteur placé a I'intérieur de la chambre d’essai ou de I'atelier.

Des portes ouvrant vers ’extérieur de ’¢cole devront aussi €tre prévues pour ’é vacuation rapide des
personnes en cas d’urgence.

Une autre porte de type garage ou coulissante de 3 m x 3 m permettra ’accés a l’atelier depuis la
chambre d’essai. Cette porte sera munie d’un systtme d’ouverture et de fermeture électrique dont
Pinterrupteur sera situé dans l'atelier. Une autre porte d’environ 90 cm permettra aussi de circuler
entre la chambre d’essai et I’atelier.

Eau et air comprimé

Des sorties d’eau froide supplémentaires devront étre prévues en plus de 1’eau nécessaire pour les
cuves d’essai des moteurs hors-bord. Quatre sorties de 13 mm munies de valves manuelles devraient
suffire. ‘

L’aire de lavage devra, quant a elle, étre munie d’une sortie d’eau chaude de 13 mm en plus d’une
sortie d’eau froide supplémentaire.

Note : Il est important que le diametre de la conduite principale d’amenée d’eau dans la chambre
d’essai soit assez grosse pour éviter que la pression d’eau baisse 4 moins de 350 kPa pour ne pas en-
dommager les dynamomeétres qui utilisent I’eau pour fonctionner.
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En plus de I'air comprimé nécessaire au fonctionnement des élévateurs des cuves d’essai de moteurs
hors-bord, des sorties supplémentaires devront étre prévues a chaque 3 m a 4 m de mur. Au moins
une sortie d’air comprimé supplémentaire devra €tre installée dans Iaire de lavage.

C’est dans la chambre d’essai que la douche d’urgence et la douche de ringage des yeux pourront étre
installées, entre la grande et la petite porte d’accés a ’atelier.

Local de rangement

Description générale

Le programme Mécanique de véhicules légers nécessite divers moteurs, machines, véhicules et acces-
soires de toutes sortes, utilisés en alternance. C’est pourquoi un local de rangement est nécessaire
pour tout ce matériel.

Ce local sera pourvu d’étagéres pour faciliter le rangement. D’autres installations seront aussi néces-
saires . des supports pour moteurs hors-bord, des crochets pour débroussailleuses et taille-bordures,
etc. Ils devront €tre construits sur place.

Muprs, plafond et plancher

Les murs et les plafonds devront étre faits de matériaux ignifuges mais ne nécessitent pas de fini par-
ticulier. Le plafond devrait €tre a une hauteur d’environ 3,6 m.

Le plancher devrait étre en béton coloré et traité¢ contre ’'absorption des liquides et 1’émission des
poussi¢res. Le drainage de ce local n’est pas nécessaire.

Chauffage et ventilation
Une température minimum de 15°C devra étre maintenue dans ce local.

Un systéme de ventilation minimum devra étre prévu pour chasser ’humidité, les vapeurs ainsi que
les odeurs dégagées par les moteurs, les machines et les véhicules en remisage.

Eclairage et électricité
Ce local ne nécessite pas un degré d’éclairage trés élevé. Cependant, il devra étre suffisant pour per-
mettre de voir facilement ce qui est rangé dans les étagéres et de lire les étiquettes d’identification

qui seraient attachées au matériel et aux véhicules.

Une prise de courant 120 V devra étre prévue pour chaque 10 m de mur. On y ajoutera deux sorties
600 V afin de brancher une soudeuse électrique.

Air comprimé

Une sortie d’air comprimé sera installée tous les 10 m de mur environ. La pression disponible ne
devra pas excéder 650 kPa.
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Porte et fenétres

La porte d’acces au local de rangement pourra €tre de hauteur standard et du type a deux battants
permettant un dégagement latéral d’au moins 165 cm.

Il est souhaitable de ne pas avoir de fenétre dans ce local.
Avertisseur d’incendie et autres

Un avertisseur d’incendie a déclenchement automatique et un systéme antivol seront prévus dans ce
local.

Capacité de rangement

La surface totale de ce local a été évaluée en fonction du matériel nécessaire pour donner le DEP en
Meécanique de véhicules légers a un groupe de 20 éleves.
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3.3 Investissements nécessaires pour la mise en oeuvre du programme

Caractéristiques du programme d’études

La durée du DEP en Mécanique de véhicules légers n’a pas été augmentée par rapport a ’ancien pro-
gramme d’é¢tudes. L’accent est plutét mis sur I’acquisition de compétences générales de base plus
completes, liées aux tdches du métier. Ce nouveau programme limite les compétences a acquérir
dans le domaine de la marine aux moteurs hors-bord de 30 HP et moins, tandis que les seules com-
pétences dans celui des motocyclettes sont limitées a I’entretien de ces véhicules. La réparation des
motocyclettes fera désormais 'objet d’un programme d’attestation de spécialisation professionnelie
(ASP). Un programme DEP en Mécanique de marine de plaisance permettra a celui ou a celle qui
désire s’orienter dans ce domaine d’obtenir une formation mieux appropriée aux besoins du marché
du travail.

Dans l'ancien programme, les objectifs déterminaient des €tapes d’apprentissage tandis que les ob-
jectifs des nouveaux programmes déterminent les compétences acquises au terme de I'apprentissage.
Le nouveau programme précise €galement les conditions et les critéres d’é¢valuation des com-
pétences.

Capacité d’accueil et besoins de main-d’oeuvre

Selon des études récentes réalisées par la DGFPT (Effectifs actuels et visés en formation profession-
nelle sur une base annuelle, 30 juin 1993), les besoins de main-d’oeuvre en mécanique de véhicules
légers seraient d’environ 180 nouveaux apprentis ou apprenties par année.

Pour y arriver sans saturer le marché du travail, il faudra offrir environ 220 places pour ainsi former
11 groupes par année, et cela pour tout le Québec. Le nombre de groupes par centre actuellement
autoris¢ a aussi été déterminé en fonction des besoins visés par la région ou il se situe (voir le docu-
ment précité).

Type de formation

Le programme est congu pour la formation de base; il est toutefois applicable aux besoins de forma-
tion en recyclage et en perfectionnement de la main-d’oeuvre en cours d’emploi.

Il faudra envisager la possibilit¢ d'une formation individualisée a l'aide du matériel didactique
adéquat. Ainsipeut-€tre arrivera-t-on a un mode d’apprentissage qui respectera le rythme de chaque
¢léve ainsi que ses acquis. Progressivement, ce modéle d’apprentissage devrait déboucher sur le con-
cept des entrées variables et des sorties continues.

Nouvelles connaissances

Les nouvelles compétences inscrites dans le nouveau programme d’études sont les suivantes :
— entretien périodique;

— hydraulique de base.
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Nouvelles technologies

Certains ¢léments de compétences ont €té ajoutés a des cours existants et ce sont :
— la réparation du moteur diesel (30 HP et moins);

— l’alimentation du moteur diesel;

— le soudage a I'arc électrique;

— I’¢lectronique de base;

— l'allumage CDI par batterie;

— l'injection électronique d’essence (motoneige);

— l’entretien des génératrices;

— la réparation des tondeuses a siége;

— la réparation des débroussailleuses;

— la direction assistée des tracteurs a jardin ou tondeuses a siege;
— la compensation automatique d’altitude (motoneige);

— l’'alignement de la direction des motoneiges;

— les suspensions progressives avec amortisseurs au gaz des motoneiges.

Autres nouveautés et particularités

Le programme de DEP n’a pas retenu les objectifs concernant les thermodurcissables et finis, ainsi
que les modules sur 'embarcation et la motocyclette. Les contenus de certains autres modules de
I’ancien programme ont été intégrés au nouveau programme. Le module d’intégration au marché du
travail pourra étre subdivisé en deux ou trois étapes pour permettre aux ¢léves d’€tre présents dans
I'industrie pour le travail sur divers types de machines selon les saisons et selon les disponibilités des
employeurs pour les recevoir.

Enfin, I’évaluation de sanction sera modulaire et individualisée. Cette évaluation sera principale-
ment axée sur les compétences pratiques et construite a partir des tableaux de spécification du Guide
d‘évaluation en Mécanique de véhicules légers, 1996.

Besoin d’espace et de services additionnels
L’application d’un mode d’é¢valuation modulaire et individualisé nécessitera, dans ’'ensemble, des
espaces additionnels. Il sera alors possible d’utiliser la classe-laboratoire temporairement inutilisée

pour isoler les éléves en passation d’épreuves et de réserver des espaces dans l'atelier ou dans la
chambre d’essai.
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Les services additionnels nécessaires ont trait a I’évaluation pratique. Pour ce type d’évaluation, une
personne compétente doit €tre disponible continuellement parce qu’une grande partie de cette
évaluation est de type «processusy.

L’enseignante ou ’enseignant responsable d’un groupe d’¢léves ne pourra assumer simultanément le
réle d’examinatrice ou d’examinateur. Une autre personne assurera la surveillance et la sanction des
épreuves pratiques requises par le programme d’¢tudes.

Les propositions d’aménagement des lieux nécessaires au programme actuel totalisent, dans le
présent Guide, 1200 metres carrés pour un effectif de 20 a 40 éleves. Cette superficie inclut l’atelier,
une classe-laboratoire, un laboratoire d*¢lectricité/électronique, un bureau pour le personnel ensei-
gnant, un magasin d’atelier, un local-ressource, une chambre d’essai et une chambre de soudage.

De plus, un local de rangement de 300 métres carrés sera utilis€ pour le remisage des moteurs,
machines et véhicules lorsqu’ils ne sont pas utilis¢s.
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4 RESSOURCES HUMAINES

4.1 Préambule

La réussite de la mise en oeuvre du programme dépend, en grande partie, de la qualification et de
I'expérience professionnelle du personnel enseignant. Toutefois, en plus du personnel enseignant, il
sera parfois souhaitable de recourir aux services de techniciennes et techniciens ou de spécialistes.

Cette partie du Guide rappelle certaines données a considérer au moment de la sélection du person-
nel ou au moment de l'attribution des taches au personnel déja en place. Elle détermine également
les domaines dans lesquels il serait recommandé¢ de proposer des activités de perfectionnement.

Cependant, le présent Guide ne sert, en aucun cas, a établir des rapports maitre/élé1éves, car ils sont
sujets a changement.

4.2 Embauche et perfectionnement

Embauche

Pour former une bonne équipe enseignante, on devrait tenir compte de ’€quation entre les carac-
téristiques des modules du programme et les variantes de ’expérience acquise dans la profession.

Pour I’'embauche du personnel enseignant, il y a lieu d’exiger que les candidates et candidats soient ti-
tulaires d’'un diplome reconnu en mécanique de véhicules légers ou d’un diplome reconnu en
mécanique automobile (secondaire, collégial, technique) et se soient qualifiés par une expérience
suffisante en milieu de travail. La candidate ou le candidat devrait donc étre reconnu dans son milieu
pour sa compétence et pouvoir démontrer qu’il ou elle a suivi régulierement les cours sur les nou-
veaux produits et techniques des fabricants.

En outre, les qualités personnelles suivantes sont souhaitées :

— la capacité de s’exprimer clairement et de communiquer,

— la polyvalence;

— le sens de l'organisation et de la planification;

— la capacité de diriger une équipe de travail,

— la capacité de superviser des opérations;

— la disponibilité;

— la capacité et le gout de se perfectionner;

— l’esprit d’¢quipe;

— l’habileté manuelle et technique.

De plus, 'affectation prioritaire du personnel enseignant dans son champ de compétence constitue

un élément additionnel d’assurance de qualité de I’enseignement. La perception de gens qui affir-
ment qu’une personne compétente en enseignement de la mécanique automobile peut, du jour au
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lendemain, €tre compétente en mécanique de véhicules légers est fausse. Elle peut cependant deve-
nir vraie a la condition que cette personne re¢oive un important recyclage en industrie pour une pé-
riode d’un an.

Formation et perfectionnement

Les projets de perfectionnement du personnel doivent €tre compatibles avec les activités d’enseigne-
ment prévues au programme et les stratégies suggérées dans les guides pédagogique et d’évaluation.

Pour le programme Mécanique de véhicules légers, les thémes prioritaires de perfectionnement sont
présentés dans le tableau suivant.

Perfectionnement du personnel enseignant

' Nombre Nombre Nombre

Etape Thémes de de de
sessions jours personnes

1 Hydraulique de base 2 5 10
-2 Electricité/Electronique de base, niveauxI et I 2 5 10
2 Electronique appliquée 1 5 10
3 Injection électronique d’essence 1 2 10
1 ‘Le moteur diesel et son alimentation 1 4 10
1 L utilisation de logiciels, tutoriels et exerciseurs 3 2 10
1 Systémes de transmission de puissance 1 5 10
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4.3 Besoins de personnel

Durant I’enseignement des modules du programme, il est utile et souhaitable d’aller chercher, de
fagon ponctuelle, 'expertise de personnes ayant une bonne expérience de I'industrie de la réparation
des véhicules légers.

Ces rencontres de spécialistes sont une bonne prise de conscience par 1’¢léve de la réalité du milieu
de travail et de ses exigences. Il serait donc avantageux d’avoir recours a leurs services pour ex-
pliquer les conditions réelles de travail au cours du premier module concernant le métier et la forma-
tion.

Il sera opportun d’inviter une personne-ressource pour la préparation a la recherche d’un emploi.
Cet aspect de la formation est abordé au cours du dernier module concernant I'intégration au milieu
du travail.

Aussi, il y aura lieu de recourir au personnel du CLSC ou au personnel du service ambulancier local,
tout particuliérement pour la partie du cours concernant les moyens d’action a utiliser en situations
d’accident ou d’urgence dans le module traitant de la santé et de la sécurité au travail.

Enfin, il faudra profiter des services souvent gratuits offerts par les représentants des compagnies en
outillage, en dispositifs d’¢tanchéité, en produits pétroliers, etc.

4.4 Attributions caractéristiques du personnel enseignant

En vertu du Régime pédagogique et de la convention collective, et afin de favoriser l’atteinte des ob-
jectifs du programme, il est suggéré d’utiliser au maximum les ressources additionnelles (fractions de
postes d’enseignement) consenties par le MEQ pour ’évaluation des apprentissages, ’'organisation
des stages en entreprise et I'aide aux €l¢ves ayant subi des échecs.

A cette fin, il y a lieu de dresser la liste suivante des attributions caractéristiques du personnel ensei-
gnant en fonction du programme :

— I’évaluation des apprentissages;

— l'organisation, le suivi et I’évaluation des stages;

— la rédaction de documents pertinents;

— l'encadrement et la récupération pour les éléves en difficulté ou ayant des échecs;

— le perfectionnement du personnel enseignant prévu au calendrier scolaire;

— l'assistance au placement des sortantes et sortants, la relance des diplomées et diplomés et de leurs
employeurs;

— les rencontres de coordination au sein du département;

— les rencontres de coordination au sein de 1’école, du centre de formation ou de la commission sco-
laire;

— la gestion de I'équipement, des outils, des matiéres premiéres et du matériel didactique;

— I'information scolaire et la promotion de la profession.
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